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{Vervolg van bladzijde 428 van het vorige deel.) 



AFDEELING VI. WERKTUIGEN TOT ERTSVERGRÜI- 

ZING, BROTEÜRS. 

De zeer opgewekte belangstelling in den mineralen rijkdom 
van sommige gedeelten van Nederlandsch-Indië, die in de 
laatste jaren vóór mgn bezoek aan de wereldtentoonstelling 
was waar te nemen — getuige de veelvuldige aanvragen om 
vergunning tot mijnbouwkundige onderzoekingen, vooral in 
Sambas, Westerafdeeling van Borneo — was voor mij eene 
gereede aanleiding om bizonder te letten op hetgeen de ten- 
toonstelling op het gebied van ertsbewerking te aanschouwen 
zou geven. 

Jaarb. munw. N. o. I. 1892^ tbcrn. «k adm. late obd. i 
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van yrij goud houdend kwarts. Is het erts in hoofdzaak goud- 
kwarts dan is het in den regel voldoende het erts niet fijner 
te vergruizen dan door een zeef N^. 50 è. 60 d. i. van 50 
k 60 draden of openingen is de lineaire eng. duim. Door 
deze openin^jcn gaan echter pyrietkristalletjes die nog veel 
goud opgesloten bevatten. Naarmate dat het erts een grooter 
procentgehalte pyriet bevat, ziet men dan ook dat de amal- 
gamatie slechts 70 en minder, tot zelfs slechts 4.0 pCt. van 
het geëssayeerde goudgehalte uitlevert. 

Deze goudhoudende pyrieten, die met het stroomende water 
over de verkwikte platen zijn weg gestroomd, kunnen echter 
gemakkelijk, wegens hunne grootere vastheid en specifieke 
zwaarte uit den afval („tailings") worden ' afgescheiden. Het 
product van zoodanige concentratie („concentrates") is dan 
dikwijls een rijk gouderts, dat voor de goudextractie een af- 
zonderlijk proces moet ondergaan. 

De bewerking van het gouderts vervalt derhalve algemeen 
in de vier volgende onderdeden : vergruizing, amalgamatie, con- 
centratie van den afval, en goudextractie uit het concentraat. 

Elke dezer rubrieken leverde, gedurende de laatste jaren 
vooral, een ruim veld aan betrokken fabriekanten en inge- 
nieurs om hun ondervinding en vindingskracht aan verbete- 
ringen dienstbaar te maken. 

Talrijk zijn de nieuwere constructies der vergruizingswerk- 
tuigen, en algemeen is daarbij het streven om de zooveel 
levenmakende pochwerken: stampers, met voordeel door mo- 
lens te vervangen. 

De verbeteringen op het gebied van amalgamatie hebben 
.vooral het levendig houden van het kwik en de intieme aan- 
raking van het kwik met elk doorgevoerd ertsdeeltje ten 
doel. Het pleit schijnt hier vrij wel beslist ten voordeele 
van de hydrogeen-amalgamatie, zooals die reeds sedert lang 
door de Maatschappij Humboldt te Kalk bij Keulen in de 
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door hunne fabriek geleyerde amalgamatoren wordt toegepast, 
en onder eenigzins anderen vorm in Engeland en in Amerika 
als een nieuwe uitvinding in practyk is gebracht. Het erts 
wordt langzaam over een bad van kwik gedreven, terwijl 
zich aan het oppervlak van het kwik, als negatieve pool, 
door galvanische werking hydrogenium ontwikkelt. 

Voor het concentreeren der in spitskasten gesorteerde, py- 
riethoudende tailings schijnt het gebruik van de zoogenaamde 
Frue-vanner, een dwarsschommelende keerhaard zonder eind — 
eene Amerikaansche uitvinding, die nog gedurig verbeterin- 
gen ondergaat — meer en meer veld te winnen. 

Voor de goud-extractie uit het concentraat : de pyrieten, 
wordt veel ophef gemaakt van het chlorinatieproces, de 
extractie met chloorgas onder vier of meer atmospheeren druk 
volgens de Newberij Vautin-methode, maar vindt deze toe- 
passing in den jongsten tijd een geruchtmakend concurrent 
in de Macarthur Forest, verbeterde Cassel-metli )de. Bij deze 
is Cyankalium het oplossingsmiddel voor het goud uit het 
erts, en geschiedt de afscheiding van het edele metaal uit de 
oplossing door middel van zink. 

Ziedaar dus aanleiding in overvloed voor de voorstanders 
der verbeterde werktuigen en der nieuwe procédé's om ze op 
de wereldtentoonstelling ter kennis van belanghebbenden te 
brengen, om door het verwerven van bekrooningen reclame 
te maken, en hunne verbeteringen ingang te doen vinden 
in de praktijk. 

Tot mijne groote teleurstelling echter vond ik deze voor 
de goudontginning hoogst belangrijke nieuwigheden, met een 
enkele uitzondering, zoo goed als geheel afwezig. 

De uitzondering betrof de molens voor erts- of algemeene 
vergruizing en dan nog stond bij deze de vermaling tot fijn 
poeder van cement, phosphaten en zachtere materialen dan 
kwarts op den voorgrond. 
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De firma Davey & Paxman had de inzending yan een 
goudkwartsmolen met amalgamatie yan nieuwe constructie 
toegezegd, namelgk de Huntington-molen, ook al van Ame- 
rikaanschen oorsprong, maar die inzending is, wegens het niet 
tijdig gereed komen van het werktuig, achterwege gebleven. 
Daar dit werktuig echter meer en meer ingang vindt en 
sommige zeer goede eigenschappen heeft, meen ik dat een 
uittreksel uit de circulaire van voornoemde firma hier wel 
mag worden ingelascht, z^' het ook dat de molen zelf op de 
tentoonstelling ontbrak. 

Dit gedeelte luidt als volgt: 

Davey, Paxman & Co. Engineers, Colchester, England, 
Hontington's CentriAigal Roller ftuarts HUI. 

Davey, Paxman & €o. have much pleasure in annonncing that they 
are the Sole Mannfacturers and Lioensees for the World (excepting the 
United States of America and Aastralia) of Huntington's Centrifugal 
Boller Quartz Mill. D., P. & Co., have given this Mill considerable stndy 
and can with oonfidence recommend it to their cnstomers. It is intended 
to supersede the cnmbersome and somewhat antiquated Stamp Mill. The 
inventor, Mr. F< A. Hnntington, is a good practical engineer, and was 
for many years engaged at work on this Mill in perfecting it. During 
the last five years the Mill has been largely üsed in the United States, 
and also in Qneensland. The Mill is by ist own merits foroing itself 
into the market. Believing from the excellence of these Mills that there 
must be a large demand for them, D., P. & Go. have made new patterns 
specially, and such arrangements as will enable them to deliver qoickly. 
D., P. & Co. would strongly urge all intending pnrchasers to see and 
understand this superior Mill before ordering Stamps. The advantages 
of this Mill are as foUows : • 

1. The cost of same capacity is not more thanone-half that of Stamps. 

2. Freight to mine one»foarth that of Stamps. 

3. Cost of erection at mine one-tenth that of Stamps. 

4. It runs with one-third the power per ton of Ore crushed. 

5. The wear is less than that of Stamps. 

6. The wearing parts are easily duplicatad. 
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7. It bas a much better discharge and leaves the pulp in better 

condition for concentrating. 

8. It is a better amalgamator, saving fuUy nine-tentbs of the gold 

in the Mill (the balance can be saved on plates in the nsnal 
manner). 

9. lts simplicity of constraction obviates the need ofmechanicalskill. 
10. It is continually crashing, not like the Stamp, nsing power to 

snspend it in air ninty-nine one-hundredths of the time, and 
tbe balance, making a thundering noise and accompllshing com' 
paratively small resnlts. It is as far in advance of the Stamp 
Mill as tbe present method of making flour with improved BoUs 
is oyer the Indians' mode of crushing corn in a stone mortar. 

We daim especial merit in that feature of this sjstem which prevents 
aU flouring of Gold and Quicksilver, and the consequent loss of Gold 
that attends Stamp Milling. For the economicai werking of Ores oontai- 
ning sulphurets, we particularly claim the adaptation of this Mill. The 
rotary metbod of crushing the Ore so granulates the pulp (wbiob is 
discharged the moment it is crushed) that a complete concentration of 
sulphurets is rendered most e&sj. Many years of continuous use at a 
large number of mines in California bas enabled the in ventor to perfect 
and improve the macbinery until he feels justified in assuring the public 
that he bas reacbed the absolute in the construction of a perfect Quartz Mill. 

The folio wing will explain the werking of this Miil. 

The Ore and water being fed into the Mill at the hopper, the rota- 
ting rollers and sorapers throw the Ore against the ring-die, where it is 
crusbed to any desired fineness by the centrifugal force of the rollers as 
they roll over it. 

The water and pulverized ore are thrown against and through tbe 
sereens when fine enough. The discharge is so perfect that it mukes 
little or no slimes, and leaves the pulp in good condition for concentra- 
tion. The rollers are suspended, leaving a spaoe of one inch between them 
and the bottom of the Mill, thus allowing them to pass freely over the 
quicksilver and amalgam without grinding it and throwing it from the 
Mill, while it agitates it sufficiently to make amalgamation perfect. For 
wet crushing and Gold saving it bas no equal. 

Tbe Huntington Centrifugal Roller Quartz Mill is now in its fiftb year 
of use as a competitor against all kinds of Mills for crushing Quartz, 
and as a proof of its merits and growing iavour amnng Mining men, 
the sales of these Mills during the past year have exceeded, in crusbing 
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capacitj, the combined sales of aü other Qaortz Milling machinery, in- 
cladïng Stamps sold in San Francisco, They are now used in the follo- 
wÏDg States and Territories : California, Oregon, Washington Territory. 
Alaska, Idaho, Montina, Utah, Colorado, Arizona, New Meiico, Haaaacha* 
sette and New Tork ; also in the Mexioan states of Sonora, tfinaloa, Chi- 
hnahua, Gnan^'uata, Zacateoas and Meiico ; also Peru, Chili, San Salvador 
and Vecezaela, in Central and Soatb America. 

The Gubjoin»! t«stimoniaIa from responsible Mill men, show the high 
eBÜmation in which the Huntington Mill is held by those who hare 
practically teated it. 

Mr. C. A, Moreing (of Bewick & Moreing, eminent MJning Engineers, 
London) says : 

lAfter watching thia Hnntington Mill at work for many monthi it ii 




The dimenaioM gïven are for a 3fL 6in. Mill. 
Fob sKscKiFTioN bh kxzt noa. 
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»by far the best I have ever seen. It reduces in every respect eqnal to 
iStainps, consaming far less power, and is very quicklj and easilj fixed*'. 

Explanatlon. Sectlonal view, with parts nnmbered, F. A. HDNTIHfiTOrS 
cantrif^al Roller qaartx mlll. Haniifactared by Davey, Pazman, & Co. 

This List will bb found oonvbnibnt in obdbbing Bbpaibs. 

No. 1.— Bottom, with Cone cast on. 

2. — Housing, with Feed Hopper cast in two pieces. 

3. — Feed Hopper. 

4. — Steel Bing Die for roller to mn against. 

5. — Wood Packing for Bing Dies. 

6. — Boller Head with long hub attached. 

7.— Boller Shells of Steel. 

8.— Boller Shaft, with Head A forged on. 

9.— Wood Packing for Boller Shells. 
10. — Anti-friction Bings carrying rollers. 
11. — Gover for Oil Becess, fitted with rubber gasket. 
12. — Draw Bolts to hold roller shells on. • 

13. — Yokes for carrying rollers. 
14. — Yoke Jonrnals, removable. 
15. — Disc Driver, keyed to upright spindle and carrying rollers and 

scrapers. 
16. — Eey in Yokes. 

17. — Upright Spindle to which disc driver is keyed. 
18. — Eey in upright spindle. 
19. — Bemovable Sleeve-bearing in cone for sjündle. 
20. — Scrapers. 

21.— tiet Screws for Scrapers (2 for each scraper). 
22. — Screen Frames — 3 frames to each machine. 
23. — Screen Frame Eeys— 6 keys to each machine. 
24.— Discharge. 
25. — Gover for discharge. 
26. — Bevel Wheel, keyed to upright spindle. 
27. — Shaft Eey for bevel wheel. 
28.— Gross Eey for bevel wheel (not shown). 
29. — Bevel Pinion keyed to counter-shaft. 
30. — Eey for Bevel Pinion (not shown). 
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No. 31.— Counter-shaft. 

32. — Palleys — tight and loose. 
33.— 'Stands for counter-shaft (Babbited). 
34. — Gaps for stands. 
35. — Bolts for stand caps. 
36. — Steel Toe for spindle, removable. 
37. — Bushing for toe hearing. 
38.— Step Bearing for spindle. 
39. — Steel Button for step hearing. 
40. — Bolts for stands. 
41. — Horizontal Frame Bolts. 
42. — Yertical Frame Bolts. 
43.— Frame Bolts for hottom casting. 
44. — Bolts for housing. 
45. — Bolts for housing flange. 
46. — Bolts for step hearing. 
47. — Gollar and Set Screw for counter-shaft. 
/ 48.~Wrought Iron Band around disc driver. 

Notg. — We claim especial merit in that feature of thissystem wJuch 
prevents aU fiouring of gold and quicksilver, and the consequent loss of 
gold that attends stamp milling. 

SIZE. WEIQT. BEYOLUTIOMS. CAPACITY. PSIGE. 

T. O. Q. 

3i ft. diam. . . 2 7 1 ... 90 ... 12 tons. . £l77 O O . . 4 h.p, 

5 » » ..418 O ... 70 ... 20 » . . > 312 10 O . . 6 » 

6 » » ..818 2. ..55. ..30 >..»468 15 0..8 » 
3i » Mill. made in sections for packing on mules » 187 10 O 

Delivered on rails, Colchester. Packing for Shipment EXTRA. 

COMPLETE CONCENTRATING MILL, 

AS ABBANQED WITH UUNTINGTON*S GENTBIFÜQAL BOLLEB qUABTZ MILL AND 

CONCENTBATOBS 

This Plate represents elevation view. Beginning at the top is the 
inclined Grizzly or Ore Screen, which takes out the fine stuff, allowing 
only the coarse to go to the Koek Crusher, which is looated above the 
ore bin. 

From the ore bin Automatic Feeders receive and supply the Hunting- 
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tos Centrifagal Boller Qoarlz Mill. The pulrerized qnarte flows over 
the copper amalgamating platos in ËroDt of the Huntington Milla, and 




on to the ooooentratOTS. If gold ore the free gold ia amalgamated with 
qnioïsilrer in the milU end on the oopper pistes, whUe the base pro- 
dacts, can-ying value, are saved by the concentratore. 

The aame arrangement without copper platea servoB for ailrer and 
otlier orea, nhich mnst be crushed fine and concentrated direotly. 

De hier voorgestelde coacentrator ia een Frue vanner. 
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Cyclone pulvér isateufj Siége de la Société francaise, 14 

* 

Passage Léclievin, Entree 64 Avenue Parmentier. 

The Cyclone pulverising mill, 134 Palmerston buildings, Bis- 
hopsgate street London, Works 34 Snow Hill, Holborn Viaduct ; 
New-Tork, Bureaux de la Société Américaine llöBroadway. 

Daar de erts vergruizing de ontsluiting ten doel heeft van 
het nuttige mineraal uit het ruwe erts, zooals dit uit de mijn 
in grove stukken aan den dag komt, zoo is een eerste regel 
van ertsbewerking het ruwerts niet fijner te breken dan voor 
de scheiding van het waarde hebbend rcinerts van de waar- 
delooze gangmassa volstrekt noodig is. Naar mate het rein 
product eene hoogere waarde heeft en de korrelgrootte van 
dit product geringer is moet de vergruizing verder gedreven 
worden, en kan voor goudhoudend kwarts van voldoend ge- 
halte eene vermaling tot de fijnheid van meel een vereischte 
worden, om al het fijne goud mechanisch te scheiden van de 
insluitende gangmassa, in den regel van kwarts, en om het 
voor de aanraking met kwik toegankel^k te maken. Alle 
werktuigen, in het algemeen molens, die voor de vermaling 
van kwarts tot poedervorm in aanmerking komen zijn in de 
eerste plaats bestemd tot het vermalen van stoffen van zeer 
uiteenloopenden aard, waarvan de fijnheid van korrel een 
eerste vereischte is voor hunne waarde als handelsartikel. 
Cement, phosphaten en andere minerale bemestingstoffen, verf- 
stoffen enz. vormen voor deze soort molens het meest alge- 
meene verwerkingsmateriaal. 

Alleen die molens dezer klasse, welke geschikt zgn om 
met betrekkelijk gering arbeidsvermogen in eenheid van tgd 
de grootste hoeveelheid materiaal van de hardheid van kwarts 
tot elke gewenschte graad van fijnheid te vermalen, komen 
voor de vermaling van goudhoudend kwarts en goudhou- 
dend pyriet in aanmerking. 
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De aan het hoofd van dit artikel genoemde cycloon-molen 
schijnt m^ boven alle overige van andere cooBtructie en van 
verschillend grondbeginsel de meest geschikte om aan de ge- 
stelde eischen te voldoen. Het materiaal, dat ik er mee tot 
fijn meel zag vermalen was vuursteen, en mij werd door den 
representant der maatschapp^', die het werktuig van zeer jonge 
vinding exploiteert, verzekerd dat even te voren voor engel- 
sche belanghebbenden een proef was genomen met zeer hard 
tinerts uit mijnen van Cornwall en dat het resultaat, de ont- 
sluiting van het zeer fijne tinerts in eene zeer harde gang- 
massa, volkomen bevredigend was geweest. 

De volgende beschrijving en bizonderheden zijn uit de mg 
Terfltrekte prospectuseen overgenomen. 




PULVÉBISATEOR-CYCLONE. 

Eipoaition de 1889 — Section Amjiicaine — Cluu 4S. 

PaiverlutaDr-CjcIOBe. Cette inveDtion consiste dans l'applioation dn 
moavement de l'air aa broya^ des oorps. 



^ 
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Jnsqu'a présent, il n'avait été fait usage que des moyens primitifs 
employés déja par les anciens, et qui consistent dans Ie frottement entre 
des menles, Técrasement avec des cylindres, et dans Temploi du pilon. 

Bien que ces dernières années qnelqnes perfectionnements aient été 
apportés a ces methodes primitives, il n'avait jamais été fait Tapplication 
& la pnlvérisation d'nne force oomparable & celle engendrée par lemon* 
vement rapide de l'air. 

La machine servant & utiliser oette force se oompose essentiellement 
de deux battenrs en forme d'hélice, tournant è une tres grande vitesse 
et montés sur denx arbres légèrement inclinés. Chaoun de ces arbres 
porte une poulie recevant, par l'intermédiaire d'une courroie on antre 
organe de transmission, un mouvement de rotation qui, suivant les mo- 
dèles de machines, varie de 1,000 k 3,000 tours & la minute. 

Les deox battenrs toument, en sens inverse l'un de Tautre, dans uue 
chambre en fonte, dite chambre de palvérisation, et ayant è peu prés 
la forme de deux troncs de cönes juxtaposés par leurs grandes bases. 
Cette chambre est prolongée & sa partie supérieure par un coffre ree- 
tangulaire en töle, sur lequel sont fixées les trémies de chargement des 
matières & pulvériser. 

L'alimentation de la machine s'opère automatiquement par Ie mouve- 
ment de rotaiion de deux cylindres distributeurs a cannelures, loges 
dans les trémies de chargement. ün ensemble de roues cöniques, le- 
viers, rochets et cliquets sert è mettre en mouvement les cylindres dis- 
tributeurs. L'appareil a pulvériser proprement dit est complete par des 
orifices d'appel d*air en forme de ooudes, munis chacun d'une valve ou 
papillen. 

Les deux battenrs engendrent en tournant deux tourbillons d'une 
énergie extraordinaire. 

Les matières soumises k leur action sont entralnées, projetées les unee 
centre les autres avec une puissance destructive extreme, et se brisent 
presque instantanément en particules qui, elles-mèmes, sont réduites & 
un état de ténuité plus grande, et cela jusqu'a Timpalpabilité. 

Les matières ainsi réduites sont entralnées par un ventilateur dont la 
force d'aspiration est réglable & volonté, dans des chambres de dépöt 
ayant des dimensions et dispositions variables suivant la nature du corps 
a pulvériser et aussi suivant l'état de ténuité du produit k obtenir. Ges 
matières s'y classent naturellement, en raison de leur degré de finesse 
et de densité, sans avoir besoin de recourir ni au tamisage ni au hluiage. 

Le corps ^ pulvériser doit ètre préalablement concassé de telle &9on 
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qn'il puisse ètre entralné faoilement par les tourbillons; s'il est tres 
dense comme Ie qnartz et Ie minerai, ses dimensions ne doivent pas dé- 
passer celles d'une grosse noix. 

En combinant la vitesse des hélices, la puissance d'aspiration du ven- 
tilatear et les dimensions da coffre faisant suite imméJiatement & la 
chambre de pulvérisation, on obtient, pour chaque matière, avec une 
précision mathématique, Ie degré de finesse cherché. 

Un grand nombre de pulvérisateurs Gyclones sont appliqués depuis 
quatre ans en Amérique è la réduction de plus de cent cinquante ma- 
tières de natures les plus diverses. 

Parmi les applications les plus importantes, on peut citer la pulvé- 
risation des scories de fer pour la fabrication de la peinture, des scories 
d'acier pour les engrais ; celle des os verts, matière eztrèmement diffi- 
cile èk réduire; celle de la cliaux, dn ciment, de Targile, des grappiers, 
des phosphates, de la houille, du maïs; de la paille de fer provenant des 
machines outils, des bois de teinture, des minerais d'or, argent, cuivre, 
plomb; du mica, du talc, de la plombagine des épices . . . etc. 

Ces matières quelles qu'elles soient, emportées par des courants con- 
traires d'une si grande violence, ne peuvent pas plus résister en s'entre- 
choquant que deux balies de fusil se rencontrant dans Tespace. 

De plus, Ie contact continu des particules réduites les unes contra les 
autres et Timpossibilité oü elles sont de s'échapper de la cbambre de 
pulvérisation avant d'arriver au point de finesse oü la gravité ne peut 
plus les tenir suspendues, perpétue Ie principe du cyclone dans tous ses 
effets destructeurs jusqu'a ce que l'on ait obtenu Ie degré de pulvérisa- 
tion voulue. 

Le grand rendement de eet appareil s'explique par ce fait que la 
matière est enlevée aussitöt qu*elle a atteint le degré de finesse voulu. — 
Tout le travail mécanique développé est donc employé utilement puisque 
l'action des courants ne s'exerce que sur des particules n'ayant pas encore 
atteint ce degré de finesse. 

Cette appUcation du mouvement de Tair & la pulvérisation permet de 
broyer des corps contenant jusqu'éi 20 pCt. d'eau ; la matière, sous l'ac- 
tion du mouvement extrèmement énergique de l'air, se désagrège, se 
dessèche promptement, et on obtient des résultats qu'il serait impossible 
de réaliser avec les autres systèmes. Les produits tels que les grappiers 
de chaux, le ciment, etc, ont besoin de subir une certaine aération avant 
de pouvoir ètre livrés au commerce, afin d'éviter lesgravesinconvénients 
des ger9ures, fendillements, etc. Avec cctte nouvelle methode de pulvé- 
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risation, toas ces inoonvénients sont évités, ainsi que l'ensilosage toujoan 
fort coüteux, car Taération puissanie des particnles de maüères pendant 
Ie broyage est suffisante ponr permettre de livrer immédiatement aa 
commerce les prodnits pulvórisés dès lenr sortie de la machine. 

Il résulte des expérienoes en grand qni ont été faites avec Ie tjpe 
No. 2 en présence de nombreux indnstriels dans les ateliers de la So- 
ciétó fran^aise, & Paris, 14, passage Léchevin, qne les nodnles de phos- 
phates répntés ponr lepr dnreté ont été broyés k raison de 1,100 kilo- 
grammes a l'henre, Ie tont ponvant passer au tamis 120. 

Les grappiers de ciment sont pulvérisés au mème degré de finesse k 
raison de 1,400 kilos a l'heure, et Ie produit obtenu ne laisse que6pCt. 
de résidus sur Ie tamis 200. 8i ces matières étaient pnlvérisées seule- 
ment au tamis 60 on 80, ainsi qne Ie demande Ie commerce, les rende- 
ments ci-dessus seraient considérablement augmentés. 

Get appareil, ainsi que nous l'avons dit, fonotionne en Amérique depuis 
plns de quatre ans, la plupart du tempsi nuit et jour ; les résultats 
obtenus ont éttf on ne pent plus satis&isants. 

M. Perkins, de Pullman, dédare qn'il pulvérise six tonnes par jour de 
scories de fer (matière qni n'avait pu ètre ntilisée avant la déconverte 
dn cjclone) ^ une degré de finesse suffisant pour pouvoir ètre employé 
dans la peinture; il broie des briqnes réfractaires an mème degré de 
finesse, i raison de trois tonnes par heure, des quartz tres durs an 
tamis de cent mailles è raiscti de deux tonnes k Theure; il déclare qne 
Ie rendement de la machine est supérieur a celui de toutes autres con- 
nues, qu'elle broie tont aussi bien les vieux chifibns que les matières 
les plns dures, et qu'après un emploi de deux ans elle n'a pas montré 
tracé d'usure. 

M. Corning de Saint-Paul, aux États-Unis, a employé la machine a la 
pulvérisation de l'argile, il déclare que c'est la plus dure qu'il connaisse 
et que la machine a pu la réduire facilement en poudre tres fine et 
suffisamment humide pour pouvoir ètre travaillée sans avoir besoin de 
rhumecter d'ean ; il se montre tres satisfait du résultat obtenu. 

La Fonderie de Nickel, de New- York, dit que la machine du plus petit 
modèle qu*ils emploient an broyage du peroxyde rouge et autres tein- 
tures d'oxyde de fer, a d'onné nn résultat trois fois supérieur dans Ie 
mème temps et en employant la même force, qne celui obtenu avec les 
autres machines et qne Ie produit est bien meillenr et d'une plus grande 
finesse. 

H. Hayes, de Cleveland, certifie qn'après de nombreuses années d*ex- 
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périences sur les machines employees & la pulvérisation des corps, il n'a 
jamais tronvé une machine qui pnisse ètre comparée au Cyolone; il do- 
olare qa'il broie joumellement dans ses usines les matières les plus dures 
et les plus difficiles, telles que Ie charbon, Tantradte, Ie coke. la plom- 
bagine, Ie minerai de fer, etc., etc., et que Ie pulvérisateur cyclone afait 
merveüle» réduisant toutes ces matières, quelle que soit leur natare, en 
poudre impalpable et dans les meilleares conditions de rendement et 
d'économie. 

M. Adam* Smith, k Montréal, après avoir employé la machine pendant 
neuf mois oonséoutifs, déclare qu'elle est merveilleuse et étonnante, tant 
par la quantité que par la qualité du trayail &it et qa'après cette lon- 
gue épreuve, la machine ne lui a ooüté que 2 francs 40 centimes de 
r^parations. 

Lea matières pulvérisées par M. Adam Smith ont été les suivantes: 
oxyde de fer, briques réfractaires, sciure de bois, os, sucre, pellicules de 
riz, alun, borax, amiante, mica, plombagine, bitume, charbon, anthracite, 
oharbon de bois, etc, etc. 

M. G. Eearsing, de New- York, certifie que la machine broie, avec fa« 
dlité, une certaine composition de caoutchouc, nécessaire è son industrie, 
et lui a donné des résultats surprenants auxquels il n'aurait pu s'attendre. 
M. Hawkins et Gie, de la Caroline du Nord, emploient la machine a 
la pulvérisation des phosphates de la Caroline du Nord, réputés pour 
leur dureté, ils déolarent qu'elle reduit facilement cette substance a un 
tres grand degré de finesse et que, tant par la qualité obtenue que par 
Ie rendement, ils en ont été on ne peut plus satïsfait. 

Ils utilisent aussi Ie cyolone au broyage de la plombagine. Ils décla- 
rent enfin, que l'application de cette methode récente a donné naissance 
èk de nouvelles industries en permettant de pulvériser les cendres, les 
scories» les pellicules de graines de coton, etc., toutes matières dont on 
ne pouvait faire usage avant la découverte de cette machine. 

Ces nombreuses atteutations émanant des principaux indnstriels qui 
font de la machine un usage constant et dont copie des principales sont 
imprimées a la suite de cette notice, font ressortir la grande économie 
que oe système réalise, son efficacité sur toutes les matières soumises k 
son aotion, son grand rendement et sa longue durée. 

En résumé, les principaux ayantages que présente Ie pulvérisateur 
cyolone sont les suivants: 
lo. Sa grande simplicUé. 
2o. Son petit volume. 

JAASB« mjww. N. O. L 1892, nony. kk adx. l«t« obp. 2 
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3o. Sa duréCj car elle ne s'ase poar ainsi dire pas. 

4o. Ëlle pent ètre dirigée par un simple ouvrier. 

5o. Elle s'allmente automatiquement, et les produits s'enlèvent de 
mème, diminutlon, par suite, dans les frais de suryeillance et de main- 
d'oeuvre- 

60. Elle ne produU pas de poussih'e, tout étant olos ; tont danger 
avec les matières nuisibles a la santé se trouve par suite écarté. 

7o. Il n^y a pas de déperdition des produits pulvérisés. 

80. Eüe hroie tous les corpSj les plus durs comme les plus légers^ et 
les reduit en poudre impalpable, ainsi que les matières grasses et hui- 
leuses ; elle broie mdme les matières contenant jusqu*^ 20 pCt. d'hu* 
midité. 

9o. On obtient Ie dégre de finesse voidue par une simple manoeuvre 
de valve. 

10. Ëlle permet de supprimer tout tamisage et les inconvénients qui 
en résultent. 

11. La classification des produits peut se faire sans Ie secours du 
blutage, ce qui supprime par suite Ventretien coüteux de ces instaUa' 
tions encombrantes. 

12o. Son rendement est supérieur & celui d'aucune autre machine. 

13o. Elle revient d meiUeur marché tout considéré. 

14o. Elle a fait ses preuves. Elle fonctionne industriellement en Amé- 
riqne depuis quatre ans la plupart du temps nuit et jour. 

Le tableau ci*après indique les dimensions principales, forces motrices 
nécessaires, rendements et prir des trois modèles de pulvérisatears cj- 
clones actuellement oonstruitss 

Appareil No. 1. Appareil No. 2. Appareil No. 3. 

Diamètre des hélioes. . . . 0n^,305 0m,610 0m,900 

Force motrice absorbée. .. 8&15 20&35 35ék50 
Bendement & Theure, état im 

palpable, selon les matières. 200 & 800 400 ^ 2,500 1,000 è 4,000 
Prix avec remise suivant Tim- 

portance des commandes.' . 5.000 7.500 10.000 

Le rendement du pulvénsateur s'accrolt rapidement lorsque les produits 
broyés n'ont pas besoin d'être réduits a Tétat impalpable. 

üne dispoeition spéciale permet de &ire le granülé et l'appareil, dans 
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ce cas, est rédnit ék sa plus simple expression; tous ses accessoires sont 
supprimés. 

Cet appareil a déj^ Mi progresser rindustrie en permettant d'atiliser 
nn certain nombre de corps et de produits qui n'avaient auoune valeiir 
avant sa déoouverte et qai peuvent maintenant ötre employés par l'agri- 
culture comme amendements, par Je commerce comme base de pein- 
tnres, etc. 

Il n'a pas encore regu toutes les applications dont il est susceptible, 
et de nombreux essais se poursuivent tous les jours dans les ateliers de 
la Compagnie fran9aisey 14, passage Léchevin, è Paris, sur les produits 
dont il n'a pas été possible de tirer un bon parti jusqu*^ ce jour. 

L'agriculture et Tindustrie qui ont déja beneficie des produits nou- 
veaux résultant de l'emploi de cette machine verront encore s'accroltre 
les éléments de leur richesse par de nouvelles applications de ce systè- 
me de pulvérisation. 

Déj^ avec cet appareil il est facile d'enlever la partie laineuse de l'a- 
miante par une disposition spéciale. 

L'on sépare non moins facilement les graines du co ton de son duvet; 
les graines sont broyées et servent comme amendement et Ie coton tres 
bien cardé est déposé dans des chambres ad hoc. 

La séparation des minerais de leur gangue se fait aussi fort bien. 

Les corps dont les produits pulvérisés sont nuisibles a la santé peu- 
vent ètre broyés impunément avec ce système, sans que les ouvriers 
manipulant ces matières aient a redouter les graves maladies auxquelles 
ib étaient autrefois exposés. 

Hier volgen eene reeks certificaten, waarvan alleen het 
volgende voor ons onderwerp belang heeft. 

Copie d'une lettre adressée d la Compagnie du Pulvérisateur Cydone, 
par M, Bemardo-Saldana^ propriétaire de Mines au Guatemala qui 
emploie depuis trots ans^ une petite machine du type n'. 1. 

San Juan de Ouadalupe, 20 mars 1888. 

Messieurs, 

}iLe Pulvérisateur Cyclone que j'ai acheté, il y a deux ans, aChicago, 
>de la Compagnie que vous représentez, a donné les résultats les plus 
^satisfaisants en ce qui concerne les minerais les plus durs qu'il a ré- 

2* 
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^doits en poudre impalpable» aussi bien que par rapport ï sa rapiditë 
>et a son économie." 

Signé : BsBNAaDo-SAi-BANA. 

P. S. — »La capacité da pulvérisatenr dépend de la dureté da mine- 
irai, mais on peut compter snr nn rendement de 1,000 a 2,000 livres 
>par heure.'* 

De plaat die bij deze prospectus gevoegd is, stelt eene ge* 
heele installatie voor van den pulverisateur met de stof kamers 
waarin het tot uiterst fijn poeder of meel vermalen product 
wordt opgevangen. Waar het de vergruizing van kwarts of 
erts betreft kan de inrichting veel eenvoudiger zijn, en geeft 
de voorstelling op plaat 1 welke ontleend is aan een nommer 
van de Revue industrielle^ een goed inzicht in de inrichting 
van het werktuig. 

De beschrijving bg deze plaat luidt als volgt: 

Le principe du fonctionnement de eet interessant appareil, dont l'in- 
vention est diie & M. Erastus Wiman, de New-York, est facile a saisir 
d'après les figures 1 a 3 (1). 

La matière & pnlvériser est amenée de la trémie E entre deux baU 
teurs B, tournant en sens contraire avec des vitesses de 2.000 a 3.000 
tours par minute. La rotation de ces batteurs et de leurs ailettes b 
aspire par les tujaux F P de l'air, auquel ils impriment on moavement 
tourbillonnaire on de cjclone tres violent. Les mor/^eauz du minerai ii 
broyer saisis par ces tourbillons, se palvérisent en poussière impalpable 
par leurs chocs les uns sur les autres. 

G'est donc au choc mème des matières a broyer les unes contre les 
autres, que M. Wiman attribue Teffet prinoipal èk son appareil, de sorte 
que Tusure des batteurs doit y être moiudre que dans les autres bro- 
yeurs. L'inclinaison des batteurs a pour but de concentrer les effets du 
tonrbillon dans une zone réduite et tres active, vers le bas de Tenve- 
loppe, et aider & la pénétration des courants oontraires engendrés par 
les rotations opposées des batteurs. 



(l) Cet appareil figare \k TExpoution, o\i ü & été installé par les soinsdelaSociéié 
fran^aiAe du pnlyérisatenr cyclone. 
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On peut ainsi réduire en poudre impalpable, les matières les plus 
dures iels que les nodules de phosphate, et les plus tenaces, comme la 
paille de fer et les bois de teinture. Les matières minérales doivent 
ètre, au préalable, concassées en morceaux de la grosseur d'une noix 
environ. Leur degré de pulyérisation dépend principalement de la vi- 
tesse des batteurs, de la puissance du ventilateur, qui aspire les matiè- 
res pulvérisëes de la ckambre de broyage A' a la trémie d'évacuation 
D, ainsi que de la dimension de cette trémie. 

■ 

Le pulvérisateur Cyclone pourrait, en outro, grftce au séchage déter- 
mine par ses tourbillons, traiter facilement des matières tres humides, 
renfermant jusqu*ék 20 0/0 d'eau. 

Ces appareils se construisent en trois types, dont les principales carao- 
téristiqaes sont les suivantes: 

Types. a. b, c. 

Diamètre des batteurs, 300 mm 600 900 

Force motrice (1) 8 a 15 c/i. 20 & 35 35 è 50 

Bendt k Theure (2) 200 si 800 ^gf 400 A 2.500 1.000 éi 4 000 

Les donnóes de ce tableau assez vagues et tres imcomplètes, devraient 
être vérifiées, principalement en ce qui concerne la force motrice, qui 
doit augmenter tres vite avec le degré de pulvérisation. 

Bien que eet appareil soit, sous sa forme actuelle, de date tres ré- 
cente (3), il nous arrive d'Amérique avec les meilleurs certifioats et mé- 
rite certainement d'ötre signalé. 

GUSTAVE BiCHABD. 

Van het Londensehe agentschap der maatschappij is in 
1890 een nieuw prospectus verschenen, waaraan wij nog het 
volgende ontleenen: 

The Cyclone Pnlveriier, what it Is and wbat it does. 

Four years of constant, use of the Cyclone Pulverizer, on a greater 



(1) Tres yariable Bidynjit la natare de la matière et Bon degré de palyérisation. 

(2) A rétat impalpable, tres yariable saiyant la nature de la matière. 

(3) Breyets anglaiB 4290. 20 Mars 1888. — Dans l'i^pareil de 1884, les battenrs 
n'étaitot pas inclinés, maiB paraUèles. ^ 
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variety of products than ever reduoed by any other machine, has con- 
firmed the impression that, of all devices to secare perfect pulverization, 
this is the most desirable. lts efficiency and adaptability to reduce to 
various degrees of fineness a great variety of materials has, in this period, 
been thoroughly demonstrated, as will be shown by the testimonials 
herewith snbmitted. 

This invention is, in reality, the adoption of the most active prindples 
of pulverization which nature discloses, viz., the forces developed h£ 
counter currents of air, as exhibited in a cyclone or whirlwind. The 
whole principle upon which it operates is that of creating and confining 
within a small chamber counter currents of air of terrific force, in which 
the particles to be pulverized are ground one against the other by the 
forces generaled, the Cyclone only furnishing the power which compels 
the particles to pulverize themselves, and not, as in other milis, grinding 
the material by crushing, stamping, rolling, or rubbing one stone upon 
another, as in Bubr stones. Inspection will show that the pulverization 
effected by the Cyclone mill is entirely due to the action of the air 
currents generated within the enclosing chamber, the hardest materials 
are converted into dust and can be drawn from the machine as an im- 
palpable powder. 

The Cyclone mill is employed pulverizing gold, silver and tin ores, 
asbestos, coal, fire-clay, mica» ir on slag, green bone (one of the most 
difBcult of substan ces to pulverize), and werking satisfactorily and eoo- 
nomically in large slaughter-houses in reducüon of dry tankage, and is 
equally effective for pulverizing spices, drugs and grocery staples toany 
required fineness. On the last two pages of this pamphlet will be found 
a list of nearly 150 articles upon which it has already been successfuUy 
tested ; its wide adaptability can be seen by an examination of this list. 

In construction the Cyclone Pulverizer is simplicity itself. It consists 
merely of an . iron chamber, in the base of which are two small iron 
fans or blades resembling propeller screws, one being propelled in one 
direciion and the other in the opposite direction with great velocity, 
thus creating counter currents above the blades of such speed and force 
as to break to pieces by impact, concussion, abrasion and otherwise the 
material with which the machine is fed. No substance has been found 
too hard to resist tbis power, and none too tough or too smooth, while 
its ability to separate the produce after pulverization, owing to its dif- 
ference in gravity, makes the machine an exceptionally advantage- 
ous one. 
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The yelocity of the blades ranges from 1,800 to 3,500 revolutions per 
ininute, according to the size of the machine, and, being in opposite 
directions, it will be seen that a current is cveated eqiial to thatprodu- 
by a revolntion of 7,000 per minute. All articles agitated by these 
connter cnrrents become so finely pulverized that gravity no longer 
holds them in suspense, and they are then drawn off by means of 
a fan. 

The Cyclone can be classed amongst the great inventions which mark 
eras in mechanical progress, and it is donbtfal if there is any one ma- 
chine existing so simple in its fbrmation and so easily worked which 
achieves sach results compared with ist capacity. 

ITS EASE OP EEGÜLATION. 

At the upper part of the machine is a hopper, into which the maierial 
to be pulverized is delivered ; connected with this hopper is an automatic 
feeding device, jvhich feeds the material regularly into the machine. The 
degrees of fineness that are produced are obtained by the closing or 
opening of the air-ports at the sides of the machine to a greater or less 
degree. In this manner the draft of air passing trough the machine is 
regalated. If a coarse product is desired the draft is increasei, and the 
product thrown into the collecting chamber before it is reduced to a 
powder; if the product is desired to be excessively fine the draft is 
made slight, thereby allowing the material to remain longer in the 
machine, and the result is that a fine pulverization is effected. 

The advantages peculiar to the Cyclone Pulverizer are: — 

The economy with which substances can be pulverized to a desired 
degree of fineness at a low cost. 

As a mixer it is perfect, the material during pulverization being so 
intimately distributed that the proportions are equal in any sam- 
ple taken. 

The small amount of attention required to lun the machine. 

The small space required for the machine. 

The fact that the machine can be made available where other de- 
yices have failed to aocomplish the purpose in view. 

Samples can be pulverized in this mill, free of charge, at above works. 
Senders are invited to be present during the pulverizing. 
Gold medal awarded at Paris exhibition. 
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London: Ist May, 1890. 

PEESENT PEICES. 

No. 1 size Machine £ 135 net. 

2 „ SI )i 210 ,, 

3 », „ n 315 „ 






Dp (o date the Cyclone Pulverizer Co., New- York, have sold 90 
Machines, and are now seüing at the rate of Two per week 

ITS PEBPOBMANCES. 

From the letters which appear in the following pages it will be seen 
that the Cyclone PuWerizer is as effective in the redaction of iron slag 
as it is in the grinding of mica— toagh, smooth and thin — into a oon- 
dition of such fineness as to serve as a Inbricant of the best olass, 
under conditions of the most exacting character. It wonld be difficnlt 
to conceive two substances more opposiie than iron slag and thin layers 
of mica, and yet, in the reduction of both these materials for pnrposes 
of the highest usefulness, the Cyclone Pnlverizer performs what was not 
accomplished by any device before in the history of pnlverization. 

Eqaally wide is the range between such substances as spices, cinna- 
mon» pepper, etc, and the gold ores it is redncing for amalgamation 
in St. Louis; and its work in grinding materials for paint, ascompared 
with tobacco sterns at Baleigh, N.G., where it is also most effectively 
ased on the hard phosphate rock, which it reduces to a condition so 
fine that it can be immediately used us a fertilizer without further treat- 
ment by acid or otherwise. 

TE8TIM0NIALS. 

Onder deze komt er ook slechts een voor, die op het ver- 
malen van erts betrekking heeft, namelijk de volgende : 

St. Loüis, Mo., March 5th, 1890. 
Messrs. Cyclone Pulverizer Co,, 15 State St,, New-York: 

Gentlemen, — In this experimental plant we have been running 
regularly a small-size Cyclone Pulverizer for the last few months» on 
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almost everj yarietj of gold and silver ore, with the greatest possible 
saüsfaction, it may be doubted if in the same space of time any ma- 
chine has ever been pat to a more severe test, as to the varietj and 
qoality of the product reqnired of it» by a more practical dass of men 
than have seen it work from day to day, and with a verdict in its be- 
half that ia uniform and hearty. 

The Cyclone has performed its whole duty in the premises; and we 
look torward to its employment in large numbers, in the mining fields 
for the polverization of all kinds of ores. 

Very troly yours, 

J. T. CEISLEB. 

Superintendent. 

Broyeur Yapart. E. BORDIBR, Ingénieur des arts et maaoflMtiires, concession- 

naire. Paris, 14, rue vlnense. 

De ertsmolen waarvan de beschrgving thans volgt, heeft 
in zooverre overeenkomst met de cyclonemolen, dat ook hier 
de bewerking droog geschiedt en de verbrgzeling verkregen 
wordt door de worp van het materiaal tegen een weerstand- 
biedend, hier een harder en vaster, stilstaand lichaam. 

In de nota van den ingenieur E. Bordier, mij door den 
exposant zeer welwillend verstrekt, wordt er in het bizonder 
op gewezen hoe geschikt dit werktuig is, om de scheiding 
te bewerken van mineralen van ongelgke vastheid die te 
zamen het erts samenstellen. Als voorbeeld wordt vooral 
de scheiding van zinkblende en gzerpyriet behandeld. In 
dit opzicht is deze molen dus van meer algemeene strekking 
dan de vorige, ofschoon de cycloonmolen vermoedelijk ook 
wel voor hetzelfde doel geschikt te maken zou zijn, wanneer 
de snelheid van draaiing verstelbaar gemaakt werd. 

Description de l'apparbil. Zie plaat 2. ^ Le broyeur Vapart est 
formé de trois plateauz horizontauz fixés sur un arbre vertical; cespla- 
teaux portent des armatures didposóes suivant les rayons. L'arbre repose, 
en bas, sor un pivot et est guidó, en haut, par un coUet. Le tout est 
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enfermé dans nne enveloppe cjlindrique munie de deux portes par les- 
qnelles on pent visiter Tappareil; è rintérienr de cette enveloppe sont 
fixés des entonnoirs entre les plateaux et des segments dentés en face 
desdits plateaux. 

Pour Ie broyage, Tarbre et les plateanx sont animés d'un mouvement 
de rotation. 

Par Touvertcre de chargement les matières sont amenées au centre 
du premier plateau; elles se distribuent sur ce plateau entre les arma- 
tures directrices, et, par Taction de la force centrifuge, sont projetées 
contre la première fourrure dentée. L'action de Ia pesantear les ramene, 
par Ie premier entonnoir, au centre du second plateau, d'oü elles sont 
projetées sur les deuxièmes segments dentés ; elles retombent au centre 
du troisième pUteau par Ie deuxième entonnoir, sont projetées sur la 
troisième fourrure et tombent au fond du broyeur. Une palette, fixée 
sous ie dernier plateau, les fait descendre dans une chambre d'oü une 
chalne è godets les emmêne, si besoin est, è une bluterie convenable- 
ment disposée. 

Emploi méthodique de l'action de la. force oentbifuge. ~ L'avan- 
tage de l'emploi de la force centrifuge pour Ie broyage est incontestable 
dans la plupart des cas. 

Tous les broyeurs en usage jusqu'éi ce jour n'avaient pas utilisé ration- 
nellement et méthodiquement Taction de la force centrifuge ; ce que fait, 
au contraire, Ie broyeur Vapart dans d*exccllentes conditions. 

Dans ce broyeur, la matière, distribuée méthodiquement sur chaque 
plateau, est lancée méthodiquement sur chacune des fourrures dentées ; 
elle est soumise a trois ohocs successifs, dans des conditions identiques. 

Prenant un exe-nple, on peut remarquer qu'avec un broyeur no. 2 
faisant mille tours par minute, si on veut faire passer 2,000 kilogram- 
mes par heure, chaoun des plateaux n'aura, a chaque révolutioD, que 
3oB^-,33 k projeter. On comprendra facilement l'importance de cette 
projection methodique pour profiter convenablement de Paction de la 
force centrifuge et économiser la force employee. 

BisDLTATs PRATiQUES. — Lc hvoyeur Vapart, et cela devait résulter 
de ce que nous avons dit plus baut, emploie peu de force relativement 
êL Peffet produit. 

Sou entretien est tres facile, les pièces qui s'usent sont en fonte brute 
et Ie premier ouvrier venu peut les changer en fort peu de temps. 

Les parties frappées sont im mobiles: on peut leur donner larésistance 
nécessaire et par suite pulvériser les matières les plus dures. Les parties 
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mobiles peuvent, au contraire, ötre faites assez légères : on évite ainsi 
a charge sur Ie pivot et on peut faire tourner tres vite l'arbre et les 
plateaux. 

Le hroyeur Vapart est aussi Ie plus parfait des mélangeurs. Dans 
les usines oü on l'emploie actuellement au broyage des terres crues, 
yieilles briqaes, ciments surcuits et silex, pour la fabrication des creu- 
sets et des briques rófractaires, on se contente de disposer les quatre 
matières en lits successifs dans les proportions convenables et on jette 
le tout dans le broyeur, qui, en mème temps que le broyage opère un 
mélange intime. 

La production du broyeur Vapart est énorme. Elle yarie avec les 
matières et aussi aveo la finesse èk laquelle on les veut obtenir. La 
vitesse h imprimer è, l'appareil varie également dans les mêmes oon«- 
ditions. 

On peut dire d'une fa^on absolue que le travail au hroyeur Vapart^ 
au point de vue de la force dépensée, de la main-d'oeuvre et de 1'en- 
tretien de l'appareil, coüte moins cber que tout autre mode de broyage, 
pour la mème quantité de matière traitée. 

Le quantum de ces économies est tres variable, suivant les matières. 
L'économie de force peut aller jusqu'éi 50 0/0: pour les matières dares 
Tentretien peut descendre è n'ètre que le 1/10 de ce qu'il coute avec 
les autres appareils. 

Les matières les plns dures, VémeH, le ciment, les minerais d*or, de 
plomh, de cuivre, d'ékiin, etc, . . , les quartz, etc. . . , peuvent ètre pul- 
▼érisés au hroyeur Vapart. On y traite aussi les phosphates pour en- 
grais, les pldtres^ les terres^ ciments et vieiUes briques pour produits 
réfractaires, le haoliny les alhdtres. les comes, les os verts, les os et 
les cuirs torréfiés, la houille pour la fabrication des agglomérés ou celle 
du coke, les écorces pour tanneries, le sumacy le campêche^ le curcumay 
tous les hois de teinture, etc. 

Aan de mij afzonderlijk verstrekte nota van den ingenieur 
E. Bordier ontleen ik het volgende: 

Nota sur le Broyeur Yapart. B^ S. Cr. D. 6. médaille d'or-Paris 1878. 

SoMMAiBB: Développemeut depuis 1878. 
Description. Fonctionnement. 
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Modifioations apportées & la constraction depais 1878. 
InstallatioD. « 

Theorie mathématique de Pappareil. 

Note sur Temploi da Broyeur Vapart poar la préparaiion 
mëcanique des minerais. 

Depais 1878, ëpoqae & laqaelle 1; broyear Vapart ne comptait que 
qaelqaes applications reztention de eet appareil a été des plas impor- 
tantes ainsi qu'il est facile de s*en rendre compte en jetant on ooap 
d'oeil sar la liste des applications ei jointe. 

L'ezamen de oette liste montre en même temps Ie nombre considéra- 
ble des matières aoxqaelles oonvient Ie Vapart. 

DE8CEIPTI0N DE L'APPABEIL. 

Le Broyenr Vapart se oompose de 3 plateaax circalaires horizontaux 
en töle dWer fixés sai: an arbre yertical en aoier également ces pla- 
teaax portent & leur périphórie des éqnerres dites de projection dontles 
faces verticales sont dirigées saivant des rayons. 

L'arbre repose a sa partie inférieure, sar un grain et est guidé en 
haat par an coussinet. 

Le tont est enfermé dans aue enveloppe cylindriqae manie de denx 
portes par lesqaelles on pent aisément yisiter 1'appareii. A l'intériear 
de cette enveloppe sont fixés des entonnoirs entre les plateaux et des 
segmenta dentés en ÜEice des dits plateaux. 

PONCTIONNEMENT. 

L'arbre et par conséquent les plateaux fixés sur lui étant animés d*an 
mouvement de rotation, on introduit dans l'appareil les matières éi broyer 
par un trou pratiqué dans le couverde du broyear prés du centre. Les 
matières tombent sur le premier plateau, se distribuent entre leséquer- 
res de projection et sont lancées avec une grande vitesse contre les 
segmenta dentés sur lesquels elles se brisent. La pesanteur les ramene 
par le premier entonnoir au centre da deuxième plateau, d'oü elles sont 
projetées sur la deuxième rangée de segments dentés; elles retombent 
au centre du troisième plateau par Ie deuxième entonnoir, sont projetées 
sur la troisième rangée de segments dentés et tombent au fond du 
broyear. 



BEZOEK AAN DE WERELDTENTOONSTELLING. 29 

Deux palettes fizëes sous Ie plateau inférieur font tomber les matières 
pulvérisées dans une chambre placée sous Ie broyeur d'oü une chaine a 
godets les emmène si besoin est a une ou plusieurs bluteries convena- 
blement sdiposóes. 

Si les plateaus n'étaient pas pourvus de parties saillantes Ie corps k 
broyer qui y arrive avec une yitesse nulle ou & peu prés, ne partici- 
perait que par Ie frottement au mouvement de rotation da plateau; il 
décrirait une spii'ale autour du centre et s'échapperait du plateau avec 
une vitesse & peu prés nulle, il n'y aurait donc pas de broyage. 

Si au contraire, Ie plateau est muni de comières formant palettes, Ie 
corps est entrainé par la première cornière qu'il rencontre et participe 
de suite au mouvement du plateau, tout en subissant l'Influence de la 
force centrifuge, proportionnelle a la distance du centre, jusqu'è ce qu^il 
soit lancó contre la parol. 

On voit, d'après ce qui précède que Ie corps se meut Ie long de la 
cornière pendant que celle-ci est entrainée par la rotation du pla- 
teau — on se trouve dès lors en présence d'un corps assajetti èdécrire 
une ligne droite sous Tinfluence d'une force, la force centrifuge, qui varie 
& chaque instant et orolt proportionnellement ^la distance du centre 
tandis que cette ligne droite, dirigée dans Ie sens de la force centrifuge, 
passant par un point fize, est soumise & un mouvement uniforme de 
rotation. Le calcul montre que la courbe parcourue par Ie corps sur 
un plateau est une spirale logarithmique dont l'équation est en coor- 
données polaires 

p = |(e- + e-.) 

p — représente le rayon, allant du centre du plateau pris pour origine 

& un point quelconque de la courbe. 

et — est l'angle fait par le rayon, avec sa position initiale. 

a — est la distance du centre, è, laquelle le corps est introduit sur 

plateau. 

e — est la base des logarithmes népériens. 

On trouve que la vitesse réelle dn corps considérée & un temps quel- 
conque a pour expression 

«0 — étant la vitesse angulaire du mouvement de rotation du plateau. 
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Vitesse de sortie, — Ce qu'il importe de connaltre c'est la vitesse & 
rextrémité de la cornière; on Tobtiendra en faisant dans réquation p =/2. 

R étant Ie rayon de la ciroonférence décrite par cette eztrémité; il 
vient dans ce cas 

Le broyage de la matière dépend évidemment de cette vitesse avec 
laqnelle elle est lancée contre la paroi. 

A Tinspection de la formule, on volt qu^elle sera d^antant plas gran- 
de que: 

lo. La vitesse angulaire du plateau sera plus considérable. 

2o. que rextrémité de la cornière décrira une oirconférenoe plus 
grande. 

3o. que la matidre sera introduite plus prés du centre. 

Bemarquons que cette vitesse est indépendante de la masse de la ma- 
tière a broyer, c'est ce qui explique le succes do rappareil pour des 
matières tres légères comme les pétales de rosé, les coques végétales, 
bols, écorces, etc. 

Direction de la vitesse de sortie. — Pour obtenir le maximum d'effet 
utile il faut que le choc ait lieu sous une incidence normale. La direc- 
tion des fragments, lorsqu'ils quittent le plateau est celle resultante de 
la vitesse d'entralnement de rotation. 

La vitesse relative de translation est dirigée suivant le rayon ; celle de 
rotation suiVant la tangente au cercle. éï toutes deux étaient égales la 
direction de la vitesse réelle serait a 45^ mais la vitesse de rotation est 
un peu supérieure èk celle de translation, et la direction róelle se rap- 
proche un peu plus de la tangente au cercle que du rayon. 

Les couronnes dentées dont les faces sont inclinées ont pour but de 
recevoir la matière a peu prés normalement è leur surface et de mul- 
tiplier en möme temps les surfaces de choc. 

Ëtant donné un broyeur et sa vitesse de rotation il est facile de cal- 
culer la vitesse de rotation par la formule. 

V=«|/2il» — a». 

Pour un plateau de lm par exemple et une vitesse de rotation de 
500 tours par minute on a une vitesse de 35 mètres en chiffres 
ronds. 

Le broyeur Vapart utiUse rationnellement ét móthodiquement Paction 
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de la force centrifuge. Dans eet appareil en effet la matière distribaóe 
méthodiquement sur chacune des rangées de segments dentés. 

Pbenons un exempus. 

Si Ton yeut faire passer 2000 Kilos è Pheure de produits dans un 
broyenr Yapart No. 2 marchant a 500 tours par minute, chaque plateau 
n'aura h, chaque révolution qu'uu poids de matière de OOs^-yOO è, pro- 
jeter. 

Aucune partie des produits qui y sont intróduits ne peut échapper 
auz 3 chocs successifs résultant des trois projections aussi Ie broyenr 
Yapart donne-t-il du premier jet nne tres grande proportion de poudre fine. 

*La conséquence de la projection méthodique est une excellente utili- 
sation de la force centrifuge qui se traduit pratiquement par une faiblc 
dëpense de force relativement a Teffet produit. 

L'entretien du Yapart est tres facile, les pièces qui s*usent étant sim- 
pJement boulonnées et d'uu acces rendu tres commode par les2grandes 
portes de visite pratiquées dans Tenveloppe. 

Les parties frappées étant immobiles on a pu leur donner larésistance 
nécessaire pour pulvériser les matières les plus dures ausai finement qu*on 
Ie désire. On a pu au contraire faire les parties mobiles assez légères 
et óviter une charge considérable sur Ie pivot. 

Le broyeur Yapart, cela résulte de soa mode particulier de fonction- 
nement, est un excellent mélungeur. Dans les usines oü on Temploie 
actuellement au broyage des terres crues, vieilles briques, ciments, silex 
pour la fabrication des creusets et des briques réfractaires on se contente 
de disposer lus matières en Hts successifs dans les proportions convena- 
bles et Ton jette le tout dans le broyeur, qui, en möme temps que le 
broyage opère un mélange intime. 

La production du broyeur Yapart est tres considérable, dans nombre 
d circonstances elle a dépassé toutes prévissions. 

Le travail avee eet appareil, au point de vue de la force dépensée, de 
la main-d'oeuvre et de Tentretien revient moins cher qu'avec aucun antre 
mode de pulvórisacion. 

A Tappui de cette opinion nous donnons oi- dessous le prix de revient 
du broyage de Pyrite avec un broyeur Yapart No. 2 è, 1'usine de la C*« 
de St. Oobain a Sourcieux. 

Ce prix de revient a étó établi d'une maniere ti ès-complète par le^ 
Ingénieurs de la Ci®. 
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Roulage, Caasoge, Alimentation da bro;age . fr. 0.150 la tonne 

Cbargement poar ezpódjtioii ■ 0.037 

Machiniste > 0.047 

DiTorB > 0.016 

Charbon , . . i 0.070 

GnÜBsage > 0.020 

PlBteoa DBDra > 0.018 

Coruières de projection usnre > 0.086 

Segments dentés > 0.022 

Bntonnoirs > 0.006 

Bonlona divera > 0.010 

Hsin d'oearre dn changement^ des pièces > O.OÖO 

Entretien de la machine et des ontila. . . > 0.170 



Total fr. 0.712 

HODIPICATIONS APP0BTBÉ8 A LA COKSTEDCTION DEPUIS 1878. 
Depuis 1878 les progrés de la Metallurgie dn fer ont renda pratiqne 
l'emploie de l'aoiar monl^ aussi a-t-on pa remphuer les équerres de 
projection dn broyenr Vapart faitea jusqu'alarB en acier laminé ou en 
fonte trempée, par des óquerres en acier fondu. 

Jnsqn'en 1879 la orapsndine élait indépendante dn bioyenr et fixée 
enr 2 trarerses en bols scelléeH dans la mafonnerie por lenrs extrémit^. 
A partir de oette époque cette dispoaition a éiê remplaoée par oelle qni 
est teprésentée sur Ie dessin inolns. (Zie plaat S). 

La crapandine est portee par nne chaise fisée aons Ie broyear sar 
nne portéa Egost^e. 

Le centrage de Tarbre. se troavs asanré oïnai d'nne 
fo^n bien pins rigide et plns stable. 

II y a qiielqiies aunées le grain et ie pivot, dont les 
surfaces en contact étaient platea, ont été remplaoés par 
des surfaces sphériques comme Ie montre le oi'oquis ei 
centre. 

Cette disposition présente Tarantage tres oonaidérable 
en pratiqne de centrer Tarbre d'nne fa^on immnable, a 
nu point tel que la douille en bronze No. 7 en r&lité 
na gnide plns l'arbre et a'est conserrfc qne comme sé- 
onrité. 




(I) Dïet gerepTodne«erd. 
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Nombre de broyenrs Yapart en marche depuis longtemps ont été mo- 
difiés amsi; partout les résultats ont été exoellents. 

INSTALLATION. 

L'installation du brojeur Yapart ne présente aucone diffiooltó. 

Il se fixe sur un cadre en bols place lui mème sur une fosse ma9onnée 
dans laqueUe tombent les produits pulvérisés. 

Au fond de cette fosse ainsi que Ie montre Ie dessin ci-joint(l) puise 
une ohaine & godets, qui élève les produits et les distribue dans uneou 
plusieurs bluteries selon la grosseur du broyeur. 

Les produits insuffisamment pulvérisés ou refus retombent par leur 
seule pesanteur dans Ie broyeur pour achever de se pulfériser. 

Le dessin représente un conoasseur Ik mftchoires, appareil qui est né- 
cessaire lorsque les produits è pulvériser sont de dimension trop volu- 
mineuse pour ötre introduits dans le Yapart sans concassage préalable. 

Les morceaux que Ton peut jeter dans le Yapart varient selon la 
nature des produits et le numero de l'appareil employé depuis la gros- 
seur d'ane noix jusqu'è celle du poing. 

Le conoasseur est place au dessus du broyeur Yapart de fac^on que. 
les produits tombent directement du premier dans le second. 
THÉOfilE MAÏHEMATIQÜE DE L'APPAREIL. 

Soit A (fig. d- 

V 'ffl\M ^"*>^ contre) la position 

du corps au moment 
oü, arrivé sans vi- 
tesse sur le plateau, 
il est rencontre par 
une cornière O C ; 
il sera animé d'un 
mouvement varié de 
translation le long 
de O C et d'un mou- 
vement uniforme de 
rotation autour du 
point O. 

Dans son mouve- 
ment ^véritable, il 
décrira une courbe 
telle que A M dont 
nous dlons chercher 
Téquation. 




(1) Niet gereproduceerd. 

JAAKB. MMW. N. O. L 1892, TXCBK. SN ADK. Ifite OBD* 
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Faiaons abstraotion de la résistance de Fair et dn frottement. L'air 
snivra Ie même chernin que Ie corps et ne ponrra, avee une vitesse plas 
grande, dès lors, qu'activer Ie frottement; Ie frottemept au contraire 
agira en sens inverse. La conrbe AM diffière donc pen de la conrbe 
véritable. 

Soient: a la distance du point A au centre O du plateau. 
H Ie rayon extreme de oelui-ci. 
u la vitesse angnlaire du monvement de rotation. 
p la distance au centre du corps en B a un instant qnelcon- 
que de sa ooarse. 

et 1'angle fait par Ie rayon O B avee la position initiale O C. 
L'équation du monvement suivant Ie rayon sera: 



OU 

f 






dt 
d*on, moltipliant par 2 -7— ponr intégrer « intégrant. 

Cv » 



(if )■=••'•+"• 



Pour dóterminer la constante C, remarquons qu'è l'origine du monve- 
ment; ponr t = o. On a 

d p 

-1- on Vo = o et p = a. 

D*oü Ton déduit = — «*a' et par conséquent éliminant la constante: 



(^)'-('—) 



ce qni donne 



d 



P 



Mettons sous la forme 



_f = « = «,/7z^. 



r^udt 



1/ ,'—a* 
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et intégrons de nouveau ; il vient en tenant compte des ciroonstanoes 
initiales: 

log nep. E s= « t, 

a 

On tire de Ia 
et 

Or 
donc l'équation de la course est: 

Cette équation représente nne spirale logarithmlqne. 

La yitesse réelle du oorps & nn moment quelconque est la resultante 
de la vitesse du mouvement de translation. 



i; =3 « |/ pS — £|t ^^ ^Q I2 vitesse du mouvement de rotation Vi = « p. 
On a ainsi: 

V' = VS + Vjt = fti« (p*— a«) + «* p« 
d'oü: 

V c= « |/ 2 p«-a». 
La vitesse ^ Textrémitë de la comière s'obtient en fiusant p = B. 

Vj = « 1/ 2 R"— a». 

La tangente a la courbe, en désignant par ^ Tangle qu'elle üstit avec 
Ie rayon passant au m6me point est: 

An point M, a l'extrémité de la palette, la direction de cette tangente 
est donnée par la resultante des vitesses de translation et de rotation 
qui ont pour ezpression: 



V = « |/ B>— 'tts dirigeé suivant Ie rayon; 

3* 
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Vi « « B dirigeé suiyant la tangente au eerde, 

c qni donne 

B 



1/ B«— a»' 



=sNoie sur VEmploi du broyeur VapaH comme préparationmécanique. 

Si deux corps de daretés différentes sont projetés ensemble contre one 
paroi dure et fixe, ils seront plus ou moins pulvérisés selon leur cobó« 
sion. Ainsi dans un mélange de blende et de pyrite en morceauz de 
20 è 25 millimètres que Ton projette ^ la foroe du bras contre une 
surfaoe dure, la blende est presque pulvérisée tandis que la pyrite reste 
& pen prés intacte. 

En fragments de la dimension de 20 millimètres la séparation des 
minerais d'avec leur gangae ne se üftit plas d*ane maniere avantageuse 
dans les appareils ordinaires. G'est ce qui a conduit Mr. Franz Bütt- 
genbacb Ingénieur & lintorf k employer, comme préparation mécanique 
Ie broyeur Vapart. 

La vitesse è, donner & Tappareil se détermine facilement par la pra- 
tique ; elle doit ötre exactement suffisante pour broyer la matière la plus 
tendre. La dimension des appareils^ la nature des produits, lagrosseur 
plus OU moins uniforme des morceaux et la qualité de la matière & ob- 
tenir sont autant de causes qui jouent un röle dans la vitesse Ji donner. 

Au sortir du broyeur Ie minerai passé dans une bluterie & trois com- 
partimentSi Ie Ier h mailles de Im/iQ Ie 2e de 2 millimètres et Ie 
3e de 3 millimètres. U passé ensuite dans une seconde bluterie & deux 
compartiments è mailles de 6 è 8 millimètres. Ges deux bluteries peu- 
vent n'en former qu'une si remplacement Ie permet. 

Les denx premières divisions ne donnent que de la matière tendre; 
les 3e & 4e donnent de la möme matière mélangée & une oertaine 
quantité de la matière la plus dure, la 5e ainsi que Ie refus ne don- 
nent que de cette demière. 

Les matières recueillies aux 3e & 4e divisions peuvent enoore ètre 
traitées avantageusement une seconde fois. 

Pour Texploitation de minerais de Blende pyriteuse, la séparation & 
sec de Büttgenbach a une tres grande importance attendu que Ie mine- 
rai contenant moins de 35 pGt. de zinc est trop pauvre en zino et que 
d'un autre c6té, comme pyrite il est trop blendeux pour pouvoir ètre 
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utilisés dans de bonnes conditdons pour la fabrioation de Tacide sulfuri- 
que; ce minerai n'a dono presqne ancune yalenr. 

Aveo la manipnlation si simple déorite ei dessus, on obtient du sable 
de blende ayant une valear de 80 marks par tonne et des fragments de 
pyrite sans mélange que Ton peot aisément vendre 12 marks la tonne. 

On doit donc considérer l'emploi dn broyeur Vapart comme iin grand 
progrès dans la préparation mécaniqae des minerais. 

Le Vapart No. 2 travaillant dans les eonditions indiqnées ei dessns 
permet de séparer & Thenre 2^h & 3 tonnes. 

Een derde molen die hier de vermelding verdient, en op 
OYereenkomstige beginselen berust als de beschrevene twee 
vorige typen is die van den ingenieur F. Weidknecht. Spe- 
ciaal bestemd tot het breken en tot fijn poeder vermalen van 
kwarts en andere harde mineralen verdient dit type onze 
bizondere aandacht. 

Hetgeen thans volgt is uit de prospectus overgenomen : 

Broyeors — Goncasseors — Crrannlatears — Piüvérisatears — Cassage a Ia 

volée a raide de massettes mobiles, rotatives, articiüées Système L. Loixeaa, 

Breveté s. g. d. g. F. WEIDKNECHT, ingëniear-constnictear, seiü successear 

et concessiomiaire. Bureanx: 47, rne Paradis — Ateliers: 1, boulevard 

Haodonaid Paris (La Yillette, Porte de Handre) -— Salie d'expériences 

anx ateliers. 

Notice descriptive. — Sur la constrnction et la marche des appareils 
granulateurs et pnlyérisateurs, spécialement étudiés poar le traitement 
des qaartz aurifères, argentifè'res, minerais de toutes natnres, sulfures, 
sables, etc., et en génóral pour tous prodnits dnrs deyant ötre rédaits 
& reztrême finesse, afin d*en permettre le traitement par l'amalgamation, 
procédés chimiques ou destinés & ötre livrés tels au obmmeroe. 

NOTE SUB LE BBOTAGE DES QÜABTZ ET MINEBAIS. 

LUmpulsion nouvelle donnée au traitement des quartz aurifères et les 
nombreoses demandes qui nous ont été adressées pour la fourniture du 
matériel nécessaire au traitement desdits quartz ont appelé notre atten- 
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tion sur oertains de nos appareils, et nous ont amenós & étadier, d'ane 
fa9on tonte spéciale, deux tjpes et h les approprier ayec suocès au tra- 
?ail des minerais. 

Le résnltat des nombreuses expérienoes que nous avons fedtes nous a 
pleinexnent dómontré que nous avions raison de nous préoccuper de cette 
grande question restée si épineuse jusqu'a ce jour. En e£fet, il s'agisBÜt 
d'obyier aux inconvénients des procédés actuels si défectueux et, de ce 
fait, ruineux qui laissaient échapper une grande partie d'or aux traite- 
ments les mieux dirig^ dans les mines en cours d'exploitation. 

On a constaté que dans certaines exploitations des quartz aurifères 
tres riches, rendant jusqu'a 17 onces par tonne, d'après les methodes 
scientifiques, ne produisaient e£fectivement par le procédé de traitement 
en usage que 7 è 8 onces. 

Une perte aussi sensible pour un produit aussi précieux devait natu- 
rellement éveiller l'attention et exciter & la recherche d'appareils supé- 
rieurs sous tous les rapports aux bocards, appareils qui ont prime jus- 
qxk'èk ce jour par la raison qu'il n*y en avait pas d'autres. 

Une des causes donnant une différence aussi préjudiciable entre la 
teneur réeUe et le rendement effectif des minerais provenait nécessaire- 
ment du manque d'appareils désagrégeant suffisamment les minerais. 

Dans la plus grande généralite. Tor est entièrement disséminé dans 
le quartz, èk ce point que sa présence échappe k un simple examen è 
l'oeil nu. Dds lors il est certain que si la roche n'est pas réduite è, 
une extreme finesse, de nombreuses paroelles d'or restent renfermées 
dans les sables qui sortent aujourd'hui des bocards par des tamis per- 
cés d'un nombre de trous variant de 7 a 40 par centimètre carré, et, 
bien que le minerai soit écrasé au contact du mercure qui doit s'amal- 
gamer dans le mortier möme du bocard avec une partie de Tor contenu, 
il reste évident gue des grains de la dimension oi-dessus indiquée con- 
tiendront encore des parcelles imperceptibles de minerai. 

U fallait donc chercher un appareil pratique et industriel pour remé- 
dier ^ cette perte énorme. 

Il semblait, & première vue, que Ton n'avait qu'& chercher parmi les 
nombreuses inventions de pulvérisateurs pour trouver un appareil pro- 
duisant des poussières plus fines que ceUes des bocards, d'un prix d'a- 
chat moins élevé, d'une installation plus fiicile et plus rapide et d'un 
rendement supérieur. 

Or les premiers essads faits dans ce sens ne furent, paratt*il, pas 
heureux et les appareils expérimentés comparativement avec les bocards 
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furent reconnus plas susceptibles d'usure et de détérioration, plus dif- 
fidles èk róparer dans des contrées sans ressources au point de vue des 
ateliers, eto. 

Tenant compte du but auquel il fallait arriver comme pulyérisation 
et des essais pratiqaés avec certains appareils, nous avons étudié spéd- 
alement les machines que nous prósentons a Pindustrie miniere et nous 
croyons pouvoir affirmer que leur application sera une innovation heu- 
reuse pour les services qa'elles rendront. Les diverses expériences que 
nous avons &ites en présence d'ingénieurs compétents et leurs appré- 
ciations sont la garantie de oe que nous avangons. 

Actnellement, afin de faciliter Ie travail des bocards, on concasse au 
préalable a Taide d'un concasseur dit américain (è. mftchoires) les mor- 
ceaux de quartz provenant de Textraction; ces morceaax sont réduits & 
des dimensions variant de 8 centimètres & O et remis ainsi aupilonage. 
Par notre application, nous rempla^ons Ie concasseur par un appareil 
granulatenr dont Ie rendement peut être évalué pour la mème force 
motrice au quadruple de celui du concasseur, tout en réduisant les frag- 
ments de roche de 25 centimètres de cöté environ en grains variant de 
6 millimètres èk O, tandis que Ie concasseur les reduit a la dimensionde 
8 a 6 centimètres en moyenne. 

A la sortie du granulatenr, les sables sont dirigés au moyen de vis 
sans fin aux toiles de distribution, vers les trémies des appareils pul- 
vérisateurs rempia(^nt les bocards ; ces pulvérisateurs réduisent les sables 
au degré de ténuité que Ton veut obtenir par Ie choix des grilles d'é- 
chappement, dont les dimensions de sortie sont graduées de telle &9on 
que les produits peuvent ötre passés aux tamis échelonnés entre les 
numóros 50 et 100. 

Les produits ainsi réduits sont conduits par un moyen mécanique 
quelconque dans une fosse oti ils sont repris par une chalne è godets 
qui les conduit aux amalgamateurs. 

La question d'amalgamation ayant été également traitée par nous 
nous nous tenons è la disposition des personnes qui seraient disposées 
a en &ire l'application. 

Les descriptions suivantes donneront une idéé exacte de laconstruc- 
tion et de la marche des appareils granukUeurs et pulvérisateurs. 

GBANÜLATEUE {Plaat i) 

DSSOSIPTION DES ORGANES ET HABCHE BE l' APPAREIL. 

L'appareil se compose de deux parties distinotes» savoir: 
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1o. Un l)&ti en fer, fonte et ader offrant une grande résistance, por- 
tant k la partie supérieure une trémie servant a rintroduotion des ma- 
tières et garnie a rintérieur de fortes grilles en acier, l'une indinée, 
Tantre cintrée, percées toutes deux de trous de diamètres déterminós; 
ces grilles sont destinées è. laisser passer Ie sable résultant du cassage. 

2o. Un concasseur granulateur proprement dit, formé d'un manchon 
dont les joues sont traverséea par des axes d'acier, servant a maintenir 
des marteaox mobiles articulés, pesant, suivant Ie type, de 2 a 10 kilo- 
gram. Ce manchon est maintenu sur un arbre moteur qui tourne a 
raison de 900 & 1,300 tours par minute et transmet son mouvement 
de rotation aux marteaux. Ces derniers, en raison de leur mobilité et 
de la vitesse avec laquelle ils sont manoeuvres, se trouvent oonstam- 
ment tendus. 

Ged posé, il e&t &dle de comprendre que Ie minerai introduit par la 
trémie est immédiatement désagrégé et projeté contre les grilles qui 
laissent passer les fragments de la grosseur voulue. 

Les morceaux insufiisamment granulés sont repris par les marteaux 
et projetés a nouveau contre Ie produit introduit et ainsi achevés. 

Ces différentes phases du travail sont extrêmement rapides. 

Si les marteaux viennent èk frapper sur un morceau o&ant une résis- 
tance anormale, ils oscillent sur leurs axes, ce qui a pour doublé avan- 
tage d'éviter les ruptures et de rédoire au minimun la force motrice 
nécessaire a la granulation. 

Nous ferons remarquer que les organes principaux de l'appareil sont 
en acier «de premier choix, que les marteaux ont deux faoes de frappe, 
ce qui permet de doubler leur durée en les retournant, et que leur 
remplacement se üeiit rapidement et sans avoir besoin de démonter l'ap- 
pareil, des portes latérales ayant été ménagées it eet e£fet. 

Transport — Les appareils sont construits de &9on & ce que Ie 
demontage des pièces se fasse rapidement et èk en permettre ainsi Ie 
transport par fraction, soit par dos d'homme ou de mulets. 

Réparations, — La simplicité des granulateurs est telle que leschan- 
gements ou réparations de pièces usées peuvent se faire par un manoeu- 
vre et qu'il n'est nuUement besoin d'ajusteur. 

Installation, — N'ayant pas de trépidation, Tinstallation n'exige au- 
cune fondation, un chftssis ou madrier suffisant pour les maintenir par 
quelques boulons. 

On peut donc rétumer les avantages suivants : 

Simplidté des organes, vérification immédiate, installation faoile etpeu 
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coütease, emplaoement restreint, service par an persoxmel ordinaire, 
faible force motrice. 

NOTA. — Dans les installations existantes et trop importantes poar 
modifier Ie matériel de bocards, il j a nn intérêt incontestable a em- 
ployer Ie grannlateur pour remplacer Ie concassear ^ m&choires, Ie pre- 
mier donnant, comme il est expliqné plus haut, des grains d'ane plas 
grande finesse, abrëgeant de oe fait Ie travail des bocards. 

Fulvérisaieur; description des organes, — Le Pnlvérisatenr se com- 
pose d'nn b&ti proprement dit oa corps en fonte ématique aciórée, en 
deux pièces» la partie inférieure, on socle, et la partie supérieare, ohar 
peau ; ces pièces an contact sont d'an assemblage par&it, le chapean est 
maintenn au b&ti, d'on cöté par une artioulation formant charnière, de 
l'autre cöté par ud boaion articalé; cette disposition permet & an seal 
homme de visiter rintérieur de Tappareil on de cbanger les grilles, sai- 
vant les produits que Von vent traiter et snivant la finesse que 1'on 
dósire obtenir; il lui suffit en e£fet, d'an coap de clé, de desserrer le 
boaion articulé, de le renverser et lever le chapeau qai s'articole sar 
son axe. 

Les paliers, soivant les nnméros des appareils, sont dópendants oa 
indépendants da corps da b&ti, ces paüers sont è grande portee, ils sont 
également disposes avec réservoirs a huile, afin d'éviter les projections 
dans les produits traites, ce qni ponr les qaartz aoriières pour l'amal- 
gamation est un grand point. En outre poar diminuer la surface de 
frottement de l'arbre, et également pour maintenir le jeu latéral» des 
vis on pointes de bntées sont disposées & chaqae extrémité des paliers 
et en contact avec des grains trempés, ^'ustés en conséqaence dans 
l'arbre. 

L'arbre, ainsi maintenn, rcQoit en son milieu un manohon ou mojen 
sur lequel sont disposes des leviers fixes; ces leviers sont articulés en 
un point déterminé de leur extrémité, ce qui leur permet de se replier 
en marche, si un corps étranger, un morceau de fer par exemple, était 
introduit dans l'appareil, on évite ainsi une rupture des organes ; la mo- 
bilité a également pour but d'empêcber Parröt de la machine; si 1'ap» 
pareil n'étant pas desservi automatiquement, soit par vis sans fin chaine 
èk godets OU table & secousse, on mettait è la pelle un exces de matière 
directement dans la trémie, il s'ensuivrait qu'en raison de l'articulation 
des leviers, ceux-ci, animés d'une vitesse de 1,500 è 3,500 tours, suivant 
les types d'appareils, se reploieraient dans l'articulation, et cela sans 
grand e£fort, et donneraient a la matière on plus grand espace pour se 
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diriser ssna subir d'entralnemeiit et permettraient è la matière déjA k 
finesse de passer par k grille disposée & la sortie inféneare du b&ti; 
1'appareil ainai degagé larbre reprendrait sa ntesse normale sansavoir 
i anbir d arrét par saite de U chate de la c 




PDLVÉRISAXEDR 

Type L» et L L 

Breveté ». q. d. g. 

La mobilité des leviers influe également d'una &fon conaidérable sar 
la force motrice employee, elle eat pour nos appareUs Ie minima. 

Le bati du désagrégateur est garni dans son intérieur, sur les faoes 
latérelei, de plaques en aoior couló de gronde duret^, oas plaques sont 
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dentelées, et sont roaintenues anx parois par des boulons, elles se rem- 
placent avec facilité sans démonter l'arbre, Ie prix en est pea élevé. 

Le chapean, ou partie snpérieare est disposé de la même fa^on sur 
ses &ces latórales; il possède en outre sur le plafond des garnitnres 
également disposées en saiUie et fixées par des bonlons, elles peuyent 
se changer de cöté. 

Sar l'arbre, en nn endroit du b&ti disposé èk eet effet, se trouve la 
poolie de commande, ainsi qn'ane vis de distribation placée intérienre- 
ment de la trémie. * 

Toutes les pièces de Tappareil sont en métal de premier ohoix, homo- 
gene et de grande dnreté. 

Marche de VappareiL — La matière est introduite dans Tappareil, 
aoit & Taide de vis sans fin, toile sans fin, chalne a godets on autre 
mode, par un cöté et & l'axe, par la trémie agencóe mi-partie sur le 
b&ti, mi-partie sur le chapeau et poussée ii proximité des leviers de 
frappe par la vis de distribution ; arrivée sur le bord, cette matière est 
tout d'abord cisaillée par Teffet des leviers, puis désagrégée sur les sail- 
lies latérales, oü elle décrit une série de cercles, jasqu'& ce qu'elle par- 
vienne sur le fond du chapeau oü elle se termine complètement et passé 
par la grille. 

Le produit pulvérisé est réoolté a la partie inférieure, directement en 
sacs, OU, selon TiDstallation et les besoins, dans des chambres ou silos, 
oü elle est poussée par des vis sans fin, ou, s*il s'agit de matière fine 
impalpable, chassée par un conduit et a l'aide de la ventilation. 

De même que 'pour iou$ mes appareils, ce broyeur a les avantages 
suivants : 

lo. Grande simplicité dans les organea et, par suite, pas ou peu d'usure; 

2o. Yérification et demontage instantane; 

3o. Installation des plus faciles ; pas n'est besoin de fondation, an plan- 
cher OU madriers sont suffisants, il n'y a pas de irépidation; 

4o. Emplacement restreint: un angle ou coin de b&timent suffit pour 
Tinstallation et le service; 

5o. Aucune ruptare & craindre; 

60. Faible force motrice employee; 

7o. Pas de personnel spécial pour le service; 

80. Poids total de l'appareil reduit h son minima, tont en ajant con- 
serve les dimensions de résistance pour en assarer la complete solidité; 
toutes les pièces sont démontables et de faible poids, oe qui £Eudlite les 
transports. 
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DIMBNSION ET 


PEIX 


DES APPABEILB. 




QRANÜLATEÜRS 


PÜLVÉBISATEUBS 


DÉSIQNATION 


TYP» E 

k 8 mar- 
teanx 


TYP» C 

kB marteanx 


TTFK L' 

k 4 leyiers 
articnlés 


TTPB LL 

k 6 leyiers 

artionlés 


/ Hautetur 


0m,930 


1«,900 


Om,660 


0«,900 


Dimensions < Longaeur 


lm,160 


2m,660 


1«,100 


1«,700 


[ Largenr 


0«,800 


lm,700 


On,900 


1«,100 


Diam^tre de la Doulie 


Om,180 


0m,300 


100 snr 120 


130 X 160 


Nombre de tours par minute... 


1,600 t. 


1,000 t 


2,800 t. 


2,000 t. 


Force reqoise en che^aux-yapeur. 


2 è 3 oh. 


7 è 8ch. 


3 k 4 ch. 


6 k 8 ch. 


Ftodaotion par 10 henres, en 
tonnes, environ 


12 t. 


60 h 90 tonne 


1,6 è 3 1 
1,800 fr. 


6 k lOt 


Frix anx ateliers k Paris 


2,600 fr. 


1 

7,000 fr. 


2,800 fr. 


Poids 


900 Kot. 
NOT 


4,600 Koi. 
A. 


360 Kot. 


1000 Ko8. 







ün atelier d'ezpérienoea est installé dans l'nsine, 1, boalevard Macdo- 
nald, & Paris (La Tillette, porte de Flandre), et, sur la demande de 
Taohetenr, des essais sont faits en sa prósence snr les produits qn'il 
désire traiter. 

Les appareils sont garantis de bon fonctionnement et de bonne con- 
strnction. La prodnotion des appareils yarie sniyant la natnre de la 
matière k traiter et la finesse demandée. 

L'emballage est & la charge de rachetenr. 

Tontes les fonmitnres sont liyrables & Paris, anx ateliers, 1, bonleyard 
Macdonald, otL 1'on peut s'assarer, ayant leur ezpédition, de leur bonne 
constmction et du bon fonctionnement des appareils. Les appareils nne 
fois sortis des ateliers, la maison F. Weidkneoht est dégagée de tonte 
responsabilité concemant les délais de livraisons et ayaries de ronte. 

Toutes les fonmitures sont pajables dans Paris: i/3 h la commande, 
et Ie solde & la réoeption anx ateliers. Les modes de paiements que nous 
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acoeptons, de qnelqae nature qa'iLs soient, n'opèrent auoune dérogation 
& oette danse attribatiYe de juridiotion. 

AFDEELING VH. DIVERSEN. 

Wanneer ik in dit hoofdstuk al het tentoongestelde zou 
willen vermelden , dat m^ne aandacht heeft getrokken als be* 
langrijk voor den mijnbouwkundige, en waaromtrent mij in- 
lichtingen werden verstrekt, dan zou dit toch reeds w^'d- 
loopig verslag eene uitbreiding verkrijgen, onevenredig aan de 
waarde met betrekking tot de strekking van het Jaarboek. 

Ik bepaal mij daarom tot het voornaamste, tot hetgeen na 
schifting van den verzamelden voorraad prospectussen, bro- 
chures en brieven is overgebleven. 

Voor de concentratie van ertsen: „Aufbereitung" in het 
algemeen, en voor het afscheiden van goud uit goudzand en 
van tinerts uit den grond der stroombedding komt aUezins 
in aanmerking een toestel, dat werd geëxposeerd door de 
Société anonyme des Laveurs d*or, Appareil Bazin. De be- 
schrijving van dit werktuig die hier volgt, ontleend aan het 
journaal: Le Génie Civil, is van G. Moreau, Ingénieur des 
Mines, ancien élève de l'Ecole Polytechnique. 

Laveurs d'Or. Appareils Bazin. Nouveau procédé de lavage 
des Minérais. 

Un des termes les plus importants de 1'exploitation des mines est la 
préparation mécanique des prodaits extraits, lorsqne les matières abat- 
taes ne sont pas, & canse de leur &ible teneur, immédiatement marchan- 
des. C'est le cas de la plapart des minerale de plomb, d'étain, de zinc, 
etc., et en partioolier oelai des minérais d'or. 

L'ensemble des procédés auxqnels on soamet le tout-venant comporte 
nne série d'opérations préliminaires qai sont le concassagey le triage et 
le débourbage ; ensuite viennient le dasiement et les procédés dCenri- 
chissement. £n résumé, et sans insister sur les principes de la prépa- 
roHon mécanique, on se propose de traitw, dans nn appareil déterminé, 
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nne snbstance métallifère réduite en grains plus ou moins fins, mais dont 
les dimensions sont comprises entre des limites assez restreintes. Les 
produits da traitement sont nn bon, nn stérüe etxmem&üèredrepasser* 

Les principes, sur lesqnels étaient JQsqa'4 présent bases les procédés 
d'enrichissement, étaient les suivants, senls entrés dans la pratiqne ooa- 
rante: 

lo. Ghate dans on miliea résistant; 

2o. Frottement sur ane sorfiioe résistante ; 

3o. Tibrations. 

Les travaux de M. Bazin Pont condait & 1'applioation d'an nouveau 
principe, celui de la foroe centrifuge ; il a construit des appareils distinés è 
traitcr les mineraia communs, et des engins plus délicats qu'il a appli- 
qués au traitement de Tor oontenu dans les sables et dans les quartz. 

On aura une idéé tres exacte du dispositif adopté en jetant un coup 
d'oeil sur la fignre 1 PI. T qui représente Ie laveur hjdro-centrifuge. 
n se compose essentieUement d'une cuvette C C C, mobile autouF d'un 
axe AA', qui porte, k sa partie supérieure, une manivelle MM. Gette 
cuvette est plongée dans un vase Y VYY rempli d'eau jusqu'au niveau 
NNi Un robinet B est disposé & la partie inférieure du recipiënt. 

L'opération est des plus simples. Supposons une substance métallifère 
ajant passé dans des trommels olassifieateurs ; la sarte a traiter est jetée 
dans la cuvette CGG, puis égalisée sur Ie fond au moyen de quelques 
seoousses données par l'intermédiaire de de la manivelle MM, que Pon 
toume ensuite dans un sens déterminé. Les parties les plus légères 
sont les premières éliminées et il reste une substance enrichie dont la 
tenuer dépend de la vitesse de rotation. 

Get appareil a été utilisé pour procéder è, l'examen de sables aurifè- 
res et, grace a la grande différence des densités de la gangue et du mé- 
tal, il a été possible d'opérer rapidefnent, résultat qui n'avait pas été 
attient jusqu'il ce jour dans les prospections. L'or se trouve concentré 
dans les quelques pincées de sable qui restent au fond du laveur : après 
l'opération, il apparatt nettement k la vue, alors qu'il était primitive- 
ment disséminé dans un énorme volume stérile. 

G'est avec eet engin que nous avons vu foire Texpérienoe suivante: 
on prend un grain d'or d'environ un miUimètre de diametro et on Ie 
plonge dans deux ou trois litres de sable de rivière; Ie tout est place 
dans la cuvette que Pon met en mouvement. Au bout de deux minutes, 
Ie petit globule d'or apparait seul, débarrassé du stérile qui a été éliminé. 

Ce laveur hydro-centrifuge, facilement transportable et démontable. 
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est tres propre aax prospections ; une petite qnantité d'eau lui suffit. 
L'opération terminée, rentralnement des sables se fait par Ie robinet E. 
La forme de la cuvette CCG a une grande importance. M. Bazin a adopté 
la calotte sphérique, dont Ie rayon et la flèche varient suivant les cas, 
c'estA-dire snivant les qnantités et la nature des minerais è, trailer. 

Ponr Ie plomb, Tétain, Ie zinc, etc.» des appareils spécianx ont été 
constrnits, mais ils se rapprochent tellement du lavenr dont nous venons 
de parier que nous ne crojons pas devoir insister sur ce sujet. Faisons 
remarquer simplement que Ie touUvenant, dassé mécaniquement et chargé 
dans un appareil, sera traite avee une yitesse de m tours è la minute, 
yitesse suffisante pour éliminer les stériles sans entralner de minerai. 
Le residu» passé dans un autre engin (ou repris dans Ie mème), sera 
toumé ayec une yitesse de n tours que Ton règlera de fa9on a obtenir 
dans la cuyette une substance marchande. 

Les matières qu'on retrouye dans le recipiënt WW après cette se- 
conde manipulation rentreront dans le traitement. 

La figure 2 Plancbe Y montre la disposition adoptée pour Vamalga' 
mateur spécial au traitement de l'or. Le principe est touïourslemème: 
Temploi de la force centrifuge sous l'eau. 

En D est un yase cylindrique, traverse par un axe AA' mis en mou- 
yement par Tintermédiaire d'un engrenage E. Sa force est foumie par 
un homme ou empruntée è une machine. Un ouvrier distribue en B 
la matiöre qui est en trainee par un courant d'eau provenant d'un robi- 
net B. Les produits tombent dans le cjlindre D, oü ils sont brassés 
par des bras et des dents que 1'aze AA' entralne dans son mouvement 
de rotation. 

Ce mélangeur-distributeur est place a un niveau supérieur a celui de 
Tamalgamateur» de fa9on & ce que les sables puissent oouler, entralnés 
par Teau, par le robinet B', suivre la conduite C', et passer par Ten- 
tonnoir £', pour venir tomber dans la cuvette CCG préalablement mise 
en mouvement. 

Cette cuvette, que notre dessin représente au repos, est disposée comme 
dans le cas du laveur hydro-oentrifuge ; seulement le robinet B, reste 
constamment ouvert a partir du moment oü B' laisse passer la lavée, et 
des palettes de cbasse PP déterminent Tévacuation des stériles par B9 ; 
ie mouvement est, ici, donné par la partie inférieure. Dans une opéra- 
tion bien conduite, le niveau NN ne doit pas varier si les robinets 
B' et B, sont convenablementréglés ; un tropplein est du reste disposé en T. 

Dans la cuvette on a place du mercure dont MM' représente le niveau 
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aa repos. Qoand on prodoit la rotation, Ie métal liqnide monte Ie long 
des parois du recipiënt et lorsque, poor ane yitesse donnëe, il a pris 
aa position d'équilibre, on peat ouyrir les robinets £' et Bt. Lesmatiè- 
res légères sont rapidement ëliminées, tandis que les grains d'or por 
pénètrent dans Ie mercare et s'amalgament aveo lui. Qaant & ce qui est 
des petits morceanz formés d'an pen d'or accolé è da quarfz, deox cas 
Tont se présenter: on bien Tor sera prédominant et Ie grain considéré 
pénétrera dans Ie mercure on Ie métal sera dissons ; on bien la particule 
considéróe flottera è la sur&ce dn bain, «mais dans ce demier cas Ie grain 
s'orientera et ce sera la partie riche en métal précienx qni plongera dans 
Ie dissolvant. 

M. Bazin a cherché & rendre plns rapide ramaigamation en électrisant 
Ie meroigre. Pour arriver a ce résnltat (fig. 3), 1'axe 00' actionne nne 
machine Siemens reliée d'nne part è, Tentonnoir E, et d'antre part &un 
godet G fizé ^ Taze de la cuvette et contenant du mercnre dans leqnel 
plonge Ie conducteur. 

Ges engins, imaginés dans Ie but de pouToir être üsMsilement transportés 
dans les endroits les plns sanvages, et décomposables en un certain 
nombre de pièoes de faible poids, permettent un travail eztrèmement ré- 
gulier. La cuvette se tapisse de mercure sans aucune secousse et la 
perte de ce métal est des plns faibles. 

Un grand nombre d'ezpériences ont été fütes ; nous en citerons deux ' 
dont les résnltats nous ont été communiqués par l'inYenteur. 

La première a porté sur un amalgamateur è bras dont la cuyette 
sphériqne, profonde de 0m25, était limitée par un eerde présentant Om70 
de diamèti*e. Trois onvriers étaient nécessaires pour la manipulation, 
l'un donnant Ie mouyement ^ la cuvette, Ie second manoeuvrant Ie mé- 
langeur-distributeur et enün Ie troisième chargeant les matières dans 
l'appareil. Dans ces conditions, avec une vitesse de 50 tour« i^ la minute. 
on a pu passer ^ Theure 500 kilogr. de sables aurif ères et retirer de 
90 & 95 pCt. de Tor oontenu, avec une tres faible perte de mercure, 
qnelques grammes par tonne traitée. 

Dans une seconde ezpérience, on opéndt avec un amalgamateur actionne 
par une machine. Sa cuvette, terminée par un cerclc de 1 mètre de dia- 
metro et profonde de 0^40, contenait 300 kilogrammes de mercure ; la 
yitesse osdllait entre 50 et 55 tours par minute. En passant une tonne 
èk rheure, on a pu retirer des sables 95 pCt. de Tor contenu. Quant 
auz pertes en mercure, elles étaient, comme dans Ie cas precedent, abso- 
lument insignifiantes. 



BEZOEK AAK DE WERELDTENTOONSTELLING. 49 

On pent se rendre compte de la marcbe des appareils Bazin de la 
fa9on saiyanU: 

Nons snpposerons Ie cas du lavear bydro-centrifuge. 

Con.sidórons une section méridienne rapportée aax axes Ox et Oy (1) 
(fig. 4, blz. 51). La courbe OMA, étant un arcdecercle, a ponr éqnation: 

1/* =z 2 B a» — ac». 

Prenons nn grain M de la matière traitée, présentant nn volume ógal 
k 1'nnité et de poids spécifiqne }, La yitesse angulaire sera u et, k 
Tinstant oonsidéré, les coordonnées de la molecule solide seront x et y. 

A cbaque instant la paroelle considérée sera soumise auz actions de 

deux forces, Tune horizontale et ayant pour expression- m'^, Tautre 

verticcJe et egale & (^ — 1), puisque Topération a lieu sous Teau. 

La tangente & la courbe fait avec Taxe des x un angle a ainsi defini : 

B —ar 
tg « = 



On a donc 



et: 



Cosa = 



Sin a. = 



y 
y 



i/yl -^(B— x)^ 



Si, sar la tangente, nous projetoas les forces sollicitant la molecule 
M, nous aurons pour l'expression de la force suivant MT: 

— M * y sin :e — (i — 1 ) cos « 
9 

OU en substituant les valeurs plus baut écrites: 

;TTr-==^^-^\^^HR^x)^0-i)\ 

y y^ +{R — ^y ^ 9 J 

Le corpa M ne sera sollicité par aucune foFce lorsque cette expres- 
sion sera nulle, o'est-&-dire lorsqu'on aura : 

on — »ï(B— a?)-.(5 — l)=o. 

Saus insister sar Tévidence de la première solution nous voyons que 
la seconde correspond au point : 



U^ i tü 



(1) On pent encore étudier Ic cas oü la courbe O M A se reduit ïk une droitc. Daus 
cette hTpothèse particuliere, la cuvette affecte la formc d'un cune de rëvolntion. 

Jaabb. munw. N. o. L 1892, techk. bn adm. Iste obd 4 
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Lorsqae oette relation sera satis&ite, il y aura éqnilibre entre Ie 
poids du corps d'une part et la foroe centriftige de Tautre; on voitque 

plns ^ sera grand, plas -^ — sera petit pour nne valeur donnóe de « et, 

par snite, plas a7|, lai-mème, sera petit. 

Il va sans dire qu'& chaque instant la force qai appliqae la inolëcale 
contre la paroi de la cuvette est normale & cette dernière et est ainsi 
définie: 

— «• y cos « + (i r- 1) sin a 
on bien : 

expression qai ne pent s'annnler, pnisqae (^ — 1) et (B — x) restent 
tonjours positifs. 

Gonsidérons maintenant Ie monvement suivant OMA, on, plas ezao- 
tement, la somme des déplacements infiniment petits dans des plans 
passant par O x. 

On sait que la demi-variation de la force vive est egale au travaildes 
forces projetées a chaqae instant sar la direction da mouvement. 

Aa boat da temps dt Ie cbemin parcoaru sera dB c'est-^-dire: 



l/dcc» +dy* 
OU dx|/i-|-tg« X 

OU encore ^ — * — ^ — • 

y 

Suivant la tangente on a & considérer la force produisant Ie mou- 
vement : 

.-7=======. [-««(R-*) — (^ — 1)1 

et la résistance dae au frottement: 
Nógligeant Ie terme do aa frottement, nous pourrons écrire: 

X 

ll(Vi_V,»)=_- / [i-«t(B_x)-(5-l)]da; 
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c'eflt-a-dire . 



^V« 



(B-^)x-(i-4)x 



2sf g 

car pour o? = o la vitesse est yisiblement nolle. 




Tig. 4. 
Si on oherche ik annnler Texpression donnant V, on a deux solntions : 

a;=ao et x = 2E-+. ^ ^— 

valear qni sera d'antant moindre qne ^ sera plas grand. 

Si nons n^ligeons Ie frottement qai intervient pour rédnire cette 
Taleur de x et si nous cherchons ce qne devient nne molecule partie 
d'nn point voisin du centre, nons yojons qn'elle est soumise è Taction 
d*iine force constamment dirigée suivant la tangente, et qui reste positivo 



jnsqn'& ce que x atteigne la yaleor : E + 



g 



g 



— . Lorsqnelamo- 



Ifcnle dépasse oe point en verin de la vitesse aoquise, la oomposante 

4* 
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tangentielle devient négative et Ie moavement s'arrète au point défini 

par réqnatios a: = 2 R H ^. A partir de ce moment la 

molécnle redeecend» obéissant i l'aotion des forceB qoi agissent sur alle. 

Dans rhypothëse oü noas nous sommes place, et pour qu'nn grain de 

densiló } reste dans la cavette, il faut que la flèche de la calotte sphé- 

2g _2ö[^ 



rique soit moindre qoe 2R -| — ^^ — 



Il coMvient d'avoir: 



2R+-^ _-^i-<R 



OU : 



2£ 

B 



O-i) 



D'autre part, Ie mouvement ne pourra se prodoire que si X| est posi- 
tif, c'est-&-dire si: 

ou: 



•■>iO-T) 



Ges 'deux inégalités donnent les limites entre lesquelles peut yarier u 
pour une cuvette donnée et un minerai de densité donnée. 

On peut encore se demander quelle est la courbe décrite par la mole- 
cule M. On arrivera de la fa9on suivante au bot qu'on se propose : 

Soit, sur un plan perpendiculaire a O x, la position projetée (jij de la 
molecule. Sous Tinfluence de la force dirigée suivant M T Ie grain de. 
minerai se déplacera dans Ie méridien et viendra en (m) point oü Ie 
rayon n'est plus y mais y -|- d^f; la molecule qui se ment soivant un 
parallèle animé d*une vitesse «y va donc éprouver un retard par rapport 
èk la paroi qui tourne avec une vitesse m (y -)~ ^y)* ^^ réalitó Ie point 
occupera la position m'. Sa vitesse réelle sera la resultante des yitesses 
«y et de V egale k: 

plus haut caloilée. 
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Dans Ie mouvement relatif par rapport & la surface, il e»t olair qne 
Tone des composantes de la vitesse resultante est: 

La variation de la vitesse soivant Ie parallèle pendant Ie temps d t 

d y 
est — êidy; donc Taocélération tangentielle sera — m -j— • 

Or on a: 

i/' = 2 Bar — x« 



d'oü Ton dédoit: 






Mais, d'autre part, suivant Ie méridien, Taro d S on : 

y 

est parcouru pendant Ie temps dt; donc on ëcrira la relation: 



(«) 



dx|/y«^(R_a,)J 



-*l^?_»[i^(B-|)._«-„.]. 



y ' è v.g 

Par SDite, remarqaant que y» + (R — or)' = R', on a: 



K^^ïFFÏR^ 



dy (R — ar) 

dt^ R ^ ^ L gf 

d y 
Donc on connalt — « -~ . 

d t 

Quant k raocdóration suivant la tangente au méridien, elle serait &- 

d a> 
cile è obtenir puisqu'on connalt V en fonction de x et que -jr est donné 

par la relation (a). 

On est dés lörs ramene au problème suivant bien connu en mécanique : 

Trouver la courbe déorite par un 
corps se mouvant snr une surface don- 
née et éprouvont des aocélórations è 
chaque instant définies. 
Dans Ie cas de Tamalgamateur, Ie 
T^ problème se pose un pea différemment. 

Fig. 5 Et d'abord on sait que la surface du 

mercure affecte la fom^e d'un parabololde de révolution. Prenant les 
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inömes axes que dans Ie oas precedent on aara pour Téquation de la 
courbe méridienne: 

(b) y««-^ + K 

et £ sera visiblement négatif. 

8i on prend Téquation da eerde t/' = 2 B x — afl, on yoit que les 
conrbes se coupent en denx points sjmëtriques par rapport a O op et 



dófinis par x'=E— -^4-1/ iR — -~-j — K, en ne considérant 

que la racine positive de Téquation aux abcisses, l'autre donnant pour 
y des yaleurs imaginaires. 

Pour dóterminer K, on prooédera de la fa^on suivante. Soit V Ie vo- 
lume de mercnre introduit dans Tappareil; au repos il occupe une por- 
tion de sphère qu'il est &oile d'évaluer; on en déduira S section méri- 
dienne du volume de mercure. 

Désignons par t/, les ordonnées du cercle, par i/s celles de la parabole, 
il est évident qu'on a: 



/yid X — 2 1 t/,da?=S; 
o i K«t 



~'^9 
car pour y = o Téquation (b) donne 

x=z — 

^9 

de cette relation on déduira K. 

Le mouvement des matières fiottant a la surfaoe da mercure auraliea 
sur un parabololde de révolntion autour de O^. On aarait ^ conduire 
le calcul comme nous Tavons fait plus haut ; aussi n'j reviendrons-nous pas. 

Quant anx grains d*or qui pénètrent dans le mercure, ils seront solli- 
oités, s'ils prësentent runité de volume, par une force horizontale cen- 
trifuge et une force verticale ^ — y, y représentant la densité du mercure. 

Disons en terminant que lea considérations que nous venons de pré- 
senter n'ont qu'une exactitude relative pour les raisons suivantes: 

1^ Nous avons négligé le frottement 

2*. Nous n'avons pas tena compte de la résistance qa'éprouve un corps 
& se mouvoir dans un miliea liquide. 

Nous n'ignorons point que cette deraière oanse, en s'opposant au mou- 
vement des grains les plas gros, gêne Taction séparatrice des laveors; 
mais on j remédiera au moyen d'un classement par grosseur, que Ton 
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pratique du reste pour les appareils d'enrichissement. Qaant au frotte- 
ment, il n'est pas nuisible, car il agit pour s'opposor & rélimination des 
parcelles pesantes. 

De ingenieur J. de Koning Knijif , die de tentoonstelling 
na mij bezocht, heeft den toestel van Bazin in werking ge- 
zien en deelde mij dienaangaande het volgende mede : 

De eerste proef was als volgt: 

In den laveur werd een korreltje goud, wegende 4 mg. 
ongeveer, vermengd met eenige liters kwartszand geworpen, 
vervolgens de toestel met den hand in beweging gebracht. 
Na ongeveer een minuut draaien was al het zand uit de 
kuip C verdwenen, en was het korreltje goud duidelijk zicht- 
baar, terwijl er nog slechts enkele grovere kwartskorrels in 
de kuip waren achter gebleven. 

Ik vond dat die toestel zeer goed werkte, en in korten tijd 
al het zand verwijderd werd. 

Wat de amalgamateur aangaat, bij ronddraaiing verspreidt 
het kwik zich zeer regelmatig over de oppervlakte van de 
kuip en vormt daarin een kuip van kwik. Op mijn vraag 
of hij geen uitgebreider proeven nam, antwoorde de Heer 
Bazin mij, dat hij die gedaan had, en dat zij tot genoegen 
van ieder waren uitgevallen; dat hij reeds verscheidene ma- 
chines aan eene maatschappij van Zuid Afrika had verkocht. 

Een amalgamateur met melangeur en distributeur die 
4000 Kg. in 10 uur verwerkt, kost 3000 franc, een voor 
5000 Kg. in 10 uur, kost 3500 fr. Constructeurs dezer ma- 
chines zijn Rouart, Frères. 

Het adres van den Heer Bazin is Rue Ouillaume Teil. 32. 

In het belang der ontginning van steenkolen met hoog 
aschgehalte, laat ik thans volgen de uitvoerige beschrijving 
van een waschtoestel voor kolen, die mij door den exposant, 
den civiel-ingenieur Maximilien Ëvrard welwillend is ver- 
schaft geworden. 
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Deze overdruk, uit het Bulletin de la Société de Tlndustrie 
minerale is van den volgenden inhoud : 

Lavoir è Gharbon, dit Lavoir è Palettes. 

Bien que Tobjet prinoipal de cette Notice soit de faire connaitre mon 
nouveau lavoir, dit lavoir d palettes, on voudra bien me permettre de 
n'en douner la description qu'après i'avoir fait précéder de quelquea 
observations sur Ie la vage en général. Des préliminaires me paraissent 
indispensables pour amener Ie lectenr è mieux saisir, en demier lieu, les 
considérations qui ont présidé è la création de ce nouvel appareil. 

Disons d'abord qae ce lavoir diffère essentiellement de ceux que j'ai 
déorits dans Ie Bulletin de V Industrie minerale \ 

lo. Dans Ie tome IX (3e livraison 1864), sous Ie titre de Préparation 
mécanique des charbons, un lavoir comprenant une couronne indinée 
de dix mètres de diametro, avec piston central ; il a été appliqué aux 
bouillères de La Chazotte (Loire) et d'Ëpinac (Saone-et-Loire) ; 

2o. Dans Ie tome II (2e livraison, 2e série 1873), sous Ie titre de 
Laveur- Qassificateur, un appareil nouveau traitant des charges séparóes 
de plusieurs tonnes ; il a été appliqué en premier lieu & Tusizve de car- 
bonisation Garvès et Cie a Saint-Etienne ; puis aux aciéries Petin-Gaudet 
a Givors et aux liouillères de Montcel-Sorbiers, de La Chazotte, de Boche- 
la-Molière (Loire) et de Barruelo (Espagne) ; 

3o. Dans Ie tome II (mdme mémoire que Ie precedent), un lavoir formé 
d'ane couronne indinée de bix mètres de diametro, divisée en deux zones, 
avec piston latéral, pour Ie lavage des moures è La Chazotte. 

Le lavoir d palettes est un bac ^ piston oonstruit dans de telles oon- 
ditions qu*il peut se prèter a tous les genres de lavage des substances 
minérales. Mais n'anticipons pas et commen9ons par entrer dans la série 
des observations que nous devons prodnire. 

ANALYSE DES CUARBONS CRIBLÉS. -~ iSi ToU VOUt SO roudro COmptO 

exactement des qualités d'un lavoir, on doit préalablement faire une 
analyse des oharbons qui vont j être traites — criblés bruts tels qu'ils 
doivent être lavés — afin de déterminer le rendement que sont capables 
de donner, en poids et en tenuer en cendres, les diverses parties qui 
composent l'ensemble. 

Ces résultats de Tanaljse, dont Texactitude est indéniable, sont le 
point de départ des combinaisons qui doivent déterminer les conditions 
de marohe de tout appareil mécanique. 
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Sans doute, il est tres difficille, sinon impossible, d'atteindre è cette 
fidélité de resultats que nous appelons Ie rendement théorique, mais 
on 8*en rapproche cependant dans des limites tres étroites, de 1 pCt. de 
différenoe seolement dans la teneur en cendres, en opërant avec soin 
dans un petit bac a piston mü a bras. 

Cette analyse se fait par un moyen fort simble, que tout Ie monde 
oonnalt» en plongeant la substance dans une solution de sul&te de zinc, 
afin de séparer les parties les plus légères qui surnagent, o'est-è-dire 
les charbons les plus légers qui sont ordinairement les plus pars. Nous 
disons ordinairement, et non toujours, parce que Ton rencontre eneffety 
quoique tres rarement, des cbarbons tres légers et fort cendreax. 

La solution, saturée k la température de 10 è lö'^ centigrades, suffit 
généralement pour séparer les charbons les plus purs ne contenant pas 
plus de 4 pet. de oendres ; on la ooncentre en la chauffant et en y 
ajoutant du sulfate, pour faire remonter, dans la suite des essais, les 
charbons les plus denses, crus et barrés, afin de n'avoir, en dernier lieu, 
que de la pure pierre au fond de Téprou vette. 

A titre d'exemple, nons allons donner les resultats d'un essai sur des 
oriblés de zéro & 30 m/m. 

Tamisage. — L'échantillon, du poids d'un kilog environ, est soumis 
a des tamisages successifs sur des toiles métalliques è trouS décroissants : 
de 32 m/m, 16 m/m, etc., jusqu'èl/4 de millim, enfin sur un tamis en soie. 

Le tableau oi-dessous indique la proportion en poids et la teneur en 
cendres de chacune des grosseurs recueillies. 



TENEUR EN OENDRES DB l'ÉCHANTILLON, 16,50 */,. 





Proportion 


Teneur 


Poids 


QBOSSEUBS COMPBXSES. 










pour 100 


en cendrea 


dea ccndret 


A — Entre 32 et 16 millimètres. . . 


23 M 


18 j.Vo 
22 io 


41.40 


B — — 16 et 8 — 


14 


31.92 


C — — 8 et 4 — 


24 M 


17.80 


42.72 


D — — 4 et 2 — 


12 M 


10.40 


12.46 


E -. — 2 et 1 — 


12 , 


9.80 


17.76 


F -_ _ 1 et i — 


6 ^ 


9 20 


05.52 


G -. — ^ et i — 


5 , 


9 ' 


04.50 


H — — J et le tamis en soie. 


3 , 


10.80 


03.24 


I — Aa-dessous du tamis 


1 ^ 


14 ^ 


01.40 




100 , 


160.98 
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On Toit, par cette première expérienoe: 

lo. Que, dans ce cas particulier, la proportion des pierres augmente 
avec la grossenr des criblés ; 

2o. Qae les fins et les tres fins, au-dessus et aa-dessoos da tamis en 
soie, sont tres cendreux. 

Comme il ne serait pas possible de les éparer dans un lavoir a piston, 
et que les grains de 1/4 de m/m. se perdraient en grande partie avec 
les tres fins è l'état de boues, on devra les éliminer préalablement au 
lavage — soit par tamisage, soit par yentilation si les charbons sont 
secs — pour les mélanger ensuite avec les lavés. 

Bemarquons que ces poussières représentant seulement 4pCt. dapoids 
du charbon brut ne pourront augmenter d^une rranière sensible la teneur 
moyenne des lavés. 

Immersion. — Chacnn des neuf produits du tamisage, ayant été sépa- 
rément plongé et remué dans Ie sulfate, a donné la proportion en poids 
et les tenenrs en oendres : lo. de la partie fiottante ; 2o. de celle qui 
reste au fond. 

Ces résultats sont inscrits dans Ie tableau oi-dessous : 



POIDS 


TENEÜRS 


POIDS 


POIDS 


TENEUBJS 


POIDS 


de la 


en 


des 


de Ia 


en 


des 


partie qui somage 


eendree 


eendres 


partie du fond 


eendres 


oendres 


Pour 100 


Pour 100 


Pour 100 


Pour 100 


Pour 100 


Pour 100 


A — 10.500 


5. 


0.525 


12.500 


48.80 


■ 

6.100 


B - 10.600 


5.20 


0.546 


3.500 


48.80 


1.718 


C — 18. ^ 


4.85 


0.864 


6. 


26. 


1.560 


D — 9.500 


4 M 


0.380 


2.500 


26. 


0.670 


E ~ 9 ^ 


4. M 


0.360 


3. 


26. 


0.780 


F — 4.800 


4. M 


0.192 


1.200 


26.40 


0.316 


Q — é, 


4. M 


0.160 


1. 


26.40 


0.260 


H — 2.400 


4.80 


0.115 


0.600 


38. 


0.228 


I -. 0.800 


5. # 


O.OéO 


0.200 


40. 


0.080 


69.500 


3.182 


30.500 


11.712 



3.182 



Teneur recomposée: Poids total des eendres.. 
Teneur du brut 



14.894 
16.500 



DiTFÉ&EKCfi 1.606 

Ce qui frappe Ie plus, de prime abord, dans ces résultats, o'est la 
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&ible teneur en cendres des résidus (48,80 pCt. aa plus), et Ton reoon* 
nait bientOt, en les examinant, qu'ils contiennent beauooup de oharbon 
& l'ótat de barréé. 

Piongés de nouveau dans une dissolution de sulfate, saturée cette fois 
& la température de 100^ centigrades, on obtient des 301^,500 des résidus 
du fond, 12 kil. de charbon èk 15 pCt de oendres qui sumage et 18k,500 
de pierres a 59 pCt. Les pures pierres choisies dans ce residu aoouaent 
une teneur de 78 pCt. 

Le rendement théorique de oe charbon sera donc : 

De 691c,500 pCt. de 4 pCt. & 5,50 pCt. de oendres. 
> 12^,000 pCt. a 15 pCt. de oendres. 

Total 81^,500 pCt. è la teneur moyenne de 6,10 pCt. 

D'après eet exposé, on comprend qu'il est indispensable, dans le lavage, 
de séparer la masse en plusieurs classes dont la première soitforméedu 
charbon pur et les autres des qualités variables correspondant è la den- 
sité des grains qui les composent. 

Avant de traiter [cette question, qu'il me soit permis de rappeler id 
des considérations générales sur le lavage, auxquelles l'étude de mon 
laveur-classificatenr a donné lieu : 

coNsiDÉBATioNS G^NÉ&ALES SUB LE LAVAOS. — Lc charbou pur pëso ouvi- 
ron nn grammes troLs dedgrammes par centimètre cube. Le sohiste pur 
pèse environ deux grammes deux décigrammes par centimètre cube. Un 
centimètre cube de charbon et un centimètre cube de schiste, immobiles 
au sein d'une eau tranquille, éprouvent 1'un et l'autre, de la part de cel- 
le*d, une action verticale de bas en haut egale au poids du centimètre 
cube d'eau qu'il déplace, c'est-a-dire égal è un gramme 

Le poids dans Teau ou poids apparent, c'est-a-dire le poids diminué 
de la poussée, est ainsi : ponr le centimètre cube de charbon, de trois 
décigrammes ; pour le centimètre cube de schiste, de douze décigrammes. 

Un centimètre cube de charbon barre de sohiste aura naturellement 
nn poids apparent intermediaire entre ces deax nombres ; ainsi, la densité 
dans l'eau des grains composant une charge de charbon varie de 0k,3 & lg,2. 

C'est sar ces différences de densité dans l'eau des grains de charbon, 
de schiste et de mélange de charbon et de schiste que reposent toutes 
les methodes industrielles du lavage de la houille. 

Yoici comment on utilise ces diflférenoes de densité en vue d'obtenir 
un dassement : 

Considérons une sphère d'un centimètre cube tombaat dans une cuve 
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pleine d*eaa. Si cette spbère tombait dans Ie vide, elle obéirait anx 
seules lois de la pesanteur. Sa yitesse augmenterait pen & pen. Cette 
angmentation de yitesse serait proportionnelle au temps écoulé; une 
seconde après Ie départ, elle aandt nne vitesse de 9na,81. Mais, en üa- 
yersant Teau, cette sphère épronye, de la part de l'eau, nne résistanoe 
& son monyement de chute. 

Cette résistance est proportionnelle a la surüace que la sphère présente 
è Teau; elle est aussi, aux diyers instants, proportionnelle au carré de 
la yitesse de chutte. 

Au début du mouyement, la yitesse de la sphère étant tres £uble, la 
résistanoe de l'eau est tres petite. Le mobile augmente donc de yitesse 
presque comme il le ferait dans le yide. Mais è mesure que la chute 
s'accélère, la résistance de l'eau croit rapidement. Cette résistance arriye 
bientOt a être egale au poids apparent de la sphère. 

A ce moment, l'objet n'est plus soumis & aucnne force tendant è 
changer sa yitesse; sa yitesse deyient constante, la résistance de l'eau, 
qui ne dépend que de la surface et de la yitesse, toutes deux oonstantes, 
resie constante et toujours egale au poids i^parent. Bien ne peut donc 
plus changer la yitesse, ni en plus ni en moins. 

On yoit donc que la sphère tombe dans Teau ayec une yitesse qui^ 
s^augmente peu è peu pendant les premiers instants de la chute et qui» 
k un moment donnée, atteint nne yaleur limite et reste ensuite constante 
jusqu'è ce que le mobile atteigne le fond de la cuye. 

Mais une sphère d'un centimètre cube peut ayoir un poids apparent 
plus OU moins fort, sulyant que la matière qui la compose a nne den- 
sité plus OU moins forte. Sur deux sphères d'un centimètre cube, qui 
óprouyent de la part de l'eau la mème résistanoe è yitesse egale, la plus 
dense pourra donc tomber plus bas et plus longtemps et acquérir ainsi 
une plus grande yitesse, avant que la résistance deyienne egale au poids 
apparent et que la yitesse limite soit attointe. 

La sphère la plus dense aura donc une période initiale de chute d'nne 
plus grande durée et d'une plus grande amplitude. Elle atteindra, de 
plus, une yitesse limite plus considérable. 

Si donc, les deux sphères d'un centimètre cube, soutenues d'abord au 
mème niyeau dans l'eau tranquille, sont abandonnóes ensemble, la plas 
dense prendra aussitöt de l'ayance sur l'autre ; elle continuera u s*accélé- 
rer après que l'autre aura atteint sa yitesse limite ; elle aura une yitesse 
limite supérieure è celle de la sphère la moins dense et gagnera encore 
sur elle proportionnellement au chemin parcouru. La sphère la plus 
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dense arrivera dono au fond de la cnve avant Tantre, d'antant plus que 
la ohute sera plus grande. 

Considórons maintenant denx sphéres de mème densité, mais dont Tune 
aurait un diamètre deux fois plas gfand que l'aatre, ce qui correspond & 
nne surface quatre fois plus grande et a un volume huit fois plus grand. 

La plus grande aura dans Teau un poids huit fois plus fort que Tautre ; 
il est vrai qu'elle opposera èk Teau une plus grande surface et qu'elle 
éprouvera ainsi, è yitesse egale, une résistance plus grande a son mou- 
vement. Mais comme sa surface résistante sera seulement quatre fois plus 
grande que celle de la petite sphère, la résistance de 1'eau sera seulement 
quatre fois plus grande pour son poids apparent huit fois plus fort. 
Autrement dit, la résistance de Teau sera, par rapport h la masse, deux 
fois plus petite, a vitesse egale, pour la grosse sphöre que pour la petite. 

La grande sphère s'accélérera donc plus que Tautre, atteindra plus loin 
et plus tard sa vitesse limite qui sera plus grande. En avance sur la 
sphère la plus petite, pendant la chute initiale, elle gagnera encore sur elle 
pendant la chute & vitesse constante, en proportion du chemin parcouru. 
Donc, la sphère la plus grosse arrivera au fond de la cuve avant 1'autre, 
d*autant plus que la chute sera plus grande. 

Il résulte de oe qui précède, que deux phères d'inégales densités et 
de volumes inégaux peuvent parvenir ensemble au fond de la cuve si 
leur différenoe de volume compense Teflet de leur différence de densité. 

Si dono un groupe de sphères de densités et de volumes variés est soumis 
è la fois è la chute dans l'eau d'une cuve, les plus lourdes, soit par leur 
forte densité, soit par leur gros volume, gagnant Ie fond, les premières 
7 formeront une couche inférieure. Les plus légères, soit par leur faible 
densité, soit par leur faible volume, se trouveront a la partie supérieure, 
et les diverses couches seront formées de mélanges divers dans lesquels 
la grossenr et la densité auront produit une sorte d'équivalenoe dans 
les conditions de la chute. 

C'est lè ce qu'on appelle Ie dassement par équivcdence. Il se produit 
entièrement quand la hauteur de chute disponible dépasse notablement 
la course, d'ailleurs tres faible, pendant laquelle les grains s*accélèrent, 
car o'est pendant la chute & vitesse constante que les plus grandes dif- 
férences de vitesse se produisent entre les divers grains. Si la hauteur 
de chute disponible est plus petite, on démontre, par Ie caloul, qu'au 
Heu du simple classement par équivalence qui ne donne qu'un lavage 
peu satisükisant, on obtient un classement dans lequel les effets des dif- 
férenoes de densités prédominent sur les effets des différences de volume. 
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On améliore donc grandement Ie lavage du charbon en fractionnant as- 
sez la chute pour faire prédominer Teffet des différenoes de densité. 

Si toutes les sphères étaient égales, ce classement par éqnivalence 
serait en même temps on véritable classement par densité, c'est&-dire 
d'après Ie degré de pnreté. 

Plus Ie Bortissage préalable da charbon par grossenr a éié soigné, plas 
on se rapprocbe de oe genre de classement, Ie plas désirable. Mais oe 
sortissage est généralement bien imparfait poar diverses caases et Ie 
résnltat du lavage s'en ressent. De plas, les grains composant ane charge 
de charbon è layer ne sont pas des sphères. Il y en a de toutes formes : 
les uns sont arrondis, d'aatres plats et d'aatres allongés. 

La rósistance de l'eaa varie, saivant les formes des grains et aassi 
saivant la maniere dont les grains plats ou allongés se présentent en 
tombant 

Cette variation de résistance trouble certainement Ie jeu des densites 
et des volames. On atténue ce trouble par les fractionnements de Ia 
chute, parce qae les grains irrégaliers peavent se présenter a l'eaa de 
différentes feu^ons pendant leurs chates sacoessives. 

D'aillears, poar concevoir qae les grains se classent comme il vient 
d'ètre expliqué, on a fait abstraction de deux phénomènes qaiseprésen- 
tent forcément dans la chate da charbon & travers l'eaa ; c'est, d'une 
part, les réactions mntaelles des grains qui se gönent les uns les aatres, 
et, d'antre part, Teffet des courants ascensionnels qui prennent natarel- 
lement naissance dans la charge en moavement. 

On a reconna qae ce premier phénomène ne troable pas Ie classement 
thóorique dans ane proportion appréciablc; qaant au second, il est évi- 
dent qa'on ne pent faire tomber an volame de charbon aa sein de l'eaa 
sans &ire monter un volume égal d'ean de même haatear. 

En décomposant, par la pensee, la chate da charbon en fractions aossi 
petites qa'on voadra, il y aara toajours, poar chacune de ces fractions, 
Ógalité entre Ie cube d'eaa qui monte et Ie cabe de charbon qui descend. 
La hautear d'ascension de Teaa sera aassi egale k la haatear de chate 
du charbon. 

Cherchons a nous rendre compte de la vitesse d'ascension de I'eau a 
travel s les interstices, par rapport au volume réel du charbon. 

Le poids da charbon en roche est généralement compté a 140 kilo- 
grammee par hectolitre. Le poids d'ane charge de mena a laver, gamis- 
sant un volume d'un hectolitre, est de 90 kilogrammes aa moins. Les 
grains de charbon occnpent donc au moins les 90/140 du volume dn 
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vase, c'est-a-dire que Tensemble des vides s'élève, au plus, aux 50/140 
de oe volume. Le rapport des vides aux pleins ets ainsi de 50/90 aa plus. 
Lorsque cette charge de charbon est sonlevóe au-dessus de la claie, 
elle est beaucoup plus divisóe ; le rapport des vides aux pleins aug* 
mente par ce boursoufflement. 

Considérons le volume total d'une charge oomme égal a Tunité, soit 
a 140/140. Lorsque cette charge sera ainsi boursoufflée du cinquième 
de son volome, soit 28/140, elle occupera un volume total de 168/140; 
le volume absolu da charbon reste a 90/140 au moins et les vides s'élö* 
vent au plus & 78/140. 

Le rapport des vides aux pleins qui était au plus, avant le bour- 
soufflement, de 50/90, devient donc de 78/90 au plus, en passant par 
toutea les valeurs intermédiaires. 

On voit donc que, dans une charge de charbon tombant dans Teau 
du cinquième de sa propre hauteur, le rapport des vides aux pleins, 
estimé au plus haut, varie, aux divers instants de la chute, entre 50/90 
et 78/90. 

Puisque le volume d'eau qui monte est, pour chacun des éléments de 
la chute, égal au volume réel de charbon qui desoend, les vitesses abso- 
lues de l'eau et du charbon seront, dans le rapport inverse des sections 
moyennes, occupées par l'eau et remplies par le charbon, c'est-a-dire 
duns un rapport inverse du rapport des vides aux pleins dans la charge, 
soit enfin entre 90/50 et 90/78 au moins. 

On voit donc que, lorsqu'une charge de charbon descend duciuquième 
de sa hauteur dans une cuve dont elle remplit toute la section, l'eau 
monte avec une vitesse qui, estimée au plus bas, varie, aux divers ins* 
tants de la chute, des 90.50 aux 90/78 de la vitesse absolue de chute 
du charbon : c*e8t-a-dire, en résumé, que la vitesse absolue d'ascension 
d'eau est, & coup sur, toujours notablement plus forte que la vitesse 
absolue de chute du charbon ; ou autrement, dans la vitesse relative qui 
se produit entre les grains de charbon qui descendent et les filets d'eau 
qui mentent, la vitesse absolue de ces filets entre oertainement toujours 
pour beaucoup plus de moitié. Nous avons analyse le mouvement d'une 
sphère] tombant dans Teau d'une cuve ; concevons maintenant que l'eau 
de la cuve soit animée d'un mouvement ascensionnel : les mêmes phéno- 
mènes se prodaisent, car un mème mouvement relatif de la sphère et 
de l'eau peut aussi bien être produit en faisant monter l'eau qu'en lais- 
sant descendre le charbon. 
Pour ne parier que de la vitesse limite, on 9oncoit aisément que sile 
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ooarant ascensionnel a nne vitesse egale a eelt e vitesse limite, la sphère 
restera immobile. Si la vitesse du ooarant d'eau dépasse la vitesse 
limite, elle entralnera la sphère aveo une vitesse egale a l'excédent. Si, 
enfin, la vitesse da courant ascendant est inférieure & la vitesse limite 
de cbute, la sphère tombera, mais seulement avec ane vitesse egale & la 
différence des deux vitesses. 

Devant un courant d'eau ascensionnel de vitesse suffisante, une charge 
de charbon, reposant sur nne claie, est en partie traversée, en partie 
soulevée; les grains les moins denses et les grains les plus petits sont 
soulevés Ie plus haut; les grains les plus denses et les grains les 
plus gros sont Ie moins soalevés, sont traversés et dépassés par les 
filets d*eau ; il se forme, dans la massa de charbon soulevée, des tran- 
ches de grains équivalents sous ie doublé rapport de la densité et du 
volume. 

Ainsi, deux grains de forme cubique, Tun d'un centimètre decharbon» 
pesant dans l'eau 0g,30, Pautre de 1 millimötre de pjrite, pesant égale- 
ment 0g,30, sont en équivalence ; et il suffit d'une pression mesurée par 
3 millimètres de hauteur d'eau pour annuler leur poids, hauteur & la- 
quelle correspond une vitesse d'écoulement de 0in,24 par seconde. 

De ces observations, il ressort clairement que l'on ne peut obtenir 
qu'un classement par équivalence dans une cuve dont Ie chassis occupe 
toute la section, en soulevant et laissant retomber sur Ie tamis nne 
charge de charbon, si l'on ne fait pas succéder au courant ascensionnel 
un appel en retour de Teau è travers Ie ch&ssis ; et cela, afin d'atténuer. 
d*annuler et même de dépasser la vitesse des filets d'eau qui, aatrement, 
s*opposeraient & la chute prompte et simultanée de tous'les éléments de 
la charge. 

BAO A PISTON MU A BBAS. — Ces explicatious étaient nécessaires pour 
faire apprécier les mérites du lavoir dit bac a piston roü è bras, surtout 
comme instrument d'expérimentation. 

Dien qu'il soit généralement connu et qu'il ait été publié dans Ie 
tome III du BuUetin de V Industrie minerale, année 1858, par une 
Gommission d'ingénieurs dont M. Baure était Ie rapporteur, il ne sera 
pas inutile d*eu reproduire sommairement la description. 

Le Ihic d piston mü d bras (PI. VI, fig. 4) se compose d*une caisse 
rectangulaire, divisée en deux parties par une cloison verticale. 

Les deux compartiments sont inégaux et communiquent par le bas. 
Dans le plus petit fonctionne un piston formé d'une caisse en bois, a 
section rectangulaire, dont la tigd «si assemblee, è, articulation, è un 
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Iqng levier en bois qui se meut antour d'nn axe qni porie è. son extré- 
mité un contre-poids. 

Un jeu de plusieurs centimètres de largear règne autour dn piston. 

Pour mettre Ie piston en monvement, l'ouvrier agit cl la fois.avec Ie 
pied et avec la main, sur des cheyilles fixées dans la barre verticale qui 
est suspendue è l'extrémité dn grand levier. 

Des liteaux soutiennent, & Tintérieur du grand compartiment de la 
b&che (du hac), un grillage horizontal en bois, de 0m,08 è Om,10 de 
hauteur, prósentant des ouvertures carrées de 0^,10 de cöt6. 

Ce ch&ssis est recoavert de toileS metalliques. Un cadre en fer, gami 
de barreaux parrallèles, sépare Ie charbon épuré des schistes. t 

L'épasseur des schistes doit dtre comprise entre 8 et 12 centimètres, 
selon que les charbons traites sont tres argileux ou moyennement argi- 
leux. 

Le chftssis a lm,50 sur lm,50 et présente une surfaoe de 2>n,25 carrés. 
La section horizontale du piston a l(n,50 sur 0m,50, soit 0m,75 carré. 
Le rapport des surfaces est dono de 1/3. 

Dans ce lavoir, les matières sont alternativement soulevées par le cou- 
rant d*eau que foule le piston et abandonnées è Taction de la gravité. 
Le classement par ordre de densitó s'opère pendant le retour de 1'eau 
dans le bac. 

M. Baure ajoute, dans ce tres remarquable mémoire dont nous don- 
nons seulement un aper9u, qae dans tous les lavoirs è piston il y a 
avantage : 

lo. A ne pas traiter seuls des menus tres fins parce que, en général, 
cette poussière de charbon fait p&te et ne se laisse plus traverser par 
Teau. On facilite l'épuration en opérant sur un mélange de cette pous- 
sière fine et de charbon en grains, ce qui revient & dire qu'il j aurait, 
sous ce rapport, de graves inconvónients èk rechercher trop de perfection 
dans le classement ; 

2o. A élever tres lentement le piston pour éviter que les ponssières 
fines de charbon soient entralnées è travers le ch&ssis et viennent aug- 
menter la proporüon des schlamms ; 

3o. A augmenter la vitesse du piston lora de sa course descendante, 
pour obtenir une plus prompte pénétration de Teau dans les parties 
pftteases de la charge et refouler led particules les plus lógères dans la 
couche supérieure; 

4o. A ne pas soalever la charge de plus de deux centimètres, parce 
qu'en foulant un grand volume d*eau ^ travers le ch&sis on augmente 

JAABB. MUKW. N. O. L 1892, TBCBK. BK ADM. lit« QED, O 



66 BEZOBK AAN DB WEBELDTENTOONSTELLINa. 

Ie vide qai tend k se produire sous celai-ci, par Ie retard du retour de 
Peau, en mdme terops que Teau agit sur la charge d'une maniere moins 
egale, moins reguliere, et tend & se faire jour sur quelques points. 

On nous permettra d'ajouter quelques observations a celles que M. 
Baure a si justement et si clairement rapportées. 

Elles complèteront Tétude de eet instrument dont Tauteur nous est 
resté inconnu et qui a été appliqué en premier lieu dans la région de 
Saint-Etienne, en 1839, par M. Isidore Dyèvre (promotion de Saint- 
Etienne 1820) a son retour d'an voyage en Lorraine. 

Malgré sa supérioritë bien reconnue sur tous les autres modes de 
lavage, pour la perfection du trayail, Ie petit bac a été rejeté presque 
partout tl cause de son prix trop élevé de lavage. 

Si quelques exploitations ont pu réaliser une économie en faisant mou- 
voir mécaniquement les pistons avec une course uniforme, elles ne ront 
fait qu'au détriment de la pureté des lavés. 

C'est Ie dégré d'habileté de l'ouvrier qui décide du succes deTopéra- 
tion, en variant Tamplitude et la vitesse de la course du piston, pen- 
dant les trois périodes du lavage: La première s'appliquant au délayage 
de la charge dans un grand volume d'eau, la seconde d un pistonage 
uniforme et la troisième d de petites secousses qui laissent les gros 
grains dans l'immobilité et font descendre les sables dans les interstices 
des pierres. 

Cette sujétion è l'habilité de la main-d*oeuvre ainsi que Ie prix élevé 
dn lavage nous ont conduit è construire Ie lavoir, dit a palettes, dans 
lequel tous les effets utiles du petit bac a piston mü d bras, peuvent 
se produire mécaniquement. 

C'est précisément d cause de cette assimilation d mon nouvel appareil 
du petit bac & piston mü u bras, qu'il est interessant de poursuivrejus- 
qu'au bout nos inveatigations sur celui-ci, et, dans ce but, de passer 
en revue ses divers organes sous Ie doublé rapport de leur constitution 
et de leur fonctionnement : 

lo. Le piston^ ou caisse flottante, s*étend ^ peu prés jusqu'au bas de 
la cloison qui sépare les deux compartiments ; c'est un avantage, comme 
nous le verrons plus loin, au point de vue de la durée moindre de Tos- 
cillation et par conséquent d*un départ et d*un retour de Téau plus 
prompt. 

Sa section n'a qu'un tiers de celle du ch&ssis; cette remarque a son 
importance, car c'est le rapport entre ces deux sections qui détermine 
la différence de niveau de Teau entre les deux compartiments lorsquele 
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piston commence sa course ascendante, et c'est aussi sous Tinfluence de 
cette dépression que se fait plus en moins vite Ie retour de Teau dans 
Ie bac. 

Le vide on jeu qui existe auteur du piston, en permettant èk Peau de 
s*y loger aux changements de direotion de la course, érite au départ un 
choo trop brusque et au retour une trop vive aspiration. 

2o. De la profondeur de la cloison, ainsi que de celle du piston au- 
dessous du cb&ssis, dépendent a la fois la vitesse initiale de 1'eau foulée 
par le piston et Ia durée d'une oscillation. En effet, si la pression bydraulique 
s'ererce instantanément dans toute Tétendue d'un vase lorsqull est dos, 
il ne pent en être de mème dans le compartiment occupé par le cb&ssis ; 
car on ne peut considérer la charge de cbarbon qai le couvre et doit 
être traversée par l'eau, comme nn obstacle suffisant pour ëtablir sur 
toute l'étendue du chftssis Tinstantanéité et l'égalité de la pression. Ilse 
produit, dès le départ du piston et pendant toufe sa coui'se, des inégalités 
dans la transmission des veines liquides qu'il importe de signaler. 

Pour simplifier notre raisonnement, nous ferons abstraotion momenta- 
nément de la cbarge de cbarbon. 

Admettons, par la pensee, qu'une série de tubes recourbe's, occupant 
toute la section du compartiment du piston, soient distribués de telle 
fa<;on que ceux du premier rang, en s'appliquant sur les deux faces de 
la cloison, aboutissent h la première rangée des vides du ob&ssis et que 
les tubes des rangs suivants viennent successivement aboutir aux autres 
rangées de ces vides. 

Qu*arrivera-t-il si l'eau est foulée par un piston au-dessus des tubes? 
L*eaii s'introduira en mème tcmps par tous les orifices, mais avec une 
vitesse différente pour obacun des rangs, parce qu'elle éprouvera des 
rësistances qui varieront avec la longueur des tubes, c*est-a-dire avec le 
développement de leur colonne d'eau. 

Le niveau de l'eau commencera donc a s'élever au plus prés de la cloi- 
eon et eet effet se continuera pendant toute la course descendante du piston. 

Après Tarrèt du piston, le courant ne cessera dans chacun des rangs 
des tubes que successivement, a partir des plus courts jusqu'aux plus 
longs, en vertu de la foroe vive des colonnes d'eau de plus en plus 
grandes mises en mouvement, et le niveau s'élèvera alors a l'opposé de 
la cloison. 

Lorsque ie piston remontera, les mömes causes produiront un effet en 
sens inverse, c'est-a-dii*e que le niveau de Teau s'abaissera d'abordprès 
de la cloison. 

5* 
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Dans la réalité, les ülets d'eau que les tubes séparaient se réunissent 
et s'entratnent mutuellement ; mais les actions de l'eau sur les parties 
du ch&ssis, plus ou moins éloignées du piston, n'en restent pas moins 
telles qu'elles viennent d*être exposées. 

De oes deux mouvements d'eau, alternativement opposés, résnltent 
nécessairement deux effets bien apparents sur la charge de cbarbon: Ie 
premior se trndnit par un cheminement progressif de la tranche infé- 
rieure — la plus lourde — vers rextrémité du cb&ssis ; Ie second, par 
1'entralnement vers la cloison des grains les plus légers de la tranche 
supérieure. 

Cette seconde action de Teau s'actire d'autant plus que la coucbe 
saperficielle de la charge est moins filtrante et que la dépression créée 
dans la charge par la première action, prés de la cloison, facilite & Teau 
sa rentree dans Ie bac 

Sans entrer dans de plus longs développements, on admettra sans 
peine que Toscillation de la vague sera d'autant plus apparente: 

lo. Que la cloison s'étendra k moins de profondeur sous Ie ch&ssis; 

2o. Que l'épaisseur ou la résistance de la charge sera moindre sur 
toute l'étendue du ch&ssis et surtout & proximité du piston. 

On admettra aussi que la durée de l'osoillation grandira avec la pro- 
fondeur de la cloison et que la dépense de force motrice s'augmentera 
également par suite d'une masse plus grande d'eau mise en mouvement. 

Un laveur exercé peut remëdier en grande partie & ces inconvénients : 

lo. Dans la première période de l'opération: en abaissant vivement 
Ie piston, pour désagréger la massa, mais en scindant sa course (par 
de petites secousses), pendant que l'aide-laveur délaie et égalise la charge, 
de fa9on & relever les grains les plus fins dans la tranche supérieure; 
et en l'arrètant & la fin de cbaque course, afin de permettre & la charge 
de se déposer avant que l'eau commence & faire sa rentree dans Ie bac; 

2o. Dans la seconde période (du classement des densités par un pis- 
tonage uniforme), en mesurant la vitesse et l'amplitude de la course du 
piston a l'épaisseur et & la résistance de la charge. 

Est-il utile d'ajouter & ces observations que les décbets en charbon, 
par l'aspiration des grains les plus fins a travers Ie tamis, ne peuvent 
ètre attribués qu'a Tinégalité de l'épaisseur ou de la résistance de la 
coaohe causée par les oscillations P Cela est de toute évidence, car la 
tranche d'eau qui traverse Ie tamis n'a qu'un mouvement altematif de 
quelques centimètres; elle ne travaillerait donc constamment que dans 
la couche des pierres et ne pourrait, par conséquent, amener jusqu'au 
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tamis que des sables pierreux, si son mouvement était uniforme sar 
toute réiendue du ohftssis. 

En continuant notre revue des divers organes du petit bao, nous en 
arrivons k la description de la table de lavage ou ch&ssis. 

3o. Le chassis^ formé d'un quadrillage en bois de dix centimètres de 
hauteur, présente des ouvertures carrées de dix centimètres de cöté et 
Tépaisseur des entre-deux est figurée, dans le dessin du bao que nous 
avons pris pour tjpe^ par cinq a six centimètres d'épaisseur, soit un 
tiers au moins de la surface. 

De prime abord, cette dispositiou peut parattre vicieuse, en ce qu'elle 
immobilise sur les pleins une partie de la charge; mais elle a saraison 
d'ötre, surtout quand on traite des criblés sans autre sortissage que 
de zéro a vingt-cinq ou & trente millimètres. 

En effet, les pleins, en réduisant la section ou surface utile du tamis, 
augmentent d'autant la résistance au passage de Teaa, et o'est jaste* 
ment k cette résistance que sont dus certains avantages qu'il importe 
de signaler. 

Etant donnë que le volume d'eau foulé a cfaaque coup de piston, 
pendant la seconde période de 1'opération, ne doit pas dépasser en hau- 
teur deux centimètres dans son oscillatiou au-dessus de la charge, il 
ÜGiut néoessairement lui imprimer une vitesse suffisante pour soulever 
la tranche inférieure formée par les pierres; eh bien! c'est gr&ce& cette 
réduction de la section des vides que l'on obtient un coup d'eau oa- 
pable de soulever toute la charge avec une vitesse relativement faible 
du piston. 

Bien plus, on réalise, en mème temps, cette condition essentielle d'un 
bon lavage: d'obtenir la décroissance progressive de la vitesse du cou- 
rant, a mesure qu*il s'épanouit dans les tranches supérieures. 

Enfin, on peut admettre, jusqu^a un certain point, que les résistances 
créées au passage de l'eau, k la fois par les pleins du chftssis, par la 
finesse des trous du tamis et par le poids de la charge, rendent & peu 
prés egale la pression de l'eaa sur toute Tétendue du ch&ssis, au moins 
dans les premiers instants de la descente du piston. On remarque, en 
effet, que dans ces conditions, en opérant & petite course, les inconvé- 
nients d*une oscillatiou troublante sont presque entièrement évités. 

Quant èk la couche inférieure, elle s'horizontalise entièrement, sur les 
pleins aussi bien que sur les vides, èk cause du déplacement continuel 
des plus grosses pierres qui occupent le fond. 

Ces observations s*app]iqaent partioulièrement aux criblés tout-venants. 
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Si Ton doit, au contraire, traiter des charbons privés de fins et calibrés 
dans d'éiroites limites, les pleins perdent alors toate leur atilité. 

Des considérations générales que nous avons exposées, ainsi que de 
nos observations sur Ie petit bac, il rësulte: 

lo. Que pour obtenir la chute libre des grains il est nécessaire de 
oreer une aspiration au-dessous du ch&ssis; 

2o. Qu*il faut réduire au minimum la course du piston, en l'appro- 
priant a la grosseur dee criblés, mais en s*assurant que Ie coup d'eaa 
initial sur Ie ch&ssis est suffisant pour sonlever la couche des pierres. 

Afin d'arriver a reproduire fidèlement, au mojen d^une came, toutes 
les variantes de vitesse que subit Ie piston, dans son évolution complete 
de va-et-vient, j'en détermine la forme par ' rise d'un diagramme 
pendant la période de la marche uniforme. 

A eet efifet, on dispose, en face de la tige du piston, un plateau cir- 
culaire, recouvert d'un carton, auquel on fdit accomplir exactement une 
révolution dans Ie mème temps que Ie piston met èk exécuter ses deux 
mouTcments. 

Au centre du plateau correspond un crayon qui traverse horizontale- 
ment la tige du piston. 

Il suffit de mettre en contact Ie crayon avec Ie carton pour obtenir 
une suite de tracés qui donnent la mesure exacte de la vitesse du piston 
dans chacune des fractions du temps employé a produire son évolution, 
et ce temps se déduit du nombre de coups de piston donnés par minute. 

La construction de la came se fait alors tres facilement, en trawant 
sur Ie carton des circonférences concentriques que Ton divise, en 24 
parties par exemple, chacnn des arcs mesurant ^/u du temps et les 
rayons, par leurs différences de longueur, mesurant la hauteur dont la 
came doit faire descendre ou monter Ie piston pendant cette même frac- 
tion du temps. 

Lavoir a PALETTB8, — Cc noDVcau système de lavoir consiste essen- 
tiellement: 

io. Dans Pentralnement mécanique, sur toute la longueur de latable 
de lavage, de la couche superficielle de la matière traitée; 

2o. Dans la division de la table de lavage en autant de compartiments 
que Ton vent obtenir de qualités différentes; 

3o. Dans une action graduée du pistonage, différente pour chacun des 
compartiments, en Tappropriant a la densité des grains qu'ils con- 
tiennent. 

Les moyens d'exécution comprennent (PI. 6 Fig. 1, 2 et 3); 
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io. Une trémie A, è tiroir distributeur B; 

2o. Un cb&ssis C, recouvert de toles perforées ou de toUes métalli- 
ques, sur lequel les sections des passages de Teaa sont progressivement 
décroissantes depuis Ie commencetnent jusqu'^ la fin de ravancement de 
la charge; 

3o. Un cadre garni de palettes D pour prodaire Tentralnement de 
la matière soumise au lavage; 

4o. Des vannes E et contre-vannes F poar Ie départ continu des char- 
bons les plus denses, ainsi que des pierres; 

5o. Un piston 6, agissant sar toute la surface de l'eau du comparti- 
ment H par la compression de Tair qui s'y trouve enfermë; 

60. Une came I actionnant nn levier coadé J, qui entralne lentement 
Ie tiroir distributeur B et ]e cadre & palettes i 

7o. Une manivelle a coulisse K, actionnant un levier coudé L qui fait 
relever plus ou moins haut, ^ volonté, au-dessus de la charge, par Tin- 
termédiaire des bielles L' et des équerres M, Ie cadre k palettes aussitöt 
qu'il est arrivé & la fin de sa course ; 

80. Un contrepoids N pour ramener promptement en arrièrc Ie cadre ^ 
èk palettes, en Ie faisant glisser dans les rainures O, sur les tourillons S 
des équerres M. 

Ck)mme il suffit ordinairement d'opérer la séparation du charbon pur, 
des charbons barrés et des pierres, la table de lavage n'est divisée qu'en 
deux compartiments par une cloison U. 

Les charbons purs sont refoulés par les demières palettes qui sont 
plus élevées, sur un plan incliné d'abord oü ils s'égouttent, puis au dehors 
du lavoir. 

Les charbons barrés et les pierres sont enlevés par les deux norias 
V et V'. 

Le bac se compose d'une trémie dont les eaux boueuses s'écoulent par 
un robinet X dans un labyrinthe d'oü elles reviennent clarifiées k la 
pompe d'alimentation du lavoir. On le divise en deux parties, en pro* 
jongeant jusqu'en bas la cloison U, si Ton veut recueillir séparément les 
boues de chacun des compartiments du ch&ssis ; celles du second com- 
partiment, provenant des charbons barrés, sont généralement assez pro- 

i 

pres pour être utilisées au chauffage des machines. 

La production de l'appareil représenté est de sa è neuf tonnes par 
heure, suivant que les criblés sont plus ou moins poussiëreux. 

La table de lavage a trois mètres de longueur et un mètre de largeur. 

La course du cadre k palettes est de 0m,50 ; le charbon est donc repris 
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8ix fois depuis son entree snr Ie ch&ssis josqn'a sa sortie. Pendant ce 
parcours de trois mètres, Ie piston donne tö èk 56 conps par minnte, 
soiyant la nature des charbons. 

Gette deseription sommaire de Tappareil va nons permettre d'éviter des 
confosions, en reprenant chacane des parties qui Ie composent, comme 
nous Tavons £Edt pour Ie petit bac a piston, afin d'en donner tous les 
détails ntiles : 

io. La irémie A est munie d'un registre horizontal, dans sa partie 
inferieure, pour regier et suspendre au besoin Ie débit da charbon. De 
plus, elle est garnie intériearement de trayerses en bois ou en fer, dis- 
posées parallèlement et en chicane, pour diminuer Ie poids de la charge 
sur Ie tiroir; 

2o. Le cadre d paleties n'a pour fonction que d'entratner et de remuer 
la couche saperficielle. Celle-ci est la seale, en effet, qn'il soit utile de 
désagréger a cause de sa compacité. Les tranches inférieures se trans- 
portent d'elles-mèmes, soas la doublé influence du pistonage et de la 
différence de niveau créée d*an o6té par Tarriyée du charbon et de Tautre 
cöté par son refoulement au dehors du ch&9sis. 

La position plus ou moins élevée du cadre au-dessus du ch&ssis se 
règle, suiyant les circonstances, au mo^en des coussinets k yis qui ter» 
minent les leyiers L; et Tamplitude du mouyement yertical du cadre 
se règle par la distance du centre & laquelle on fixe le bouton de la 
manivelle & coulisse K. 

Dans son premier mouyement — en ayant ~ le cadre refoit dans see 
aly^les la charge que lui distribue le tiroir. Le charbon tombe dans 
Teau et s'j étale par Teffet du pistonage; les pierres les plus grosses 
s'en séparent de suite. 

Dans son second mouyement — en arrière — le cadre se relèye au- 
dessus de la charge, si les charbons ne sont pas poussiéreux, maisildoit, 
au contraire, en rftcler la surface si elle est boueuse, afin de précipiter 
la rentree de l'eau dans le bac. On a le soin, dans oe cas, d'éleyer le 
niyeau de l'eau de cinq a dlx centimètres au-dessus de la charge, pour 
que les boues s'j maintiennent en suspension. 

Le mouyement alternatif des palettes n'est pas seulement utile pour 
opórer ce délajage, il Test aussi pour corriger le défaut de pistonage qui 
se produit dans une partie de la charge entraiuée, en yariant les points 
de reprise des palettes après chacune des courses du cadre. 

Le clidssia a peu de largeur, dans le but d'amoindrir les in^galités 
dues aux oscillations, mals il regagne en longueur ce qu'il perd en lar- 
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geur. Sons oe rapport, il pourrait avoir une étendae indéterminée, pais- 
que Ie compartiment H Ie suit parallèlement et qu'il ralimente^ par 
conséqaent, dans des conditions partout semblables ; raais la longneur de 
trois mètres est largement suffieante pour Ie lavage des charbons. 

Dans ce parcours de trois mètres, les charges perdent successiTement 
de leur poids et Ton peut considérer la couche qui s^est formée sur Ie 
ch&ssis, après un moment de marche, comme étant composée d'une suite 
de densités décroissantes èk partir de la première jusqu'& la dernière frac- 
tion de sa longueur. 

Pour chacune de ces fractions de la couohe, il est nécessaire de donner 
& Teau une impulsion ascensionnelle appropriée a sa constitution ; car 
cette impulsion serait insnffisante ou perturbatrice, si elle élait partout egale, 
suivant qu'on Tappliquerait au commencement ou & la fin du ch&ssis. 

Ces effets variës d'impulsion de Teau a travers Ie chftssis sont obtenus 
par une décroissance ou diminution progressive de la section des passages 
qui lui sont ouverts; nous avons vu que la pression de Tair s'exerce 
sur toute la surface de Teau contenue dans Ie recipiënt H. L'eau s'en 
écoule donc avec la vitesse correspondante & cette pression, et les volu- 
mes qui traversent Ie ch&ssis sont, pour chacune de ses parties, propor- 
tionnelles aux seotions des ouvertures de sou introduction. 

Or, ces sections peuvent ètre modifiées, soit par 1'emploi detól^sper- 
forées de numéros diflérents, soit par des pleins dans Ie corps du cb&ssis, 
enfin par des rubans en métal cloués sur les töles perforées et les toi- 
les mëtalliques. Par ces mojens, les résultats que Pon recherche, quels 
qu'ils soient, peuvent tou jours ètre facilement obtenus. 

Ëst-il besoin d'ajouter que la constitution de l'appareil permet de 
placer Ie ch&ssis dans des positions plus ou moins élevées ou inclinées 
et qu'il est facile aussi d'étager plusieurs chftssis pour réserver dans les 
uns plus d'épaisseur de charge que dans les autres? Ce sont 1& des 
points que Pon détermine suivant les qualités si diverses des matières 
^ traiter. 

Nota: Lorsqn'on se livre aux expériences da sondage de la charge, 
soit avec la main, soit avec une baguette, pour se rendre compte du 
pistonage sur toute Pétendue du ch&ssis, il faut avoir la précaution de 
caler Ie levier J au-dessns de la came I, afin de pouvoir opërer en toute 
sécurité, pendant que Ie piston continue sa marche. 

Le piston porte k Pextrémité de sa tige un galet qui s'appuie con- 
stamment sur la came pour en suivre, dans son dobble mouvement des- 
censionnel et ascensionnel, toutes les phases du tracé. 



74 BEZOEK AAN DE WERELDTENTOONSTELLINa. 



En foulant Tair qni se Irouve interposé dans Ie compartiment H, Ie 
piston éprouve la même résistance initiale que s'il foulait directement 
l'eau au moyen de la caisse flottante du petit bac. L'air n'est, en réa- 
lité, comprimé que de un centième a deux centièmes d'atmosphère pour 
produire dix 4 vingt centimètres de différence de niveau de Teau entre 
les deux compartiments, et sa diminution de volume ne représente pas 
même Ie volume d'eau qni se loge autour de la caisse du petit bac. 

Cette faible part d'él^sticité est d'ailleurs favorable & la marcbe, en 
évitant des coups de bélier sur Ie cb&ssis. 

Le piston est équilibré par un levier ^ contre-poids, et il est pourvu 
d'un clapet qui rend Taction de ce contre-poids toujours egale, en in- 
troduisant de Fair dans le compartiment H, loraqu'il s'j produit un vide. 

Ce vide se forme infailliblement quand la totalité de Teau foulée a 
travers le cb&ssis n'effectae pas sa rentree dans le bac. 

Le volume d'air admis k chacune des courses du piston prend la place 
d'un volume égal d'eau dans le compartiment H, et le niveau de Peau 
s'j abaisse en même temps qu'il s'élève sur le cb&ssis. 

Lorsque Teau finit par atteindre la limite de la cloison séparatrice des 
deux compartiments, Texcédent du volume d'air introduit, par rapport 
au volume d^eau rentfé dans le compartiment H, s'écbappe & travers le 
cb&ssis, avec l'eau rentree, a chacun des coups de piston. 

Le cb&ssis supporte, & ce moment, un supplément de charge qui est 
mesure par le dénivellement de l'eau dans les deux compartiments. 

Cette marcbe, quoique anormale, ne présente pas d'inconvénient. La 
rentree de Teau dans le bac se fait sous Tinfluence de 1'aspiration créée 
par la colonne d'eau qui reste suspendue au cb&ssis; elle s'active d'au- 
tant plus qne la dépression s'augmente dans le compartiment H, et l'é- 
quilibre peut ainsi se rétablir dans le mouvement altematif de l'eau. 

Ce clapet, qui consiste en une plaque de cuir ou de caoutcbouc, peut 
se placer sur un point quelconque du réservoir H, aussi bien que sur 
le piston. 

Nous devons ajouter que Tair en exces sur les rentrees d'eau se dé- 
robe, au fnr et a mesure que l'équilibre se rétablit, par un orifice de 
deux centimètres de diametro percé sur le recipiënt H. 

Ce trou reste constamment ouvert ; il ne laisse écbapper qu'un volume 
d'air insignifiant pendant la descente da piston, lorsque la marcbe est 
normale, mais il suffit pour éviter que l'air reste comprimé dans le 
recipiënt H, lorsque l'eau tend ^ y revenir après en avoir été cbassée 
momentanément. 
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Dans nne marche ordinaire^ cette circonstance se présente également 
si les cbarbons viennent k changer de qualité. Le laveur j remédié soit 
en diminuant le débit de la charge, soit en le supprimaut même pen- 
dant qnelques instants. 

Lorsque les cbarbons sont excessivement poussiéreuz ou argileuz, il 
devient indispensable de prendre d'autres dispositions. 

L'emploi d'un laveur-classifkateur, tel qu'on le pratique auz Houil- 
lères de La Cbazotte et aux Houillères de Bocbe-la-Molière pour des 
cbarbons qui contiennent ]ilas de la moitié de mourCf est tont indiquó. 
On recueille ainsi la totalité des cbarbons fins et des boues utilisables, 
avant de soamettre & une éparation complete les grains au-dessus d'un 
millimètre. 

Mals, actaellement, nous n'avons qu'une question è envisager: c'estde 
traiter dans le lavoir k palettes toas les cbarbons, qnels qa*ils soient. 

Dans ce cas, voici les moyens dont on fait usage: 

Si les fins et les boues sont susceptibles de s'épurer par leur cbemi- 
nement sur le lavoir, la cbose est assez facile: 

lo. On reduit la cpurse da piston & ses dernières limites, pour fouler 
èk travers la charge aussi peu d'eau que possible; 

2o. On augmente la vitesse du piston, au départ de sa course descen- 
dante, par un grossissement de la came sur le point correspondant, afin 
d'obtenir un coup d^eau capable de soulever la pierre; 

3o. On introduit dans le bac nn courant d'eau continu pour compen- 
ser la quantité qui ne revient pas et pour tenir en suspension les grains 
les plus fins et les plus purs, sans supprimer cependant la ÜEÜbleaspira- 
tion qui doit précipiter la chute des sables pierreux. 

Les palettes chassent alors les boues et les cbarbons épurés, ainsi que 
le volume d'eau supplementaire, dans une auge oii les puise une noria 
k godets perforés. 

Si les fins et les boues sont, au contraire, d'une nature argileuse, 
il est nécessaire de s'en débarrasser au plus vite en les aspirant dans 
le bac. 

A eet effet, on dispose la première partie du ch&ssis en claire-voies 
relativement grandes par rapport aux suivantes, afin d'y produire un 
pistonage tiès actif, et Ton n'j garde qu'une faible couche de pierres 
(par l'abaissement de la centre- vanne), pour faciliter Tabsorption des 
schlamms. 

On complete le débourbage des cbarbons épurés, k leur sortie du lavoir, 
en les arrosant sur une toile métallique indinée et a secousses. 
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Par ces moyens, on a pu traiter des charbons, tout-venants de la mine, 
entassés depuis fort longtemps; criblés a 50nlƒIn^ ils ont été livrés iels 
qnels au lavoir, pais recriblés & leur sortie. 

Les rejets du crible compris entre 15 et 50mƒm étaient complètement 
dépourvus de pierres, les criblés de zéro k 15 m/m ont été livrés comme 
charbons ordinaires de chauffage, él 10 pCt. de cendres. 

La came du piston (Fig. 6) est k course variable, c'est-él-dire qu'elle 
peut ètre employee a fouler sous Ie ch&ssis des volumes d!eau différents. 
EUe se prête ainsi è, toiites les particularités du lavage des charbons 
criblés plus ou moins gros, depuis 10 m/m ju8qa'& 50 m/m. 

On comprend de quelle importance est la vitesse imprimée k la came 
pour prodaire des coups d'eau plus ou moins violents sur Ie cb&ssis; 
aussi, ne doit-on jamais la laisser descendre au-dessus du minimum pour 
lequel on a tracé Ie profil de la came. Au-dessus de ce minimum, qui 
est ordinairement de 43 coups de piston par minute, pour des charbons 
criblés de zéro a 25 m/m , on peut aller jusqu'è. 55 coups sans nuire au 
lavage. 

Get appareil est de peu de poids, — six mille kilos environ, — etson 
installation est peu coüteuse. Il suffit, généralement, d'une force motrice 
de quatre & six chevaux et d'un seul ouvrier pour traiter, dans deux 
lavoirs accou plees, de forme symétrique, de douze k dix-huit tonnes par 
heure, suivant la qualité plus ou moins poussiéreuse des charbons, soit 
en moyenne quinze tonnes par heure. 

Nous donnons (Fig. 5j, simplement k titre d'exemple, une disposition 
dans laquelle les charbons criblés et les produits lavés sont pris et rendus 
au niveau du sol, en employant k leur transport Ie matériel ordinaire 
de la mine. 

Les dispositifs devant varier avec les situations particulières de chaque 
établissement, nous nous bornerons a indiquer les ascenceurs hydrauU- 
ques, au lieu de norias, comme un moyen simple et économique de réa- 
liser, dans peu d'espace, toutes les conditions qui peuvent ètre imposées 
par la nécessité de ne rien changer aux installation s existantes. 

Les ascoDseura peuvent être alimentés par un réservoir dans lequel 
Teau est maintenue en pression, comme cela a lieu dans Ie laveur^claS' 
sifkateur, par la pression de la vapeur. 

La couche d'air, interposée entre la vapeur et Peau (de 0m,50), qui 
se reduit a Om ,10 environ sous la pression de quatre k cinq kilos, suffit 
pour rendre tres faible la condensation. 

Ce lavoir fonctionne: 
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En France» — Aux honillères de La Ghazotte, prés St-Etienne (Loire); 

— de Beaubran, idem. 

— de Cros, idem. 

— de L'Ëscarpeile, & Laforest (Nord); 

— de Carvin, prés Lille (Pas-de-Calais) ; 

Il est en montage k la Béraudière, Cie de Montrambert, prés Saint- 
Etienne (Loire); 
En Belgique. — Anx houillères de Oillj, prés Charleroi; 

— de Courcelles-Nord, prés Charleroi; 

— de Gh&telineau, idem. 

— de La Batterie, il Herstal, Liège; 
En Espagne. — Aux houillères de La Marianna, Asturies; 

— de Figaredo, idem; 

— de Belmez, prés Cordoue; 
A Texploitation des alluvions aurifères, prés Grenade. 

In het belang van marmerontginning in Nederlandsch Indië 
zij de aandacht gevestigd op de volgende ontginningswijze 
door een machinale draadzaag, tentoongesteld en beschreven 
door de : 

Sodété anonyme internationale dn Fil Héli90idal et des Agglomérés 

Mtalliqnes ponr rexploitation et Ie travail des roches et mlnérais. Siège 

social: 16, rne de la Presse, Brozelles, Snccnrsale: 13, rne de Londres, Paris. 

Systèmes brevetés pour les usages suivants: 

lo. La coupe des roohes en carrière pour obtenir des roasses; 

2o. Le creusement des puits nécessaires k la descente des appareils a 
scier la roohe en carrière et èk la frabrication des colonnes; 

3o. I^ coupe des masses en bloes d'an volume et d'un poids trans- 
portables ; 

Ao. La découpe des bloes en diverses épaisseurs et en tranches; 

5o. Le dressage et Tadouci par les agglomérés métalliques des mar- 
bres et pierrea sciés. 

DÉSIGNATION ET PRIX DES APPAREILS. 
Coupe d la Roche, — Débiteuse a un fil avec sa transmission, son 
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poteaa distributeur et ses poulies a rotules pour scier la roche dans toutes 
les directions et sur toas les points d'une carrière. . fr. 2,200 t 

Creusement des puüs et fabrication des colonnes, — 
Une perforatrice avec sa traosmission, son poteaa distri- 
buteur et ses poulies a rotules, ainsi que son cylindre 
poar creuser les puits nécessaires k la descente des appa- 
reiis èk scier et la fabrication des colonnes (suivant di- 
mension) de 2,500 a 8,000 

Coupe des masses en bloes dans Ie fond d'une carriè- 
re OU sur Ie chantier de ceüe-ci ou encore en atelier. — 
Débiteuse & un fil avec sa transmission 1,800 ]» 

Coupe des bloes en épaisseurs et en tranches, — Une 
armure h, fils multiples avec sa transmission et sa des- 
cente automatique 4,500 » 

Dressage et adouci par les agglomérés métaUiques des 
marbres et pierres sciés, — ün polissoir avec sa trans- 
mission, son wagonnet et sa plate-forme 1,700 > 

Agglomérés métaUiques, — Garniture du disque du po- 
lissoir sous forme de cönes en agglomérés métalliques 
composés d*environ 85 p. c d'émeri, fasionné avec d'au- 
tres métaux, Ie kilogramme 4 > 

Le prix de la garniture complete du disque Cuüte 300 a 400 francs, 
suivant dimension, et pent ètre utilisée, avant usure, pendant environ 
6 mois. 

ÉLJÉMENTS POUR l'ÉTABLISSEMENT DU PBIX DE BEVIENT. 

Poids et prix des fils, — Cordelettes mótalliques sans fin, formées 
de trois fils d'acier tordus, fonctionnant par des mouvements de trans- 
lation et de descente et aussi animées par un mouvement giratoire qui 
vébicule le sable et l'eau le long du trait en mème temps que surtous 
les points de la péripbérie du brin engagé dans la pierre. C'est acette 
combinaison, jointe è. la continuité du sciage, qu'est due la grande rapi- 
dité du travail. 

Cette cordelette varie suivant les cas de son utilisation, c'est-^-dire 
d'après les quantitës et les qualités de sciage que Ton désire obtenir. 

La cordelette généralement employee pour le sciage a la rocbe est de 
51/2 a 6 millimètres; pour le sciage des masses en bloes, de 4 a 5 
millimètres; pour le sciage des bloes en épaisseurs et en tranches, de 
31/2 è 4 millimètres. 
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La vitesse de la cordelette déterminée par la pratique, pour obtenir 
Ie plus fort rendement de surface sciée, est de 4 mètres a 4,50 mètres 
h la seconde. 

Les surfaces sciées obtenues par Temploi de la cordelette sont en 
moyenne pour son ntilisation a la roche et sur cbantier, par an appa- 
reil a un fil 10 fois celles obtenues par Ie travail du sciage & la lame. 
et il en est de même pour Ie sciage des bloes en tranches et en épais- 
seurs. 

Les quantités de surfaces sciées obtenues par la cordelette en une 
heure de travail varient suivant la dureté des pierree et des marbres; 
l'usage des appareils a fait constater les résultats suivants : 

Sur les marbres et granits de Belgique, une descente êk l'heure de 8 
è, 12 centimètres» sur des bloes de 3 è 4 mètres de longueur suivant 
que la cordelette fonctionne par la débiteuse a un fil ou par Tarmure a 
fils multiples; 

Sur les granits d'AUemagne, d*Ëcosse et de Finlande, la descente èk 
rheure varie entre 2 et 4 centimètres de hauteur. 

La pratique a démontré que la longueur des cordelettcs doit ètre géné- 
ralement utilieée aveo un dóveloppement de 180 a 190 mètres; cette 
longueur des cordelettes produit, avant usure, sur les pierres et marbres 
de Belgique 20 è 25 mètres de trait ou 40 è 50 mètres oarrés de snr- 
faoe sciée. 

La cordelette de 6 millimètres de diametro pèse 165 grammes au 
mètre courant, Ie prix en est fixé ^ 35 francs les 100 kilogrammes. 

Celle de 57, millimètres pèse 145 grammes au mètre courant et coüte 
35 francs les 100 kilogrammes. 

Celle de 5 millimètres pèse 125 grammes au mètre courant et se paie 
fr. :}6,50 les 100 kilogrammes. 

Celle de 4 milliii ètres pèse 90 grammes au mètre courant et se paie 
fr. 39,50 les 100 kilogrammes. 

Et enfin celle de 37, millimètres ne pèse que 65 grammes au mètre 
courant et se paie 41 francs les 100 kilogrammes. 

Sable, — La consommation du sable èk la débiteuse h un fil est d'envi- 
ron 200 kilogrammes par jour et de 150 kilogrammes environ par fll 
utilisé a Tarmnre. 

Dressage et adouci par les agglomérés mètalliques. — La garniture 
en agglomérés mètalliques du disque servant èk dresser et a adoucir, 
coüte environ 350 francs; son usage, avant usure, est d*une diir<fe d'en- 
viron six mois; Tappareil dresse et adoucit 4 mètres de surface dans Ie 
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délai d*nne henre, dans les pierres et marbres de Belgiqae. Le sable 
ntilisé est insignifiant, il ne sert qu'a dégraisser la surface de la matière 
provenant de Tasure de la pierre produite par le frottement des ag- 
glomérés. 

Creuaement des puits, — Le cjlindre utilisé pour la perforaüon 
n^exige de renoavellement qn'après une période d'emploi d'un an; le 
conteau qai vébicnle le sable dans le trait se renouvelle après ane marcbe 
d'environ deux mois. La consommation dn sable est do 150 k 200 kilo- 
grammes par journée de travail. 

Force motrice. — La force motrice nécessaire ponr activer les divers 
appareils est de: 

Pour Tusage d'un fil & la découpe de la rocbe. . 2 cbevaux-vapear 

» » d'une débiteuseèunfil sur chan tier 1 i/2 > » 

> > d'une perforatrioe 4&41/2 > > 

» » d'une armure ii fils multiples 

utilisant dix fils 4 & 5 » » 

> » d'un appareil è. dresser et è, adoucir 

par les agglomérés métalliques 3 & 4 » ^ 

Droits de brevet. ~ Pour les conditions des licences a aocorder pour 
les droits de brevet et les renseignements plus complets qui pourraient 
être désirós, s'adresser è. M. Falesse, représentant a 1'installation de la 
Société au Grand Concours ou é 1'Administration, 16, rue de la Presse. 

Onder de benaraiug Autographomètre Villepigue trof ik 
een toestel aan, die zooals de naam aanduidt, geheel zelfwer- 
kend de graphische voor»telling levert van den weg, waarlangs 
het werktuig op een of meer wielen rustend, wordt voort- 
bewogen. 

Het was mij echter niet raogelyk om tijdens mgn verblijf 
te Parijs omtrent dit instrument eenige inlichting te verkrij- 
gen, het stond er zonder vertegenwoordiger en zelfs aan het 
adres van den exposant of uitvinder waren mijne pogingen 
te vergeefs. 

Geruimen tijd na mijne terugkomst echter ontving ik ant- 
woord van den Heer de Yillepigue. Een overzeesche reis, 
verandering van woonplaats te Parijs — „d'autre part mon 
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représentant m'ayant fait défaut k mes deux expositions. 
Classe 15 et 52" — hadden de vertraging veroorzaakt. Bij 
dit schrijven ontving ik eene brochure van den volgenden 
inhoud : 

L'AUTOfiRAPHOlÉTRE. Poarqaoi J'al inventé eet appueil. 

Chacon sait combien sont longues, laborieuses, pénibles et difficilesles 
opérations de topographie, qui se composant du lever horizontal, ou plan, 
et du lever vertical, (profil) en long on en travers de la ligne & relever. 

Pénétré de rimportanoe de ces difficaltés, et de Taridité qu'offirent 
généralement anx débutants ces opérations dont Ie méticuleux n'échappe 
èk personne: rinitiative privée forma dans notre pays, ou l'on a la pré- 
tention d'être cadastré rigoareusement, et oü un service d'État Major 
s'oGCupe exclnsivement de la oarte de France. 

lo. Une sooiété de topographie qui fonctionne admirablement, je dois 
Pavouer, car on peut voir chaque dimanche ensoleillé, des groupes de 
jeunes gens, tous beneficiant de permis accordés par les Compagnies de 
chemins fer, se diriger vers les gares, porteurs de planchettes et d'in- 
struments optiques de topographie. 

2o. Une Société, dite de réforme cadastrale, ces deux mots seuls en 
disent assez. 

A son tour la société d'Encoui'agement entra en ligne, en publiant 
dans son BuUetin, année 1885, un prix k affecter èk Tinventeur d'un 
appareil de topographie (on semblait préconiser Ie type Brouette) qui 
put mécaniquement efiectuer, mème avec une large approximation, la 
topographie pour les besoins vicinaux. 

Divers inventeurs produisirent et, communiquèrent ensuite k la So* 
ciété d'Encouragement, un grand nombre d'appareils, dont deux seuls 
mentent une mention. 

lo. La machine de M. Dumoulin. 

2o. La machine du professeur italien Tecchi. 

Ces deux appareils, vraies merveilles d'application cinématique, atti- 
rèrent seuls, l'attention de la Société d'Encouragement, et, après com- 
munication, M. Ie colonel Goulier fut nommé leur rapporteur. 

De ces deux appareils, il ne reste plus comme tracé, que quelques 
rares notices descriptives, leur fonctionnement ayant démenti, ce qui est 
hélas trop frequent, les plus belles conceptions théoriques. 

JAAKB. MUNW. N. U. 1. 1892, TBCHN. £N AOM. Ute G]SP. v 
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J'avBÜ pris connaisGanoe da Baletin da la Sooiëté d'Enooaragement, 
qai, & cette époque était décooragóe par la produotion det monaterB on 




divagaüons cindmatiques de tontes Bortes qn'on lui ptéaentait. La Boaêté 
d'Encon rage ment dnt e&cer momentané-nent de Bon conconra, Ie prix 
qni a^tait tant de cerTeauz. 
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A oe moment je partais en Colombie, pourvn d'on emploi k la Com- 
pagnie da Canal de Panama. 

Mes fonotions me mirent & möme de me rendre compte de Pimportance 
qn'il 7 ayait & prodoire nne machine pratique, pouyant releyer rapide- 
ment et aorement des étendnes de terrains anssi considérables que celles 
qne je voyais releyer, par è, peu prös, et, en dépit de bon sens, par des 
agents assez pen sompuleox, établissant de mémoire, des profils fimtai- 
sistes, snr lesqnels se sont échafaudés des projets sans auonne base sériense. 
En effet, dans ces pays vierges, on la yégétation est si puissante, il 
est indispensable de raser totalement les foröts, si l'on veut opérer ayec 
des appareils d'optiqnes, oar, la multiplicité des feailles est un suffisant 
écran pour dissimnler les points de repères les plas considérables, Pidée 
d'ane pareille tonsare, £sdt recaler les plas hardis entrepreneurs de tra- 
vaux pablics, sortoat dans des régions aassi boisées. 

A mon retour de Tlsthme de Panama, oa j'ayais séjoarné 7 mois, je 
m'occapais de Tétude d'aoe machine pratique, qui pat permettre möme 
au demier des mancBuyres, d'effectuer poaryu qa'il connaise ses quatre 
régies d'arithmétiqne, les opérations les plas difficiles de la topographie. 
Ma machine deyait, selon moi, dtre an yrai Pantographe et dessiner 
d'une fift9on rigoureuse deax dessins da terrain qa'elle parcoarait, sayoir : 
ane yne en plan et an profil : il fedJait surtout éyiter tont trayaü de 
bureau; il fallait encore permettre de changer &cultatiyement Péchelle 
de Tun oa de l'autre plan, ou des deux è la fois. Je réussis pleinement 
a remplir Ie cadre de ce programme en Ie diyisant en deux opérations 
simultanóes exigeant deux mécanismes distincts. 

Le 10 février 1887, je fis deyant les correspondants des journaux Ie 
Temps, le Génie civiï, le PariSt le Figaro j des expériences conduantes 
dont le rósultat fut impartialement commenté par les diyerses . feuUles 
représentées (yoir le Temps du 12 février 1887, le Génie civü du 2 
ayril 1887, etc.). 

Deux mois après, j'atteignais le but que je m'ótais proposé, et je pro- 
duisais deyant le regretté général Perrier, membre de Tlnstitut et direc- 
teur de la Carte de France, nne machine pouvant brayer toute critique, 
ce sont, du reste, les propres expressions du général. 

Cette machine fut encore expérimentée en présence de MM. Séguin et 
de Prandières, administrateurs des chantiers de la Buire, è Lyon; assis- 
tait èk ces expériences un ingénieur des ponts et chaussées appartenant 
au département du Bhöne. 

J'ayais du reste, obtenu, bien auparayant, la haute, competente et 

6* 
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flattense appréoiAtion de M. 6. Noblemaire, Directeur général doB obemins 
de fer P.-L.-M. et de M. Geoffroy, ingénieur de cette Compagnie. 

Par 8uite d'nne fausse interprétation des cartes personnelles échangées 
lors des invitations aux expériences publiques, relatées dans les joumaux 
ci-dessus mentionnés, la patemité de 1'inyention des autographomèires 
fut attribuée k tort dans Ie fascicule 571 du grand Dictionnaire Uniyer- 
sel du XIX siècle de Pierre Larousse, ou dans Ie 2 supplément de ce 
Dictionnaire, fascicule 11, page 408, colonne 2 et 3, ^ Messieurs Panon 
et Yillepigue, M. Panon étant entièrement étranger a cette inyention, 
ainsi que Ie prouyent les titres de Brevet. Il faut lire dans ce Diction- 
naire: €Cet appareü imaginé par M. floran de Villepigue.3 

U me restait cependant une difficulté a vaincre; en effet, tous les 
terrains, et surtout tous les sommets ne sont pas accessibles & unvéhi- 
cule, et mon appareil se composant essentiellement d'un chariot monté 
sur roues, pouyait trouyer, dans son application générale, de sérieux 
obstades. C'est alors que j'étudiais un appareil spécial, diminutif du 
premier, et donnant simpliment les profils. Ce demier appareil secom- 
pose d*une sorte de brancard léger, que deux hommes peuyent emporter 
en marchant, même au pas gymnastique; on con9oit aisément que de tels 
appareils peuyent franchir tous les obstacles. 

Ces appareils que j'ai nommés autographomètres deyiendront désormais 
indispensables a tous les grands entrepreneurs de travaux publics, aux 
seryices du Génie militaire, è l'établissement des cadastres, a la géogra- 
phie de nos colonies, etc., etc. 

Leur emploi n'exige que deux personnes; ils peuyent opérer par tous 
les temps, de jour comme de nuit, et cela quatre-yiugt-dix fois plus 
yite que n'importe quelle brigade d'opérateurs, agissant ayec les instru- 
ments ordinaires. 

■émoire descriptlf déposé a Tappui de Ia demande d'on brevet d'invention 

formée par Flor&n de Yillepigue pour irSystéme d'appareil AÜTOCrRAPHOMÈTRE 

permettant de relever aatomatiquement la topographie et Ie nivellement 

d'un lieu". (Brevet Frangaü de 15 ans, du 21 Octobre 1886). 

L'invention faisant 1'objet de la présente demande de brevet, consiste 
en un système d*appaieil destiné a relever, en les dessinant simultané- 
ment a une échelle connue, la topographie et Ie nivellement d'un lieu 
quelconque. 

A eet effet, il sufiit de trainer dans une direciion indiquée unepetite 
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Yoiture, dont les roues seryent de moteur è. un dispositif, pour obtenir 
deux dessins a une échelle variable, représentant l'nn, Ie releyé des 
angles et des éléments de chemin, l'autre les accidents de terrain. 

De distance en dlstanoe, soit de küomètre en kilomètre, une sonnerie 
électrique on antre signal, ayertit Ie condacteur du yéhicule, que Ie 
papier est entièrement dessiné, et qu'il j a lieu de placer de nouyelles 
feoilles. 

Pour mieux £ure comprendre Tinyention, elle est représentée, mais 
a titre de spédmen seulement, au dessin annexó a la demande. 

Dans ce dessin: (zie Plaat 7), 

La fig. 1 est une élóyation de l'appareil. 

La fig. 2 en est un plan, Ie plateau ótant enleyë. 

La fig. 3 montre les dispositifs a releyer les hauteurs. 

Dans ces figures, les mdmes lettres de référence d&ignent les mêmes 
parties. 

L'appareU Auiographomètre comporte deux roues d'arrière B et R' 
dont Tane est dayetée sur un essieu £ fileté en sou .milieu, et l'autre 
B' cla?etée sur une douiUe a engrenage G foUe sur Tessieu qui la ta- 
yerse. Une troisième rone d'ayant B", dite roue directrice, est centree 
dans une chappe A dont l*axe yertical peut toumer librement dans une 
douille D faisant corps ayec Ie cbftssis C de la yoiture. Parallèlement 
a Tessieu E est placëe une seconde tige filetée E* supportée par des 
cousainets dépendants du cb&ssis C et sur lequel est calée une roue 
dentëe G' de mtoie diametro que la roue G ayec laquelle elle s'engrène. 

Une roue a denture hélicoïdale I engrène ayec les filets de Tessieu E 
et du faux essieu E'. L'axe de cette roue fait partie d'une barre J 
parallèle aux deux essieux E et E' qui est munie k chaque extrémité 
d'une trayerse Q a deux paliers dans lesquels passent les parties lisses 
des essieox E et E'. 

Un doublé secteur £ tourne sur Taxe de la roue I; oe secteur pré- 
sente deux courbes cycloïdales. U engrène d'un cöté ayec un pignon 
P et de l'autre ayec un crémaillère U a directrice également cydoidale. 

Un plateau S est centre suf l'axe du pignon P et supporté è Taide 
des galets n, n. . . sur un guide circulaire monté sur Ie cbftssis G de 
la yoiture. 

Un petit arbre fileté O est porté en partie par une glissière O' et 
d'autre part par Ie col de cygne du cbftssis C; l'arbre O s'embraye ft 
yolonté sur un coulisseau " ft porte-crayon T, il s'engrène encore ayec 
une roue hélicoïdale seryant de base au cylindre oreux T; eet arbre 
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porie & son extrémiié on pignon d'angle X s'engrenant avec nnpignon 
semblabe X' monié sur Taze yertical de la ohappe A. 

Enfin denx roues H H', l'nne de ces roaes H clavetée sur Taxe de la 
roue d*ayant B" et l'autre H' sar Ie prolongement d'one vis sans fin T 
engrenant aveo ane rone & dentare hélicoïdale H" faisant corps avec Ie 
pignon X'. Les denx rones H et H' penvent être de rapport variable. 
L'accouplement de ces denx roues & liea & l'aide d'une chatne Galle. 

Void maintenant oomment fonctionne Tappareil: 

On a vu par oe qui prëcède que 1'appareil autcgraphomètre se com- 
pose principalement d'un tricyde ayant sa rone direotrice B' constam- 
ment située sur Ie sommet dn triangle isocèle formé par les trois points 
de tangence des roues avec Ie sol. Si on suppose la voitnre trainee en 
ligne droite, les trois roues toumeront dans des plans parallèles en dé- 
veloppant des chemins égauz, car elles sont de möme diametro et la 
transmission du mouvement produit par l'adhérence du sol sur la dr- 
conférence des jantes produira la rotation en sens inverse des essieux 
E et E', et la rotation de gauche & droite de Tarbre O. Or, comme Ie 
pas du filet de eet arbre est a droite, Ie porte-orayon traoera une droite 
partant du centre du plateau S et se dirigeant & la ciroonfërence en 
suivant un rayon, mais, si & un moment donné Ie conducteur obliqne 
sa marche il droite ou & gauche (supposons si droite), la roue d'avant 
B, situé dans Ie plan moyen parcourra Ie chemin vrai, tandis que la 
roue de droite pivotera relativement, et que la roue de gauche aura une 
marche accélërëe qui se communiquera a l'essieu E' lequel débitant plos 
de filets OU de pas que Tessieu E, entralnera la roue hdicoldale I et 
son axe sur la gauche et par suite Ie doublé secteur cydoïdal E, oe qui 
fera toumer Ie pignon P et par suite Ie plateau S de droite a gatiche 
en faisant décrire & ce demier un angle prédsément égal a l'angle décrit 
par la voiture. Le crayon ne marchant que suivant un rayon du pla- 
teau S tracera donc un are de eerde désignant eet angle pnis continuera 
sa marche rectiligne, si la voiture suit une ligne droite. 

Le nivellement se fait au moyen du dispositif suivant: 

A gauche du cylindre creux Y se trouve fixé sur le ch&ssis G une 
bolte en fonte i représentée en coupe par la figure 3. L'intérieur de 
cette bolte est un cylindre alésé que Ton peut fermer hermétiquement 
& Taide d'un plateau boulonné. 

Au centre du cylindre est fixé un axe autour duquel peut toumer 
un tambour f en tdle mince. Une parüe de ce tambour est occupde 
par un doisonnage formant caisse hermétique m. Tangentiellement au 
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cylindre intéiïear de la botte i se trouve pratiquée une gaine ou section 
rectangnlaire dans laquelle est placée nne règle r mnnie & sa partie 
snpérieure d'an porte-crayon. Deux rabans tres flezibles en ader dont 
les extrémités sont fixées d'nne part en n et en n* sar la règle r et 
d'autre part en o et p après ayoir été enronlés en sens inverse sar Ie 
tambour t*, relient sans jea ancan, Ie moavement de rotation dont est 
capable ce tambour avec la règle r et pen vent transformer son moave- 
ment circolaire alternatif en an mouvement vertical alternatif ponr la 
règle r et Ie crayon qoi y est adapté. 

Le cylindre de la bolte t ayant été feimé k Paide de son plateaa et 
d'an joint hermétiqae, on remplit sa oapaoité de meroare, on peat alors 
prévoir aisément le jea du dispositif décrit d-dessas. La bolte m fixée 
après le tambour constitue un vrai flotteur dont le centre de gravité 
se troavera oonstamment sar la verticale passant par le centre da cy- 
lindre et cela qaelle qae soit Tindinaison de la bolte i ou des cb&ssis 
C de la voituie, et ce sera réellement la bolte i qui gravitera aatoarda 
tambour t, on con^oit alors qae ce moavement de la bolte par rapport 
an tambour se transmettra è Taide de Tan des deux rabans d'ader & 
la règle r et par saite aa crayon qui la surmonte. Or, si Ton suppose 
une feaille de papier enroulée auteur da cylindre Y de la voiture, et ce 
cylindre animé d'un moavement de rotation de rapport connu avec la 
roate parcourue, on aura a Téchelle de ce rapport les longaeurs métri- 
ques, et & Taide da moavement vertical du crayon et de la règle B, 
Pévaluation des pentes correspondant è ces longuears; on aura en un 
mot la révélation exacte et dessinée des longaeurs et accidents de ter- 
rains ou altitades par rapport au point de départ de la voiture. 

■émoire deseriptif déposé a Tappni de la demande d'an Brevet de 

perfSBCttonneiiient. 

La présente demande de Brevet de perfectionnement se rattachant au 
Brevet d'invention da 21 Octobre 1886, N^ 76.033, a poar objet des 
perfectionnements apportés dans mon système d'aatographomètre per- 
mettant de reproduire exaotement la configaration da terrain sar lequel 
on opére, en en donaant, è nne échelle connue, toates les différences 
de niveau. 

Poar mieux &ire comprendre ces perfectionnements, je les ai repré- 
sentés, mais èk titre de spédmen sealementi aa dessin que je joins èk 
ma demande. 
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Dans ce dessin, la fig. 1 (zie plaat 8) est une vae d'ensemble partie 
en coupe de Tappareil & releyer les hantenrs. 

La fig. 2 montre en élévation et en plan ma nonyelle disposition a 
relever les contours. 

Comme on l'a vu dans mon Brevet principal, Ie crayon qni tracé la 
coarbe de relaüon entre les hantenrs et les chemins parcourus est monté 
directement sar la tige d*an flotteur & mercnre. lei cette tige r est 
munie d'ane crémaillère et règle Ie dóplaoement da crayon a de la ma- 
niere snivante: 

Le crayon a est monté de toute maniere jugée conyenable k 1'extré- 
mité d*ane vis x qu'anime, d'un mouvement de rotation plus ou moins 
rapide, le système de cönes ^ pénétration og, qui est lui-même mis en 
mouvement par le système de cönes st. Ge dernier est mu par la com- 
mando générale du cfaariot et par l'intermédiaire des roues v z, A, B. 
La crémaillère b règle le mouvement de rotation de la vis x par Tinter- 
módiaire du secteur c, des bielles p et ƒ et des leviers g et t, articulés 
Tun en h et l'autre en /c; ces leviers commandent, en effet, les man- 
chons Imnp et règlent les positions relatives des cönes oq et stj et, 
par suite, la vitesse de rotation du système og, le système st étant 
animé d'une vitesse uniforme pour une vitesse uniforme de déplaoement 
du ohariot 

De plus, sur la vis jp est monté un écrou to, qui &it corps avec le 
moyeu de la roue y que commando directement la roue z; eet écrou 
tourne & la möme vitesse que Tarbre qui supporte le système de cönes 
st et tourne constamment en sens conti*aire du système de cönes qo; 
de telle sorte que si 1'écrou w tourne h la même vitesse que le système 
8 1 et, par suite, que la vis jr, leufs mouvements étant en sens con- 
traire, l'un tendra ft faire monter la vis d*une certaine quantité, tandis 
que Tautre tendra ^ la faire descendre de la même quantité, cette vis x 
«et le crayon a restent donc & la même hauteur au-dessus du plan hori- 
zontal, tandis que si, comme il est représenté au dessin, la vis x tourne 
moins vite que Técrou to, il se produira un mouvement différentiel de 
montée ou de descente, suivant le sens du mouvement le plus rapide. 
La crémaillère Z, en se dépla^ant fait donc varier la position du crayon a, 
qui se meut comme dans mon Brevet principal devant un cylindre animé 
d'un mouvement de rotation continu par le système d'engrenage C. D. E. 

Mon nouveau dispositif destiné ft relever exactement le contour d'un 
terrain quelconque, et qui est représenté fig. 2, oonsiste ft rendre le 
crayon T* fixe et ft faire mouvoir la feuille de papier devant lui. 
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A eet effety ie crayon k ressort T' fixé au-dessoas de la règle O', 
perpendiculairement an-dessus du centre dn plateaa S' est ajosté de ma- 
niere a passer entre les flasqnes T. 

Un charriot composé de 2 régies paraUèles FT' et de deux galets 
gamis de caontcfaono Y*V* remplace Ie style dn porte-crayon de mon 
Brevet principal, avec cette différence qu'il Ie droonscrit; mobile dans 
Ie sens vertical senlement, il est pour tons les autres mouyements as- 
treint èk snivre dans tontes lenrs éyolutions de la règle O' et les flas- 
qnes T. 

Ge Chariot est assnjetti oonstamment sur Ie plateau S, par deux res- 
sorts B'B* fixés au flasqnes T. 

De ce qui prëcède, on yoit que Ie crayon est devenu flxe, o'est alors 
Ie papier qui chemine dans Ie sens de la marche möme du.véhicule. 

A ohaque changement de direction, Ie crayon qui est flxe et au centre 
du plateau pivotera, et Ie papier pressé par les galets (qui alors roule- 
ren t) toumera comme Ie plateau 8 lui-même sur lequel il est place; 
mais il n'en sera pas de mème quand Ie chariot se déplacera, appelépar 
la vis de la règle O'. £n effet, les galets agissant dans un sens per- 
pendiculaire è leur plan de rotation, entratneront Ie papier a cause des 
difiérences d'adhérence entre Ie caoutchouc et Ie métal poli, et ce che- 
minement du papier, sous Ie crayon T* donnera Ie tracé d'une droite, 
qui sera & 1'óchelle et en direction, Ie chemin parcouru. 

L'ensemble des droites obtenues ainsi donnera exaotement une figure 
semblable, c'est-a-dire un dessin réel et en plan des lieux sur lesquels 
la machine aura été trainee. 

■émoire descriptif déposé a Tappni de la demsnde d'im Brevet 

de Perfectionnement. 

Mon invention est relative a un nouveau système d'appareil repro- 
duisant directement et automatiquement sur Ie papier la configuration 
du terrain sur lequel on opère, en en donnant, è, une échelle oonnue, 
toutes les différences de niveau. 

Pour bien faire comprendre la disposition et Ie fonctionAement de mon 
appareil, je l'ai représenté, mais & titre de specimen seulement dans les 
dessins que je joins k ma demande. 

Dans ces dessins (Zie de platen 9 en 10), la fig. 1 eet une vue d*en- 
semble de Tappareil monté sur son brancard. 

La fig. 2 montre & une échelle agrandie Pélévation du mécanisme de 
Tappareil. 
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La fig. 3 en est tine éléyation laterale correspondante. 

La fig. 4 montre en plan la commande dn tamboor. 

La fig. 5 est nne me perspectiye montrant l'appareil en fonctionne- 
ment. 

La fig. 6 représente Ie tracé d'nn diagramme foami par l'appareil. 

Dans toutes ces figures, les mömes lettres de références désignent les 
mèmes parties. 

Les accidents et les sinuosités da sol & obserrer sont tracés par l'appa- 
reil sar one bande de papier fixée an moyen de pinoes sar Ie tamboor 
yertioal A, ce tracé se fiüt par denz crayons, Tan qai est fixe et déter- 
mine Thorizontale, et Ie second qai est mobile et qni figare les sinuosités 
et lear importance relatiye par rapport i l'horisontale. 

Ponr arriver è ce réaaltat, Ie mécanisme est monté sur un brancard a 
porté par denx hommes sur les épaules desqaels ce brancard est suspendu 
a l'aide d'ane bricoUe h (voy. fig. 5). 

J'ai construit ce brancard de maniere qu'une fois place comme il vient 
d'6tre dit, on pnisse établir la par&ite horizontalité du brancard soit an 
moyen d'nn niyeaa, soit ayec une aignille c sar on cadran, comme je 
l'ai représenté en ponctaé fig. 2. 

Cette horizontalité établie, Ie balander & poids d est complètement 
vertical comme on Ie voit, son poids pent se regier & volante, et l'aiguille 
e est montée sar son axe d'oscillation ; sa tige est reconrbée d'équerre 
et re9oit an poids 6, également réglabie, et qni agit ponr la ramener & 
la verticale. Tonte décliyité du sol prodoit donc an déplacement da balan- 
cier dans on sens on dans 1'autre, déplacement qai se transmet an crayon 
mobile comme on Ie verra ci-après. 

Le brancard porte one rone / trainant sar Ie sol et transmettent Ie 
monyement par pignons & nne rone intermediaire g qui commando ii 
son tour 1'engrenage h par la chaine-galle i. Je me réserve toatefois 
d'appliquer ïd toat aatre mode de transmission. 

L'arbre k sur leqnel est monté l'engrenage h refoit nne vis sans fin 
actionnant la couronne dentée dn tambonr A, cette coaronne engrène & 
son toar k un pignon B qai est le point de départ dn mouvement des 
organes déorit d-après. 

Les oscillations da balancier d se transmettent k nne tige & crémaillère 
r par le système d'éqnerre et bielle / dont les points d'attaohe sont 
réglables ainsi qne l'indiqne la fig. 2. 

Cette tige r est manie d'ane orémaillère et règle le déplacement da 
crayon mobile s de la maniere snivante: 
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Le crayon s est monté au moyen d'one équerre & Vextrómité d'une 
yis !c qn'anime, d'un mouyement de rotaüon plas oa moins rapide, tin 
système de cönes k pénétration t, qni est lui-mème mis en mouyement 
par le système de oöne u ; ce demier est mü par la commande générale 
par rintermédiaire des roues B, C, D, E, F, G, H. La orémaillère r 
règle le monvement de rotation de la vis x par Tintermédiaire dn seo- 
tenr, des bielles 2 et 3 et des leviers 4 et 5, arücnlés Tun en 6 Taatre 
en 7; oes leviers commandent en effét les manchons 8, 9, 10, 11 et 
règlent les positions relatiyes des cönes t et u, et, par snite, la vitesse 
de rotation dn système t, le système u étant animé d'une yitesse ani- 
forme de déplacement de l'appareil. 

De plas, snr la vis o? est monté nn écron w qni hii corps ayec le 
moyen de la rone I qne commande directement la rone G ; oette rone 
tonme a la même vitesse que l'arbre qui supporte le système des cönes 
ti et tonme constamment en eens contraire du système de cöne t; de 
telle sorte que si Técron w tonme è, la même vitesse qne le système u 
et, par suite, qne la vis x, leurs monvements étant en sens pontraires, 
Tnn tendra & £Eure monter la vis d'ane certaine qnantité; cette vis xet 
le crayon s sortent donc & la mème hauteur an-dessns dn plan horizontal, 
tandis qne si, comme il est représenté au dessin, la vis x toume moins 
vite qne qne l'écron W, il se prodnira nn mouvement différentiel de 
montée et de descente snivant le sens du monvement le plns rapide ; la 
crémaillière h, en se, déplafant, fait donc varier la position dn crayon 
8 qui se ment devant le cylindre A animé d*un monvement de rotation 
continu, comme il a étó dit ci-dessns. 

La fig. 6 montre nn diagramme des résnltats fonmis par Tappareil, 
X T est la ligne d'horizon tracée par le crayon fixe, X' Y' est la ligne 
des sinnosités dn chemin parconrn. De X en Z, ce tracé est fonrni è 
Faller, et de Z «n Y il est foumi au retour du même chemin, et on 
volt qne les denx parties dn diagramme sont et doivent être rigoureu- 
sement symétriqnes. 

Les détails de mécanisme n'ont rien d'absolu, et les diverses trans- 
missions décrites précédemment penvent être foumies par tons moyens 
convenables pnisés dans le domaine de la cinématiqne. 

FoncHonnement des machines d brancard. — Deux bricoles onconr- 
roies sont comme rindiqnent les dessins et gravnres indispensables ponr 
supporter aisément les appareils, dont le poids total n'est cependant pas 
snpérienr k 45 kilos, soit 22 kil. 500 gr. par portenr, ces conrroies sont 
munies è lenrs parties inférienres de denx orochets qne Ton pent aisé- 
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ment remonter ou descendre 4 l'aide d'one boude commune k toutes 
les courroies du reste. 

Les porteurs pouvant ètre de taille inégale, règleront la hauteur de 
leurs crochets en se rapprochant 1'un de l'autre et par comparaisoui 
puis accrocheront leurs bricoles aux pitons spédaux adaptés aux quatre 
poignées du brancard en observant les positions indiquées sur nos dessins. 

A l'aide d'un niveau & buUe d'air plaoé sur l'un des brancards, on 
pourra, en se servant des vis de r^lage des'poignées, établir un pre- 
mier nivellement de l'appareil, puis, en renversant la position des por- 
teurs, on vérifiera ce nivellement ; si l*on trouvait un écart, il n*y aurait 
qu'è partager la différence pour obtenir un nivellement par£Eiit du 
brancard. 

La mise du papier sur Ie tambour A est des plus simple; en effet, 
deux pinces placées longitudinalement c'est-^dire selon une génératrice 
du cyiindre arrêtent les extrémités de la feuille que Ton aura au préa- 
lable bien tendue sur la clrconférenoe du tambour A. 

Il est essentiel de remarquer que ce tambour ne peut accomplir une 
révolution complete, ofix les pinces ne pourraient passer sous les crayons 
sans les fausser; on aura douc soin de placer les pinces Ie plus prés 
possible et & droite du demier crayon (Ie tambour tournant de droite a 
gauche), pour avoir la plus longue course du papier et par suite du 
tambour; ce dernier est ajustë & frottement sur sa couronne dentée, il 
sera donc aisó de Ie faire tourner èk volonté. 

Les diverses' opérations qui sont déorites d-dessus exigent a peine 
deux minutes. 

L'appardl ainsi disposé est pret a fonctionner et la vitesse du relevé 
est ^ale & la vitesse de marche des porteurs, car deux hommes peuvent 
firanchir, même dans des terrains boisés ou acoidentés, une moyenne de 
2,500 mètres è l'heure, soit pour dix heures de travail 25 kilomètres 
de relevé, ce qui donne par kilomètre, en comptant les porteurs en- 
semble è / 12fr.00 

Ie conducteur è. 10 00 



Total. . . . 22fr.00 
Le prix de 22fr.00 



25 



O fr. 88 centimes par kilomètre. 



L'appareil étant en marche, il £ftut éviter, surtout dans les terrains 
tres acddentés avec longnes rampes: 
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Premièrement. — De laisser aller Ie crayon S è son extrémité de 
oourse haut oa bas. 

Denxièmement. — De laisser aocomplir au tamboar A une trop longue 
oourse ce qoi amènerait les pinces sous les crayons S, oe qu'il faut 
ëviter. 

Dans Ie premier cas on arrêtera les portenrs et on fera toomer les 
cönes T a la main pour ramener Ie crayon mobile S k une position con- 
yenable, pnis Ton continaera Topération. Comme Ie trait dn profil se 
rapporto h la ügne de base tracée par Ie crayon fixe» U sera aisée de 
reconstituer Ie profil ainsi reporté ; dans Ie deuxième cas, il y aura lieu 
d'arrèter les portenrs et de replacer une antre feuille. 

Si Ton avait a relever une grande étendue ne présentant que de fai- 
bles aspérités, il &udrait exagórer réchelle des altitades, ce qoi est tres 
facile : on a ponr cela qu'è déplaoer la petite bielle de l'appareil k pen- 
dule en la rapprochant de la tige verticale qui supporte la crémaillière 
un certain nombre de trous pratiqués dans les léviers, fig. 2 permettent 
ce déplaoement. 

Autographomètre type voiture, — Dans eet appareil, qui possède Ie 
même mécanisme de profil que l'appareil Brancard, il y a lieu d'opérer 
comme il est dit ci-dessus, sauf en ce qui concerne la mise au niveau» 
cette opération étant inutile dans Fappareil è rones. 

Le tracé du plan se fiedt sar une carte de bristol ayant re^u une cou- 
che d'oxyde de zinc. Cette carte sera coupée en rond et introduite sur 
le plateau en soulevant le chariot et par suite ses deux galets caout- 
choutés, puls le crayon central ; on ramènera ensuite le chariot è son 
point extreme arrière, puls on refermera l'écrou mobile en assujettissant 
son verrou. 

L'appareil k roues ainsi disposé est pret & fonotionner ; toute la sur- 
veillance consiste èk empècber l'écron mobile du chariot d'arriver tout è 
&it èk fond de course. La conduite du mécauisme des profils est identique 
& celle des appareils a bras. 

Ter verbetering van de wijze waarop aan de stoomlieren 
bij de artesische putboringen het drijfwerk voor de winding 
of voor het pompen in- en buiten werking wordt gesteld kan 
de vermelding der wrgvings-riemschijven of wrijvingskoppel- 
blokken van Volney W. Mason & C^. te Providence R. 1. 
U. S. A. van nut zijn. Hot zal wel niet noodig wezen, om 
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voor de aanschaffing van dergelijke wr^yingskoppelingen in 
Amerika ter markt te gaan. 

FBIOTIOI PULLET. 



The Friction Pulley shown is operated by a Iotof connected to tbe 
groore in the Uumblo F (we OBiially put in thu groOTe a loose ring 
baving two lags or eara to wbicb the lerer u attached) and by a lon- 
gitudinol movement of the thijnble F the aegmeats F £ are operated 
and thrown in or ont of connection with the inner snrface of thepalley 
B, thereby communioating motton to the Bhaft A 

Metbod of Adjusttng the Frtctton — The friction presaure may be 
eqnatly adjngted by placing the ceotres of the segmenta, E E, horiton- 
tally ; then plaoe a stnp of stiff paper between tbe centrea of each seg- 
ment'a friction surface and the instde of the pnlley when the thimble 
is unahipped ; then while holding one atnp of paper in each hand, have 
the thimble mored slowly towaid the plate D and notice which strip 
tightens first; then tbarn the screw of tbe toggle joint to regnlate un- 
til tbe pressare is alike on each segment and anffiaent to drive withont 




elipping, then tightec the check nnta firmly against the joint. The thim- 
ble shonld alwaya ehip close np against the plate, as tbe toggles then 
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jnst pass their centres, holding in itself without any end pressnre on 
the thimble when shipped to drive. 

AdvarUagea Possessed by Our Friction Clutches, — The simplicity 
and effectiveness of the mechanism embraced in their constrnetion com • 
mend them to all practical mechanics. Our toggle levers for operating 
the segments is the simplest motion or mechanism known for exerting 
great force, in our clutches coneentrating its greatest power jast when 
and where the greatest power is required in farcing the segments ont- 
ward to prodttce friction ; al90 holds itself in when shipped in to drive 
without any longititdinal pressure on the thimble, and when unshipped 
the clearance increases verj rapid, as the thimble is moved away from 
the plate, giving ample dearance hetweefi the friction surfaces by a 
moderate movement of the thimble in unshipping. 

Our friction puUeys do away with all shifting of beits, theréby sa- 
ving in helting and space occupied^ requiring only half as wide puUeys 
to drive them; also operate muoh quicker and neater to start and stop 
machinery. 

Our friction clatches may be started as quickly or as gradually as 
may be desired, by varying the movement of the shipper, werking it 
quickly to start light running machines, and slowly to get up speed 
gradually in heavy machinery. Where it is desired to have the friction 
slip considerably on starting» the friction surface should be oiled to 
facilitate their sHpping evenly, also prevents wear when shipped often. 

Hiermede de voorraad door mij verzameld materiaal uit- 
geput zijnde, neem ik afscheid van de Parijsche Wereldten- 
toonstelling. Niet in de gelegenheid geweest zijnde om van 
de behandelde onderwerpen eene gezette studie te maken kon 
mijn verslag niet meer zijn dan de compilatie die ik met 
deze regelen besluit. 
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Bq dragen uit het scheikniidig laboratorinm yan het 
hoofdbureau yan het Hqnirezeii in Nederlandsch- 

Indië^ te Bataria. 

Scheikundige onderzoekingen door Dr. H. Cretier, van het 
4de kwartaal 1889 tot het 4de kwartaal 1891. 

Chemisch Laboratorinm. 

1. Artesisch water uit den put te Tjilegon (residentie 
Bantam) ter diepte van 40 M. Stand van de 16 cM. stijg- 
kolom 40 M. gepompt op 30 M. diepte. 

Water met een zeer onaangenamen aardachtigen reuk ge- 
lijk aan dien van het bijgevoegde zand. Het gefiltreerde 
water wordt bij het staan troebel. 

Bevat geen zwavelzuur: 
20 milligram chloor en 
22 „ kalk per liter. 

Het onderzoek is gestaakt in overleg met den inzender. 

2. Artesisch water uit den put te Gandong^ afdeeling 
Demak (residentie Semarang) afkomstig van de bron van 
74.81 M. tot 76 M. diepte, afgetapt op 0.50 M. boven den 
beganen grond. 

Residu per liter 3.027 G. 

Gloeiverlies *. 0.153 „ 

Zouten .... 2.874 G. 

Het onderzoek is gestaakt in overleg met den inzender. 

1* 
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6. Artesisch water uit den put N^. II te Soerakarta^ uit 
de diepte van 81.22 M., stroomende uit de 20 cM. buis met 
een debiet van 333 liter p. m. op 0.39 M. boven den be- 
ganen grond. 

Residu per liter 0.630 G. 

Gloeiverlies 0.080 , 



Zouten .... 0.550 G. 



Bestanddeelen : 

Chloor 0.028 G. 

Kiezelzuur 0.080 „ 

Koolzuur 0.191 „ 

Kalk 0.067 „ 

Natron 0.202 

Magnesia 0.016 



n 



Combinatie : 

Kiezelzuur 0.080 G. 

Koolzure kalk . . . 0.120 ^ 
Chloornatrium . . . 0.047 „ 
Koolzure natron . . 0.302 „ 
Koolzure magnesia. 0.033 „ 

0.582 G. 



0.584 G. 



Zuurstof equivalent 
van chloor. . . . 0.006 



n 



0.578 G. 



7. Artesisch water uit den put N°. I te Gandong^ af- 
deeling Demakj (residentie Semarang) afkomstig van de bron 
gelegen tusschen 77.33 M. en 79 M. diepte bij aftapping op 
0.79 M. boven den beganen grond. 



Residu per liter 1.200 G. 

Gloeiverlies 0.040 „ 

Zouten .... 1.160 G. 
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Bestanddeelen : Combinatie : 

Chloor 0.436 G. Kiezelzuur 0.040 G. 

Kiezelzuur 0.040 „ Koolzure kalk . . 0.060 „ 

Koolzuur 0.107 ^ Chloornatrium . . . 0.718 , 

Kalk 0.034 , Zwavelzure natron. 0.145 „ 

Zwavelzuur 0.082 „ Koolzure natron. . 0.195 „ 



Natron 0.558 , 1.158 G. 



1.257 G. 



Zuurstof equivalent 
van chloor. . . . 0.097 



1.160 G. 



8. Artesisch water uit den put N®. I in het nieuwe fort 
te Djamhi^ opgepompt van 30 M. diepte en afkomstig van 
de bron op 106 M. diepte. 

« 

Residu per liter 0.400 G. 

Gloeiverlies 0.193 ^ 



Zouten .... 0.207 G. 

Bevat 20 milligram ^zer-oxyde per liter. Het residu stoot 
bij indamping empyreumatische dampen uit. 

Bevat geen zwavelzuur, 22 milligram kalk, sporen van 
chloor en 33 milligram kiezelzuur. 

De volgende gesteenten zijn alle afkomstig van de residentie 
W ester af deding van Borneo. 

9. Hoomblende andesiet van den G. Semadoem^ N^. 1875 
van het kabinet. 



71 
7f 
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Kiezelzuur 68.03 pOt. 

Kalk 3.66 „ 

Natron 5.00 „ 

Magnesia 1.74 „ 

Aluinaarde 19.54 

IJzeroxyduIe 3.11 

101.18 pCt. 

10. Örauwaeke van den weg tusschen Sepang en Loemar. 
m 1917 van het kabinet. 

Kiezelzuur 81.09 pCt. 

Kalk 3.10 „ 

Natron 1.53 „ 

Aluinaarde 13.08 „ 

IJzeroxyduIe 2.25 „ 

101.05 pCt. 

11. Grauwacke van 8^. Sekiri bij Loemar. W. 1821 
van het kabinet. 

Kiezelzuur 59.29 pCt. 

Kalk 7.90 , 

Natron 3.27 „ 

Aluinaarde 19.03 „ 

IJzeroxyduIe 11.25 „ 

100.74 pCt. 
Ertsen. 

12. Erts van Simanajan bij M^. Sipongeij residentie Ta- 
panoeli ter Sumatra^s Westktistj N^. 1186 van het kabinet. 

Bij het qualitatief onderzoek worden gevonden zwavel, 
ijzer en ai:8enicum. Door slibben werd uit 50 gram de ijzer- 
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houdende klei verwgderd, terwijl het erts — arsenikkies — 
terugbleef, 

13. Erts van Boor ook in New-South-Wales (Australië), 
No. 102 der Australische verzameling van het kabinet. 

Met salpeterzuur gekookt kon in het filtraat geen zilver 
worden aangetoond. 

Met cyankalium gekookt werkte het opgeloste gzer storend 
op het onderzoek. 

Zestien gram gedurende eenige dagen met ammonia gedi- 
gereerd, gefiltreerd en verdampt gaven wel een residu, doch 
na koken met potasch en suiker en behandelen met salpe- 
terzuur wordt geen zilverreactie verkregen. 

14. Artesisch water uit put N^. I te TJilegon (residentie 
Bantam). 

A. (Jit de laag op 53 meter diepte. 

Residu per liter 0.267 G. 

Gloeiverlies 0.040 „ 

Zouten .... 0.227 G. 

Bestanddeelen : Combinatie : 

Kiezelzuur 0.067 G. Kiezelzuur 0.067 G. 

Chloor 0.015 „ Koolzure kalk. . . 0.100 , 

Zwavelzuur spoor Koolzure natron. . 0.065 „ 

Koolzuur 0.071 „ Chloornatriu m . . . 0.021 „ 

IJzeroxydule . . . • spoor 0.253 G. 

Kalk 0.056 „ 

Natron 0.051 



V 



0.260 G. 

Zuurstof equivalent 

van chloor. . . . 0.003 „ 

0.257 G. 



10 
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15. 6. Uit de laag op 6U— 644 M. diepte. 

a. Uit de ho(^ere niveaux. 

Residu per liter 0.313 G 

öloeiverlies . 0.073 , 

Zouten . . 0.240 G. 

Bestanddeelen : C!orabinatie : 
Kiezelzuur 0.090 G. Kiezelzuur 0.066 G. 



I) 



Chloor 0.009 

Koolzuur 0.065 , 

Kalk 0.045 

Natron 0.072 

IJzeroxyd(ule ?) . . . spoor 






Kiezelzure natron . 0.047 , 

Koolzure „ . . 0.072 „ 

Chloornatrium . . . 0.015 „ 

Koolzure kalk. . . 0.080 „ 



n 



28U 



0.281 G. 

Zuurstof equivalent 
van chloor. . . . 0.002 „ 



0.279 G. 

b. Uit de diepere niveaux. 

Residu per liter 0.290 G. 

Gloeiverlies 0.040 . 



Zouten 



0.250 G. 



Bestanddeelen : 

Kiezelzuur 0.060 G. 

CJhloor 0.009 „ 

Koolzuur 0.079 „ 

Kalk 0.056 „ 

Natron 0.052 



!» 



Combinatie : 

Kiezelzuur 0.060 G. 

Koolzure kalk . . . 0.100 „ 
Koolzure natron . . 0.084 „ 
Chloornatrium . . . 0.015 , 

0,259 G. 



0.256 G. 



Zuurstof equivalent 
van chloor .... 0.002 



0.254 G. 
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16. Artesisch water uit den put N^. I te Djambi ter 
diepte van 106 M. 

Het water bezit een zeer zwak alkalische reactie, is zeer 
troebel met een vuil geelbruin bezinksel, doch na filtreeren 
helder, kleurloos en reukloos. De b^' uitdamping verkregen 
zoutmassa wordt bg verhitting zwart. 

Residu per liter 2.180 G. 

Gloeiverlies 0.090 „ 

Zouten .... 0.090 G. 

Combinatie : 

Kiezelzuur 0.030 G. 

Koolzure natron . . 0.053 , 



Bestanddeelen : 

Koolzuur 0.022 G. 

Kiezelzuur 0.030 „ 

Natron 0.031 

Chloor 



n 



0.083 G, 



sporen 



Kalk ) 'J 

0.083 G. 

17. Artesisch water uit den ptU N^. I te Gandong^ af deeling 
Demaky residentie Semarang^ uit de bron op 92.87 M. diepte. 

Residu 1.040 G. 

Gloeiverlies 0.020 , 

Zouten 



jt 



Bestanddeelen : 

Kiezelzuur 0.060 G. 

Zwavelzuur 0.123 „ 

Chloor 0.351 

Koolzuur 0.062 

Kalk 0.022 

Natron 0.465 



. . 1.020 
Combinatie : 

Kiezelzuur 0.060 G, 

Zwavelzure natron. 0.218 « 



n 



n 



Koolzure 
Chloornatrium 
Koolzure kalk 



n 



0.106 
0.578 
0.040 



Jt 



1.002 G. 



1.085 G. 
Zuurstof equivalent 
van chloor .... 0.078 . 



1.005 G. 
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18. Artesisch tcater uit den put N^. I te Wedong^ afdee- 
ling Demak^ residentie Semarang^ uit de bron op 117.5 M. 
diepte. 

Het onderzoek werd gestaakt nadat gebleken was dat het 
residu per liter 5.180 G. bedroeg, met een gloeiverlies van 
0,230 G. Er was gevonden 0.123 G. kalk en ruim 1.6 G. 
chloor. 

Artesisch water uit den put N^. I ter hoofdplaats Banjoemas 
ter diepte van 37 Meter. 

Residu per liter 0.390 G. 

Gloeiverlies 0.080 . 



Zouten . • . . ü.310 ^ 



Bestanddeelen : Combinatie : 
Kiezelzuur 0.110 G. Kiezelzuur 0.110 G. 



Zwavelzuur 0.034 „ Zwavelzure natron. 0.060 

Chloor 0.025 , Chloornatrium . . . 0.042 



9 



» 



Koolzuur 0.074 „ Koolzure kalk. . . 0.140 , 



Kalk 0.078 „ 0.352 „ 

Natron ....... 0.040 . 



0.361 G. 
Zuurstof equivalent 

van chloor .... 0.005 ., 



0.356 G. 



19. Artesisch water y uit de vorige boring ter diepte van 
38.20 M. 

Residu per liter 0.333 G. 

Gloeiverlies 0.057 .. 



Zouten .... 0.276 G. 
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Bestanddeelen : 

Kiezelzuur 0.087 G. 

Zwavelzuur spoor 

Chloor 0.034 ^ 

Koolzuur 0.065 „ 

Kalk 0.022 „ 

Natron 0.095 „ 

0.303 G. 

Zuurstof equivalent 

van chloor .... 0.008 „ 

0.295 G. 



Combinatie : 

Kiezelzuur 0.087 G. 

Kookure kalk . . . 0.040 „ 
Koolzure natron . . 0.111 „ 
Chloomatrium . . . 0.056 ^ 

0.294 G. 



20. Artesisch water uit den bestaanden put te Oleh-leh 
(Jtjeh)j ingezonden door den Gouverneur van Atjeh en Onder- 
hoorigheden. 



Residu per liter 1.180 G. 

Gloeiverlies 0,140 ., 



Bestanddeelen : 

Kiezelzuur 0.100 G. 

Koolzuur 0.338 „ 

Chloor 0.025 „ 

Natron 0.588 , 

Magnesia 0.018 „ 

IJzeroxyde spoor „ 



1.069 G. 

Zuurstof equivalent 

van chloor .... 0.006 ., 



Zouten. . . . 1.040 G. 

Combinatie : 
Kiezelzure natron . 0.213 G. 
Koolzure „ . . 0.769 „ 
Chloomatrium . . . 0.041 „ 
Koolzure magnesia. 0.037 ^ 

1.060 G. 



1.063 G, 



14 
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Onder de vereischte voorzorgen verdampt, kon in een halven 
liter water geen spoor ammonia, en evenmin salpeterzuur of 
salpeterigzuur worden aangetoond. 

De gele kleur van het water ontstaat door humuslichamen. 

21. Artesisch water uit den ptU IP 1 te Rantau Pandjang 
(residentie Sumatra^s Oostkust) ter diepte van 93 M. 

Ammonia en salpeterigzuur zijn niet aanwezig. 

Residu per liter 0.747 G. 

Gloeiverlies 0.160 , 



Bestanddeelen : 

Kiezelzuur 0.107 G. 

Koolzuur 0.198 „ 

Chloor 0.054 „ 

Natron 0.325 „ 

IJzeroxyde spoor 

0.684 G. 

Zuurstof equivalent 
van chloor .... 0.012 , 



Zouten. . . 0.587 G. 



Combinatie : 

Kiezelzuur 0.107 G. 

Koolzure natron. . 0.477 „ 
Chloornatrium . . . 0.090 „ 

0.674 G. 



0.672 G. 



22. Water uit denzelfden put ingezonden uit de bron op 
72 M. was zwak alkalisch, werd bg verwarming bruin, be- 
vatte sporen van ammonia en 25 mgr. ijzeroxydeen 1.160 gr. 
vaste stof per liter. 

Het gewichtsverlies was 0.187 gr., terwijl de stof bij het 
gloeien zwart wordt, 
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Verder werd gevonden 70 mgr. kalk, 90 mgr. kiezelzuur 
en 391 mgr. chloor per liter. 

23. Het water uit dezen put afkomstig uit de diepte van 
73.15 M. gaf het volgende resultaat : 

Residu per liter 0.510 Q. 

Gloeiverlies 0.090 , 



Zouten. . . . 0.420 G. 

Bestanddeelen : Combinatie : 

Kiezelzuur 0.100 G. Kiezelzuur 0.100 G. 

Koolzuur 0.141 ,, Koolzure natron • . 0.270 ,, 

Chloor , 0.010 j, Chloomatrium • . . 0.016 „ 

Kalk 0.039 , Koolzure kalk . . • 0.070 



9) 



Natron 0.168 , 0.456 G. 



0.458 G. 

Zuurstof equivalent 
van chloor. . . . 0.002 ^ 

0.456 G, 

24. Water uit de afdeding Indramajoe^ residentie Cheri- 
bon^ ingezonden door den Directeur der B. O. W. 

a. Uit de rivier Tjikeroe bij hoogen waterstand. 

Bij filtreering bleef 1.554 gram slib per liter achter. Dit 
bestond uit : kiezelzuur 59.50 pCt. aluinaarde en ijzeroxyde 
34.50 pCt., kalk 1.96 pCt., magnesia 2.52 pCt., alkaliën en 
verlies 1.52 pCt. 

Het gefiltreerde water leverde : 

Residu per liter 0.160 G. 

Gloeiverlies 0.040 , 



Zouten .... 0.120 G. 
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Bestanddeelen : Combinatie : 

Kiezelzuur 0.010 G. Kiezelzuur 0.010 G. 

Koolzuur 0.042 „ Koolzure kalk . . . 0.020 , 

Chloor j Koolzure natron. . 0.078 „ 

Zwavelzuur | ' * ' *^ Koolzuurijzeroxy- 

IJzeroxyde(ule) . ,. 0.016 ^ dule 0.023 „ 

Kalk 0,011 „ 0.131 G. 

Natron 0.046 „ 

0.125 G, 

25. b. Uit de rivier Tjimanoek. 

De hoeveelheid slib bedroeg 4.017 gr. per liter, samenge- 
steld uit uit 57.56 pCt. kiezelzuur, 37 81 pCt. aluinaarde en 
ijzeroxyde, 3.53 pGt. kalk en 1.81 pCt. magnesia. 

Het gefiltreerde water leverde: 

Residu per liter 0.160 G. 

Gloeiverlies 0.040 ., 



Bestanddeelen : 

Kiezelzuur 0.020 G 

Koolzuur 0.044 „ 

Chloor spoor 

IJzeroxyde 0.006 „ 

Kalk 0.034 „ 

Natron 0.026 , 



Zouten. . . . 0.120 G. 

Combinatie : 

Kiezelzuur 0.020 G. 

IJzeroxyde 0.006 „ 

Koolzure kalk . . . 0.060 ^ 

Koolzure natron . . 0.044 ^ 

0.130 G, 



0.130 G. 



26. Water uit de Djambi-rivier ^ gefiltreerd door een lek- 
steen met houtskool (werd tot heden in de benting gebruikt 
als drinkwater). 



LABORATORIUM VAN HET MIJNWEZEN. 17 

Bevat 120 mgr. vaste stof per liter, waarvan doorgloeiin^ 
50 mgr. verloren gaan. Houdt geen kalk, ammonia of zwa- 
velzuur; sporen van chloor en twgfelachtige sporen van sal- 
peterigzuur. 

De volgende watermonsters werden ingezonden door den 
controleur, politiek agent te Djanibi. 

27. a. Water uit het midden der groote rivier. 

Residu per liter 80 mgr., gloeiverlies 50 mgr.; geen kalk 
of zwavelzuur, sporen van chloor. 

Een onderzoek op ammonia en salpeterigzuur kon wegens 
de geringe hoeveelheid water niet worden uitgevoerd. 

28. h. Water uit de -^55^?m-rivier te Djambi. 

Residu per liter 0.067 gr., gloeiverlies 0.047 gr. Bevat 
chloor, kalk noch zwavelzuur. De hoeveelheid water was te 
gering om op ammonia en salpeterigzuur te onderzoeken. 

29. c. Water uit de Kenali-riYier te Djambï. 

Residu per liter 0.053 gr., gloeiverlies 0.027 gr. Geen kalk 
of zwavelzuur, zwakke sporen van chloor. 

30. Artesisch tmter uit den put N^. 1 te fTedong^ afdee- 
ling Demaky residentie Semarang. 

a. Uit de bron op 117,50 M. diepte. 

Het onderzoek van dit water, eenigen tijd later verzameld 
dan het in het vorige verslag onderzochte, leverde geheel 
dezelfde ongunstige uitkomsten. 

31. h. Uit de bron op 133.40 M. diepte. 

Residu per liter 3.640 G. 

Gloeiverlies 0.180 « 



Zouten .... 3.460 ü. 

JaAHB. MI.IKW. N. o. I 1892, WBTÈKSCII. OKD. 
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Gevonden werd 1.855 gr. chloor, 0.101 gr. kalk, 0.060 gr. 
kiezelzuur, 0.138 gr. koolzuur, 1.Ü92 gr. natron en sporen 
van zwavelzuur. 

32. c. Uit de bron op 137 M. diepte. 

Twee analyses van op verschillende tijden verzameld water 
gaven de volgende resultaten: 

Residu per liter 3.740 G. 3.780 G- 

Gloeiverlies 0.240 , 0.380 






Zouten . . . 3500 G. 3.400 G. 

Bestanddeelea : 

Chloor 1.970 G. 1.865 G. 

Kalk 0.157 „ 0.168 „ 

Kiezelzuur 0.060 „ 0.060 „ 

Koolzuur. 0.140 , 0.140 „ 

Natron 1.725 , 1.586 „ 

4.052 G. 3.819 G. 

Zuurstof equivalent van 

chloor 0.488 , 0.414 „ 

3.614 G. 3.405 G. 

33. Artesisch water uit den put N°. III ter hoofdplaats 
Soerakarta (Djebres). 

a. Uit de bron op 64 M. diepte. 

Residu per liter 0.540 G. 

Gloeiverlies 0.113 , 

Zouten .... 0.427 G. 
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Bestanddeelen : 

Kiezelzuur 0.100 G. 

Chloor 0.020 „ 

Koolzuur 0.154 „ 

Kalk 0.112 „ 

Natron 0.111 . 



Combinatie : 

Kiezelzuur 0.100 G. 

Koolzure kalk . . . 0.200 „ 
Koolzure natroa . • 0-160 „ 
Chloornatrium . . . 0.033 „ 

0.493 G. 



0.497 G. 
Zuurstof equivalent 
van chloor .... 0.004 . 



0.493 G. 



34. b. üit de bron op 90 M. diepte. 

Residu per liter 0.580 G. 

Gloeiverlies 0.090 . 



Beatanddeelen : 

Kiezelzuur 0.090 G. 

Chloor 0.015 , 

Koolzuur 0.194 „ 

Kalk 0.045 . 



Zouten .... 0.490 G. 

Combinatie : 

Kiezelzuur ..'... 0.090 G. 
Chloornatrium . . . 0.025 „ 
Koolzure kalk . . . 0.080 „ 
Koolzure natron . . 0.381 „ 



0.580 G. 
Zuurstof equivalent 

van chloor. . . . 0.003 „ 



0.576 G. 



0.577 G. 



35. Artesisch water uit den pui N°. I Tjilegon, residentie 
Bantam, na 1^ uur pompen. 

Residu per liter 0.470 G. 

Gloeiverlies 0.070 „ 



Zouten .... 0.400 G. 



2* 
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Bestanddeelen : Combinatie : 

Kiezelzuur 0.060 G. Kiezelzuur 0.060 G. 

Chloor, 0.025 „ Koolzuur ijzeroxy- 

Koolzuur 0.121 „ dule 0.023 ^ 

IJzeroxyde 0.016 „ Koolzure kalk ... 0.160 „ 

Kalk 0.090 „ Koolzure natron . . 0.123 „ 

Natron 0.094 „ Chloornatrium . . . 0.041 „ 

0.406 G. 0^407 G. 

Zuurstof equivalent 
van chloor .... 0.006 „ 

0.400 G. 
Stikstofverbindingen zijn niet aanwezig. 

Drte ertsen van Ceram^ ingezonden door Dr. Fr. Schneideb 
te Soerabq^a. 

36. a. Bevat veel pyriet, verder antimoon en weinig 
arsenicum. 98 gram geroost en geamalgaraeerd gaven 0.0013 
gram goud. 

37. b en c. Bevat veel kwarts of veldspaat, voorts anti- 
moon en ijzer, doch geen zwavel (Roodspiesglanserts). Goud 
was niet aanwezig. 

38. Wit aardachtig mineraal van het eiland Letti, inge- 
zonden door Dr. Fr. Schneider te Soerabaja. 

Bleek magnesiet te zijn met de volgende samenstelling : 
magnesia 45.61 pCt, koolzuur 38.90 pCt., kiezelzuur 12.52 pCt, 
ijzeroxyde 1.60 pCt, water 0.38 pCt. 

39. Ruwe petroleum^ afgetapt onder direct toezicht van den 
mijningenieur R. Fennema, uit den pnt ie Telaga Toenggal^ 
concessieterrein van den Heer A. J. Zijlker, Beneden Lang- 
katy Oostkust van Sumatra. 
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De olie is dunvloeibaar en bezit bij opvallend licht een 
blauwgroene, bij doorvallend een bruine kleur. 

Het soortelijk gewicht met den areometer bepaald was 
0.770 bij 27^ C, terwijl V2 L. in een maatkolf 393.6 gram 
woog, overeenkomende met een S. G. van 0.787. 

Deze olie werd aan de volgende bewerkingen onderworpen : 

I. Een gefradioneerde distillatie* De kolf werd op een 
zandbad verwarmd, de dampen door een met ijs water gevul- 
den af koeler geleid en het tusschen twee temperaturen ont- 
wakende product in kolf jes opgevangen. 

De thermometer was in de vloeistof geplaatst. 

Het kookpunt der olie was 76^ C. Reeds bij 70^ C echter 
gingen dampen over. Verkregen werden : 



N». 


Tusschen 
de temperaturen: 


Gewichtsprocenten. 


Soortelijk gewicht. 


1 
2 
3 
4 
5 


70^—112° 
1120—130° 

1 130° 230° 
230° 270° 


12.37 
9.41 

38.87 
12.65 


0.676 
0.702 

0.744—0.773 
0.806 



Totaal, 



73.30 



gewichtsprocenten. 



Bij 270° C. waren de dampen zóó zwaar, dat alles in den 
kolf terugvloeide. Na afkoeling werd het overblijvende in 
een kleiner toestel overgebracht, verwarmd en toen stoom 
doorgeblazen, waardoor een 6e product werd verkregen, uit- 
makende 2.66 gewichtsprocenten, van een gele, onaangenaam 
riekende, empyreumatische stof. 

Het residu werd bij O® C. vast en bij + 2° C. weder 
vloeibaar. 

Bij vergelijking met de vroeger onderzochte olie uit deze 
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streek blijkt dat het product N^. 1 bij de aanraking met de 
lucht verloren gaat. 

Beschouwt men het tusschen 130^ en 270^ C overgaande 
product als lichtpetroleum, zoo bedraagt dit 51.52 gev^ichts- 
procenten, wat door het cracking-proces nog tot 54.28 pCt 
kan vermeerderd worden. Na aftrek 21.78 pCt. petroleum- 
aethcr blijft 34.04 pCt. voor smeerolie en verlies. 

Dit laatste was bij het onderzoek niet onbelangrijk, daar 
bij de gebruikte toestellen geen caoutchouc mocht gebezigd 
worden en kurk in het begin door hare poreusheid, later door 
inkrimping aanleiding gaf tot het ontsnappen van dampen. 
Daarbij werd door het óverschenken der vloeistof en het ver- 
richten van zeven soortelijk-gewichtsbepalingen, achtmaal ver- 
lies geleden door aankleving aan het vaatwerk. Vandaar dan 
ook dat bij de volgende bewerking slechts 259 gram werden 
teruggevonden van de 288.5 die uit 393.6 gram olie verkre- 
gen waren. 

II. Een hernieuwde distülatie der fracties van 7, waarbij 
een toestel van Henningeb en Lebel met twee bollen ge- 
bezigd werd, ten einde te onderzoeken welke dampen tusschen 
verschillende temperaturen overgingen, waarbij zooveel moge- 
lijk de grenzen werden in acht genomen door den mijn- 
ingenieur Stoop aangegeven in zijn rapport over de petro- 
leum-industrie in Noord- Amerika^ voorkomende in het Jaar- 
boek van het Mijnwezen 1888. 

De bij I verkregen distillaten 1, 2 en 3 werden gezamenlijk 
in den toestel gebracht en de thermometer in den damp 
geplaatst. 

Het resultaat was dat overgingen: 

a. van 36— 70^0 4.19 gew. proc. {^) 

b. „ 70— 80^ „ . . . • . 4.00 „ 



(*) Van de oorsproükelijkc bij 1 gebruikte hoeveelheid ruwe olie. 
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c. van 80—100® „ 9.00 gew.proc. 

d. „ 100—1500 „ 22.18 

Het product d is verkregen door na opvanging van c de 
bg I ontstane producten 4, 5 en 6 bij de rest te voegen en 
alles te zamen tot 150^ C te verhitten. 

Verder gingen over : 

e. van 150 — 185^ C 13.41 gewichtsprocenten, 

terwijl achterbleef (dus van 185 — 270°) een rest ƒ van 13pCt. 

Rekent men met Stoop het product tusschen 1200enl50o 
mede als lichtpetroleum, dan zijn hiervan 48.59 pCt. bruto 
gevonden. Het verlies van bijna 10 pCt. gelijk verdeelende, 
komt men tot een netto hoeveelheid van 54.12 pCt., het laatste 
distillaat buiten rekening latende. . Dit is rationeel omdat het 
hier alleen aankwam op het verkrijgen van een zuiver che- 
misch product, en niet op de aantooning op welke wgze men 
door kunstmiddelen de hoeveelheid handelspetroleum, doch 
ten koste der zuiverheid, kan vermeerderen. Eveneens wordt 
soms het procentgehalte aan lichtpetroleum veel hooger dan 
het hier genoemde bedrag opgegeven, omdat men de bereke- 
ning gemaakt heeft van een product dat langen tijd aan de 
lucht is blootgesteld geweest en waaruit dus de petroleum- 
aether verdwenen is. 

De distillaten 1 — 5 herleidende tot volume-procenten ver- 
krggt men : 

(1) 18.3 pCt. ; (2) 13.4 pCt. ; 
(3 en 4) 40.8 pCt. ; (5) 15.8 pCt., 
of voor 3, 4 en 5 te zamen 56.6 vol. pCt. lichtpetroleum. 

Evenwel geven andere schrijvers de grenzen waarbinnen de 
verschillende producten der distilleering van ruwe petroleum 
besloten zijn, niet op dezelfde wijze aan als door Stoop is 
geschied. 
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Zoo vindt men bg E. Sohmidt (^) de technische indeeling 
naar de kookpunten als volgt : 

Cymogen gasvonnig 

Rhigolen 18— 37^ C. 

Canadol 37— 50^ „ 

Petroleum-aether 50— 80° , 

Petroleum-benzin 60— 80^ „ 

Ligroin. 80—1200 „ 

Putzöl 120—1500 „ 

Lichtpetroleuin 150~270o ^ 

Smeerolie 270— 300° ^ 

Paraffine. . boven 300® „ 

III. Het werd daarom wenschelijk geoordeeld de ruwe 
olie nogmaals te fractioneeren, zooveel mogelijk tusschen 
bovenstaande grenzen. De thermometer werd wederom inden 
damp geplaatst, en bijzonderen zorg besteed aan de goede 
sluiting van den toestel, zoodat de navolgende distillatie als 
de best geslaagde is te beschouwen. 

Tot 190° C. kon de inrichting van Lebel (zie boven) dienst 
doen, daarna liep alles in den kolf terug en moest h«t o ver- 
big vende in een kleiner toestel worden overgebracht. 

Het resultaat was dat 

van : overgingen : met een sp gew^. : 

A. 48 — 57^ C. 0.48 gew.proc, niet bepaald 

B. 57— 80^ „ 6.22 „ 0.07 
a 80— 120° „ 18.93 „ 0.716 
D. 120— 150° „ 19.43 . 0.756 



{}) Dr. Ernst Schmu)T, Ausführliches Lehrbuch der pharmaceutischen Chemie, 
1889, ïh. I Abth. 1 S. 85. 
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met : overgingen : met een sp. gew. : 

E. 150— 190^ C. 15-70 gew.proc. 0.782 

F. boven 1900 „ 17.38 „ 0.821 
terwijl 

G. uitmakende 6.45 gew. proc. met S. G. van 0.847 en 
U. uitmakende 2.67 gew. proc. met S. G. van 0.875 pro- 
ducten zijn der destructieve distillatie door het inleiden van 
stoom verkregen ; deze laatste zijn geel van kleur en onwel- 
riekend. 

Volgens SCHMIDT zou dus de hier onderzochte ruwe petro- 
leum 42.20 pCt. lampolie leveren. 

In Franchimont's „Beginselen der Chemie" is opgegeven, 
dat „het vluchtigste dat beneden 100 è. 120® C, distilleert, 
petroleumaether is, terwijl dat wat tusschen 120 en 150 C, 
overkomt, het petroleum is, dat in lampen gebrand wordt" 

Deze uitspraken niet overeenstemmende, werden proeven 
genomen met de distillaten,' waarvan het onzeker was of zij 
tot petroleumaether dan wel tot lampolie moesten gerekend 
worden, door ze te onderwerpen aan een ontvlammingsproef bij 
de gewone temperatuur (voor Batavia 27 — 30^ C.) Het resul- 
taat was dat de producten c en d, C en Z) ontvlammen door 
een brandende lucifer er boven te houden en dus petroleum- 
aether zijn, terwgl e E tot petroleum (lampolie) behooren. 

De grenzen door Schmidt opgegeven kunnen dus als juist 
worden aangenomen en resumeerende, verkrijgt men in ronde 
cijfers, dat van de ruwe petroleum, afkomstig van den put 
te Tdaga Toenggal kunnen verkiegen worden : 45 pCt. 
petroleumaether, 42 pCt. lampolie en 13 pCt smeerolie. 

Nog moet worden vermeld, dat de producten a en i met 
een mengel van salpeterzuur en zwavelzuur geschud, aandui- 
ding gaven dat er aromatische verbindingen in aanwezig 
waren, daar zij na toevoeging van water aan zichzelf over- 
gelaten en aan vrijwillige verdamping blootgesteld zijnde 
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duidelijk den reuk van nitrobenzol lieten waarnemen en in 
b zelfs eenige gele oliedruppeltjes bezonken. 

De distillaten G en E worden bg afkoeling tot 14® C 
geleiachtig, terwijl het residu der laatste distillatie door af- 
koeling vast geworden zijnde bij + 10^ C. weder vloeibaar 
werd. Intusschen is deze laatste opgave slechts approximatief 
daar de overgang in den vloeibaren aggregaatstoestand gelei- 
delijk plaats heeft. 

Artesisch water uit de putten te Rantau Pandjangj (resi- 
dentie Oostkust van Sumatra). 

40. a. Put N®. I ter diepte van 138 M. 

Residu per liter 0.440 G. 

Gloeiverlies 0.080 . 



Zouten .... 0.360 G. 

Bestanddeelen : Combinatie : 

Kiezelzuur 0.030 G. Kiezelzuur 0.030 G. 

Chloor 0.005 „ Chloomatrium . . . 0.008 „ 

Koolzuur 0.119 , Koolzure natron . . 0.318 - 



Natron 0.208 ^ 0.356 G. 

IJzeroxyde spoor. 

0.362 G. 
Zuurstof equivalent 

van chloor. . . . 0,001 „ 

0.361 G. 

Het water bevat duidelijke sporen van ammonia en sal- 
peterigzuur, niet van salpeterzuur. 

Een tweede onderzoek van water uit de 16 cM. buis gaf 
behalve een gloeiverlies van 150 mg. p. L. en afwezigheid 
van stikstofverbindingen/ hetzelfde resultaat. 
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41. b. Put Ko. II. 
a. bij 46 M. diepte. 

Residu per liter 0.680 G. 

Gloeiverlies 0.120 , 



Bestanddeelen : 

Kiezelzuur 0.120 G- 

Chloor 0.190 „ 

Koolzuur 0.026 „ 

Natron 0.289 „ 

Kalk 0.034 „ 

IJzeroxyde spoor. 

0.659 G. 



Zouten .... 0.560 G. 

Combinatie : 

Kiezelzure natron . 0.224 G. 
Chloornatrium ... 0.313 „ 
Koolzure kalk . . . 0060 „ 

0.597 G. 



42. /?. bij 83 M. diepte. 

Residu per liter 0,547 G. 

Gloeiverlies. 0.147 „ 

Zouten . 
Bestanddeelen : 



. • • 



0.400 G. 
Combinatie: 
Kiezelzuur 0.040 G. Kiezelzuur 0.040 G. 



Chloor 0.030 

Koolzuur 0.165 

Natron 0.234 

Kalk 0.010 

Magnesia 0.011 

IJzeroxydule .... spoor. 



Chloornatrium . 
Koolzure kalk . 



0.049 
0.018 



magnesia. 0.023 „ 
natron . . 0.355 « 



0.485 G. 



0.490 G. 



Zuurstof equivalent 
van chloor .... 0.007 



0.483 G. 
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43. y. bij 123 M. diepte. 

Residu per liter 0.840 G. 

Gloeiverlies 0.067 , 

Zouten .... 0.773 G. 

Bestanddeelen : • Combinatie : 

Kiezelzuur 0.087 G. Kiezelzuur 0.087 G 

Chloor 0.205 , Chloornatrium . . . 0.338 ^ 

Koolzuur 0.153 „ Koolzure natron . . 0284 ^ 

Natron 0.346 ^ „ kalk . . . 0.080 „ 



Kalk 0.045 „ 0.789 G, 

IJzeroxydule .... spoor. 

0.836 G. 

Zuurstof equivalent 

van chloor .... 0.045 „ 

0.791 G. 

Dit water bevat sporen zoowel van ammonia als van sal- 
peterzuur. 

44. Artesisch water uit den put N^. I te Wedong, afdee- 
ling Demak^ residentie Semarang^ uit de bron op 117.50 M. 

(Dit water bevat het hieronder geanalyseerde gas). 

Residu per liter 3.170 G. 

Gloeiverlies 0.240 , 



Zouten .... 2.930 G. 

Gevonden werden 1.625 G. chloor en 0.101 kalk, waarna 
het onderzoek werd gestaakt. 

Een heraualyse van hetzelfde water gaf tot resultaat: 
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2.677 G. chloornatrium, 0.050 G. kiezelzuur, 0.180 G. kool- 
zure kalk en 0.110 G. koolzure natron. 

45. Artesisch water uit den put N^. I te Djambiy van de 
bron op 320 M. diepte. 

Het aanvankelijk heldere water zette bij het staan aan de 
lucht een bruin ijzerhoudend bezinksel af, overeenkomende 
16 mgr. ijzeroxyde. 

Residu per liter 0.150 G. 

Gloeiverlies 0.040 « 



Zouten • ... 0.110 G. 

Bestanddeelen : Combinatie : 

Kiezelzuur 0.020 G. KJezelzuur 0.020 G. 

Koolzuur 0.032 „ Koolzure natron . . 0.053 „ 

Natron 0.031 „ ^ kalk .... 0.060 ^ 

Kalk 0.034 „ ^ ijzeroxydul e. 0.023 ^ 

IJzeroxyde 0.016 „ 0.156 G. 

0.133 G. 

46. GaSj met het artesisch water opgevoerd uit den put te 
Wedong. (Zie boven). 

Het gas maakt kalkwater niet troebel (geen CO2), geeft 
met loodzout een bruine verkleuring (H2S), brandt met een 
lichtgevende vlam (H + CH4) zonder de minste explosie 
(geen O). 

47. Kool van het eiland Boeroe^ aangeboden door Dr. Fr. 
SCHNEIDER te Soerabaja. 

Dof grijszwarte kleur; breuk vlak schelpach*ig, meer taai 
dan bros; poeder zwartgrijs. 

Zwavelkoolstof en ether trekken een roodbruin hars uit. 
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De stof smelt bg verhitting, heeft een S. G. van 1.61 en 
laat ongeveer 30 pCt. asch achter, welke samengebakken is ; 
zoutzuur ontwikkelde hieruit koolzuur en zwavelwaterstof. 

Het watergehalto bleek 0.7 pCt. te bedragen. 

Bg eene elementair analyse werden gevonden : 43*4 pCt. C ; 
4.66 pCt. H en 36.80 pCt. asch. 

48. Kool uit het riviertje Batang Gendjem^ een rechter- 
zijtakje van de Jjer Pelohang^ een van de beide hoofdstroo- 
men welke de ^^Zoewa-rivier vormen, uit een blootliggende 
koolbank van ± 2 M. dikte (afdeeling Séloema^ residentie 
Benkoelen)j aangeboden door den Resident van Benkoelen. 

Watergehalte 7.68 pCt.; cokes 56.30 pCt.; asch 4.73 pCt. 
(zilverhoudend). 

De elementair-analyse van de gedroogde kool leverde: 
5.69 pCt. waterstof; 68.79 pCt. koolstof; 5.47 pCt. asch. 

49. Twee monsters metaal, afkomstig van de Rokka-streekj 
eiland FloreSy ingezonden door den mijningenieur C. J. Van 
Schelle. 

I. gevonden in de kampong Wolowio^ bevat 80 pCt tin; 
het overige is lood, ijzer en zuurstof; 

II. aangebracht door een ingezetene van Langa^ bevat 
87 38 p t. tin; 10.9 pCt. lood; de rest ijzer. 

Monster ertszand. 

50. Door den mgnopziener Heusch verwasschen aan het 
strand van Noord-Flores^ =t 800 M. ten oosten van het 
bivak Toreng. 

Na verwijdering van het magneetgzer door een magneet 
bleef eenig bruin zand over; dit werd geroost (geen zwavel- 
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reuk) en geslibd, en veryolgens met zink en zoutzuur be- 
handeldy waarbg zich een metaal afscheidde dat bij nader 
onderzoek tin bleek te zijn. Ook voor de blaasbuis op kool 
werd hetzelfde metaal verkregen. Het monster is dus tin- 
ertshoudend-magneetijzerzand. 

Artesisch water (gashoudend aan den put) uit den put 
N^. IV te Langenardjo^ hoofdplaats Soerakarta. 

51. a. bij 76—78 M. diepte. 

Residu per liter 5.960 G. 

Gloeiverlies 0.680 « 



Zouten .... 5.280 G. 

Bestanddeelen : Combinatie : 

Kiezelzuur 0.153 G. Kiezelzuur 0.153 G 

Chloor 3.130 „ Chloornatrium . . . 3.551 „ 

Koolzuur 0.115 „ Chloorcalcium . . . 1.001 ^ 

Natron 1.882 ^ Chloormagnesium. . 0.538 „ 

Kalk ........ 0.582 - Koolzure kalk . . . 0.238 ^ 



Magnesia. ..... 0.231 ^ 5.481 G. 

IJzeroxyde spoor. 

6.093 G. 

Zuurstof equivalent 

van chloor. . . . 0.696 „ 



5,397 G. 



52. b. bij 95.50 M. diepte onbekleed. 

Residu per liter 3.271 G. 

Gloeiverlies 0.400 . 



Zouten .... 2.871 G. 
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Bestanddeelen : 

Kiezelzuur 0.120 G. 

Chloor 1.375 „ 

Koolzuur 0.242 ^ 

Salpeterzuur .... spoor. 
Natron 1.091 G. 

Kalk 0.258 „ 

Magnesia 0.124 ^ 

Ammonia spoor. 

3.210 G. 



Combinatie : 

Kiezelzuur 0.120 G. 

Chloomatrium . . . 2.063 , 
Chloormagnesium. . 0.169 ^ 
Koolzure kalk . . . 0.442 « 
Koolzure magnesia . 0.111 „ 



2.905 G. 



53. c. bg 95.50 M. diepte bekleed. 

Residu per liter 3.007 G, 

Gloeiverlies 0.407 . 



Zouten .... 2.600 G. 



Bestanddeelen : 

Kiezelzuur 0.120 G. 

Chloor 1.335 , 

Koolzuur 0.193 „ 

Salpeterzuur .... spoor. 

Natron 0.948 G. 

Kalk 0.246 „ 

Magnesia 0.139 „ 

Ammonia spoor. 

2.981 G. 

Zuurstof equivalent 

van chloor. . . . 0.297 _ 



Combinatie : 

Kiezelzuur ..... 0.120 G. 

Chloomatrium . . . 1.891 „ 

Ciiloormagnesium . . 0.336 „ 

Koolzure kalk. . . . 0-439 „ 

2.786 G. 



2.684 G. 
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54. Artesisch water uit den put N\ II te Rantau Pand- 
jang (residentie Oostkust van Sumatra). 

bij 138 M. diepte; bekleedingspijp tot 137 M. diepte. 

Residu per liter 1.573 G. 

Gloeiverlies 0.133 . 



Zouten .... 1.440 G. 

BestanddeeleD : Combinatie : 

Kiezelzuur 0.080 G. Kiezelzuur 0.080 G. 

Chloor 0.525 „ Chloornatrium . . . 0.865 „ 

Zwavelzuur 0.055 „ Zwavelzure natron . 0.098 „ 

Koolzuur 0.190 „ Koolzure natron . . 0.373 „ 

Natron 0.720 « - kalk . . . 0.080 „ 



Kalk 0.045 ^ 1.496 G. 



1.621 G. 



Zuurstof equivalent 
van chloor. ... 0.117 



1.504 G. 



Het water bevat sporen zoowel van ammonia en van sal- 
peterzuur. 

55. Water uit de bron Soember Wringin (residentie Soe- 
rabaja)^ aangeboden door den Directeur der B. O. W. 

Zeer helder water zonder eenig spoor van ammonia en van 
uitriten of van nitraten. 

Residu per liter 0.213 G. 

Gloeiverlies 0.053 , 



Zouten .... 0.160 G. 

JjiA^B. MIJNW. N. O, I. 1892, WBTBK8CH. OED. «J 
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Bestanddeelen : Combinatie : 

Kiezelzuur 0.120 G. Kiezelzuur 0.120 G. 

Chloor spoor. Chloornatrium . . . spoor. 

Koolzuur 0.028 „ Koolzure natron. . id. 

Natron spoor. „ kalk . . . 0.060 „ 

Kalk 0.034 „ 0.180 G. 

0.182 G. 

Vijf monsters water A — E^ afkomstig uit den tunnel inde 
Preanger-spoorweglijn Lampegan — Tjireungas^ ingezonden door 
den chef der exploitatie der Westerlijnen. 

56. A. 19.50 M. uit het einde, zijde Lampegan. 

Druip water, rails minder geoxydeerd. 

57. B. 46 M. uit het einde, zijde Lampegan. 

Druip water, rails zwaar geoxydeerd. 

58. C. 429 M. uit het einde, zyde Lampegan. 

Druipwater, rails zwaar geoxydeerd. 

59. 2). 18 M. uit het begin, zijde Tjireungas. 

Druipwater^ rails minder geoxydeerd. 

60. E. 56 M. uit het einde, zijde Lampegan^ 

Zakwater uit de draineering (met residu). 
Rails zwaar geoxydeerd. 
Het >vater geeft geen aanleiding om daaraan een bijzonder 
oxydeerend vermogen toe te schrijven, zooals uit onderstaande 
analyse blijkt. 

Vermoedelijk was het oorspronkelijke water min of meer 
koolzuurhoudend, Ay 2?, C en Z) zijn dan ook op koolzuur 
onderzocht, 
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Uit het onderzoek blijkt dat : 

het monster A bevat 0.044 G. vrij koolzuur per liter. 

» » " » 0.028 „ „ „ Tl ji 

, C , 0.044 , , . « n 

„ „ 2) „ 0.036 „ „ „ „ „ 

Al deze cijfers zijn minima, ter plaatse zou meer vrij kool- 
zuur zijn gevonden. 

Het onderzoek van het monster E gaf het volgende resultaat : 

Residu per liter 0.280 G. 

Gloeiverlies 0.033 ,, 

Zouten . . . • 0.247 G. 
Combinatie : 

Kiezelzuur 0.060 G. 

Chloornatrium 0.049 



Zwavelzure kalk 0.058 



n 



n 



Koolzure natron 0.061 „ 

„ kalk 0.018 „ 

0.246 g7 

Het water van E reageert zeer zwak alcalisch. 

Het slib van E loste in zoutzuur nagenoeg geheel op en 
bleek ijzerhydroxyd te zijn. 

De resultaten van het onderzoek der andere monsters zijn 
de volgende: 

A. Residu per liter 0.130 G. 

Gloeiverlies 0.110 „ 

Zouten .... 0.020 G. 

B. Residu per liter 0.160 G. 

Gloeiverlies 0.138 „ 

Zout^u .... 0-022 G. 

3* 
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C. Residu per liter 0.120 G. 

Gloeiverlies 0.100 „ 

Zouten .... 0.020 G. 

D. Residu per liter 0.180 G. 

Gloeiverlies 0.140 „ 

Zouten .... 0.040 G. 

61. Erts^ afkomstig van het land Tjisaroea (afdeeling 
Buitenzorgjy aangeboden door den hoofdingenieur, chef der 
geologische opneming van Java. 

Het erts werd op koper onderzocht, bevatte dit metaal 
echter niet. Dit bleek door de behandeling met salpeterzuur, 
filtratie en daarna toevoeging van ammonia. Er werd ijzerhy- 
droxyd neergeslagen, maar de vloeistof was waterhelder. 

62. AntimoonertSy afkomstig van de Karimata-eilanden^ 
aangeboden door den hoofdingenieur, chef der geologische 
opneming van Java* 

Noch lood, noch ziWer konden in dit erts worden aangetoond. 

63. Ertshoudend gesteente genaamd j^mas oeroeng'\ inge- 
zonden door den Resident van Menado. 

Het erts bevat pyriet, doch goud noch zilver. 
Vermoedelijk is de naam ^mas oeroeng^^ er aangegeven, 
omdat het in kleur veel op goud gelijkt- 

64. Water uit een warme bron genaamd y^Wai Lobang'\ 
gelegen aan het strand bij Tolo (Noord- Flor es J^ aangeboden 
door den mijningenieur Van Schelle. 

Het water bevat koolzuur en zwavelwaterstof, reageert na 
het koken volkomen neutraal en wordt bijna niet mat. Het 
bevat geen broom of jod. 

Residu per liter. ,...•., 11.2 G. 



/ 
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Combinatie : 

Chloorcalcium 1.545 G. 

Chloomatrium 7.741 ^ 

Zwavelzure kalk 0.993 „ 

De overige bestanddeelen zgn niet bepaald. 

65. Tinnen armband afkomstig van FloreSj aangeboden 
door den mijningenieur Van Schelle. 

Deze armband werd toegezonden door den Gouverneur van 
Cdebes^ en is ten geschenke gegeven aan den controleur van 
Bima door den Daloe van Todo (in de nabijheid van de 
zuidkust van Flores). 

De armband heeft een soortelijk gewicht van 8.53 en be- 
vat 40.2 pCt. lood en 59.8 pCt. tin. 

Artesisch water uit den put N^. IV te Langenardjo (hoofd- 
plaats Soef'akarta). 

66. a. bij 125 M. diepte- 

Residu per liter 1.827 G. 

Gloeiverlies 0.133 ^ 

Zouten .... 1.694 G. 

Bestanddeelen : Combinatie : 

Kiezelzuur 0.107 G. Kiezelzuur 0.107 G. 

Chloor 0.765 „ Chloomatrium . . . 1.233 „ 

Zwavelzuur spoor. Koolzure natron . . spoor. 

Koolzuur 0.215 „ Koolzure kalk . . . 0.260 „ 

Natron 0.654 „ Koolzure magnesia. 0.193 „ 



Kalk 0.146 ^ 1.793 G. 

Magnesia 0.092 „ 

1.979 G. 
Zuurstof equivalent 
van chloor .... 0.170 « 



1.809 G. 
StikHtofverbindingen waren niet aanwezig. 
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67. b. op 112 M. diepte. 

Residu per liter 2.807 G. 

Gloeiverlies 0.313 . 



Bestanddeelen : 

Kiezelzuur 0.080 G. 

Chloor 1 310 „ 

Koolzuur 0.196 

Natron 0.897 

Kalk 0.123 

Magnesia 0.249 



a 



Zouten .... 2.494 G. 

Combinatie : 

Kiezelzuur 0.080 G. 

' Chloomatrium . . . 1.696 , 
Chloorma^esium. . 0.380 „ 
Koolzure kalk . . . 0.220 „ 
Koolzure magnesia. 0.187 , 

2.563 G. 



2.855 G. 
Zuurstof equivalent 
van chloor .... 0.291 , 



68. 



2.564 G. 

c. na het inbrengen der bekleeding tot 181 M. diepte. 

Residu per liter . . , 2.260 G. 

GloeiverUes 0.180 , 

Zouten .... 2.080 G. 

Combinatie : 

Kiezelzuur 0.100 G. 

Chloomatrium . . . 1.564 „ 
Chloormagnesium. . 0.057 „ 
Koolzure kalk . . . 0.220 „ 
Koolzure magnesia . 0.220 , 

2.161 G. 



Bestanddeelen : 

Kiezelzuur 0.100 G. 

Chloor. 0.990 , 

Koolzuur 0.212 , 

Natron 0.827 „ 

Kalk 0.123 „ 

Magnesia 0.129 „ 



2.381 G. 
Zuurstof equivalent 
van chloor . . . . 0.220 „ 

2.161 G. 
Stikstofverbindingen waren niet aanwezig. 
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69. d. op 152 M. diepte, het boorgat bekleed tot 140 M. 

Residu per liter 2.140 G. 

Qloeiverlies 0.113 « 



Zouten 



• • • 



Bestanddeelen : 

Eiezelznar 0.093 G. 

Chloor 0.965 „ 

Koolzuur 0.220 

Natron 0.802 

Kalk 0.134 

Magnesia 0.130 



2.027 G. 

Combinatie : 
Kiezelzuur 0.093 G. 



V 



Chloornatrium . . 

Chloonnagnesium. 

Koolzure kalk • . 

, mt^esia 



1.542 
0.063 
0.240 
0.218 



n 



V 



2.156 G. 



2.344 G. 
Zuurstof equivalent 
van chloor. . . . 0-214 , 



70. 



2.130 G. 

e. op 154 iM. diepte, het boorgat bekleed tot 152 M. 

Residu per liter 2.107 G. 

Gloeiverlies 0.160 . 



Zouten .... 1.947 G. 

Combinatie : 
Kiezelzuur 0.093 G. 



Chloornatrium . 

Koolzure natron 

kalk . 



Bestanddeelen : 

Kiezelzuur 0.093 G. 

Chloor 0.815 „ 

Koolzuur 0.277 „ 

Natron 0.770 „ 

Kalk 0.134 , 

Magnesia 0.137 „ 

2.226 G. 
Zuurstof equivalent 

van chloor. . . . 0.181 , 

2.045 G. 
Er waren geen stikstofverbindingen aanwezig. 



1374 
0.051 
0.240 



» 



magnesia. 0-288 



2-046 G. 
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Het water bevatte bij ontvangst reeds een wit bezinksel 
en werd bij verwarming snel wit troebel. 

71. Kalksteen van den Goenoeng Seragi op Madoera^ aan- 
geboden door den chef der geologische opneming van Java. 

Bestanddeelen : 

IJzeroxyd 1.18 pCt. 

Koolzure kalk .... 72.90 „ 

j, magnesia. . 25.80 „ 

Water 0.40 « 



100.28 pCt. 

72. Artesisch water uit den put N^. IV te Langenardjo^ 
hoofdplaats Soerakarta^ uit de bron op 192 M. diepte^ hel 
boorgat bekleed tot 178.6 M. 

Het water heeft een geelwit bezinksel. Per liter aanwezig 
3.507 gn vaste stof. Daarin werden gevonden : 

Chloor 1.635 G. 

Kalk 0.235 „ 

waarna het onderzoek werd gestaakt. 

73. Artesisch water uit den put N^. II te Rantau Pand- 
jang (residentie Oostkust van Sumatra). 

a. Uit de 3 duims kolom ter diepte van 83 M. 

Het water was onrein door vuile vlokken ; of dit aan het 
water zelf dan wel aan de flesschen is toe te schrijven kon 
niet worden uitgemaakt. Zwavelwaterstof en ammonia aan- 
wezig. Geen kalk, geen zwavelzuur, chloor in sporen. Het 
water schuimt bij verwarming en in toenemende mate. Het 
residu der verdamping verspreidt bij verkoling den reuk van 
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smeulend haar. Met joodkali en zwavelzuur duidelijke reactie 
op nitro-verbindingen. 

74. b. üit de 2 duims kolom ter diepte van 137 M. 

Residu per liter 0.520 G. 

Qloeiverlies 0.110 „ 

Zouten , . . . . 0.410 G. 

Daarin werden gevonden Oi07 gr. kiezelzuur, sporen van 
kalk en van chloor, doch geen zwavelzuur. Het water bevat 
zwavelwaterstof en ammonia. Het residu der verdamping is 
bruin en verkoolt onder uitstooten van empyreumatische dam- 
pen. Nitro-verbindingen als boven. 

75. Water uit de bron Soember Wringin (residentie Soe* 
rabajajy aangeboden door den Directeur der Burgerlijke Open- 
bare Werken. i 

De bestanddeelen en hunne verhouding zijn dezelfde als 
gevonden zgn in een vroeger onderzocht watermonster van 
dezelfde herkomst (zie N^. 55, blz. 33). Alleen bedraagt de 
hoeveelheid kiezelzuui* slechts 0.08 gram per liter. 

76. Water uit de bron Oembalan bij Patjet (residentie 
Soerabaja)j aangeboden door den Directeur der Burgerlgke 
Openbare Werken. 

Water vrg van stikstofverbindingen. 

Residu per liter 0.340 G. 

Qloeiverlies. 0.053 „ 

Zouten .... 0.287 G- 
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Beetanddeelen : 
Chloor .-..,.. 0.005 

Kiezelzuur 0.093 

Zwavelzuur 0.048 

Koolzuur 0.068 

Kalk 0.067 

Natron 0.058 



G. 



Combinatie : 
Kiezelzuur 0.093 G. 



» 



Koolzure kalk . 
jf Natron 
Zwavelzure „ . 
Chloornatrium . 



0.120 
0.029 
0.085 
0.008 



0.335 G. 



0.339 G. 
Zuurstof equivalent 
van chloor. . . . 0.001 « 



0.338 G. 



77. Kolen van Indragiri^ aangeboden door den Resident 
van Riouw. 

a. van Pangkalan Kassetj^ gevonden aan de oppervlakte, 
een uur gaans van de ï^ïnaio-rivier ; 

b. van Napal (meer stroomopwaarts) uit het bed van een 
kleine kreek, een half uur gaans van de rivier. 

Van beide monsters heeft het poeder een kleur tusschen 
grijsbruin en zwart, bg het monster a echter iets donkerder; 
harsrgk en daardoor samenbakkend. 

De elementair-analyse der gedroogde kool leverde : 

a. h. 



Koolstof . . . 


60.92 


pCt. 


60.25 


pCt. 


Waterstof. . . 


5.49 


» 


6.15 


» 


Asch 


19. 


1) 


17. 


» 


Zuurstof j 










Stikstof > . . 
Zwavel J 


14.59 


» 


16.60 


n 




100. 


pOt. 


100. 


pOt. 


Watei^halte . 


8.53 


n 


9.— 


» 


Cokesgehalte . 


55.50 


» 


56.7 


n 
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Het monster b bevatte een zeer pyrietrgk stuk dat werd 
afgezonderd en 50.3 pCt. roodbruine asch leverde- 

78. Vier monster's gotid van Koeteij op verzoek van den 
Sultan van dat landschap aangeboden door den Resident der 
Zuider- en Oosterafdeéling van Borneo. 

I. Een klompje goud, waarvan de vindplaats niet is aange- 
geven, bevatte 896 deelen fijn goud en 104 deelen fijn 
zilver. 
II. Goud van Oéloe Longwaij^ bevat 860 deelen fijn goud, 
ni. „ „ Tenggoh, „ 891 „ „ „ 

IV. „ „ Jelier, „ 776 „ ^ „56 d. 

fijn zilver en voorts platina en rhodium of irridium. 

79. Ijzererts en daaruit verkregen ijzer en zoogenaamd 
j^pamor^^ van Loehoe aan de Noordhust van de Golf van 
Boniy aangeboden door den Gouverneur van Celebes en On- 
derhoorigheden. 

Het erts is waterhoudend ijzeroxyde en bevat eenig kiezel- 
zuur. Yoor de blaaspijp bleek de afwezigheid van Nikkel, 
Chroom, Mangaan en Wolfram. 

Het monster „pamor" gaf geen reactie op Nikkel. 

80. Monster zand afkomstig van zandsteen bij dessa Kadoe 
Kadoe op het eiland Bawean^ ingezonden door den Hoofd- 
ingenieur Chef der geologische opname van Java. 

Het monster bevat 93.52 pCt. kiezelzuur. 

81. Artesisch water uit de putten te Rantau Pandjang 
(residentie Oostkust van Sumatra). 

a. Put No. I ter diepte van 137 M., monster genomen 
op 20 Augustus 1891 : 
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Residu per liter 0.487 G. 

Gloeiverlies. . . , . , 0.080 „ 



Zouten .... 0.407 „ 



Bestanddeelen : Combinatie : 

Kiezelzuur 0.047 G. Kiezelzuur 0.047 G. 

Chloor 0.010 „ Koolzure kalk . . . 0.030 „ 

Zwavelzuur — „ natron. . 0.371 „ 

Koolzuur 0.169 , Chloomatrium ... 0.016 « 



n 



Natron 0.230 „ 0.464 G. 

Kalk 0.017 . 



0.473 G. 
Ammoniak èn salpeterzuur niet aanwezig, wel salpeterigzuur. 

82. b. Put m II. 

a. bij 83 M. diepte uit de 3 duims p^'pen : 

Het water reageert öp salpeterigzuur en zeer sterk op am- 
moniak : zwavelwaterstof kon niet worden tongetoond. Het 
water was ditmaal in stopflesschen verzonden. 

Residu per liter 0.493 G. 

Gloeiverlies, 0.067 „ 

Zouten 0.426 G. 

Geen zwavelzuur ; van chloor en kalk slechts sporen ; kie- 
zekuur 0.120 gr., gedeeltelijk gebonden aan natron; het 
overige is koolzure natron. 

83. /?. bij 137 M. diepte uit de 2 duims pijpen: 

Het water reageert zwak op ammoniak doch niet op stik- 
stof-zuurstofverbindingen. 
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Residu per liter 0-553 G. 

Gloeiverlies , 0.100 . 



Bestanddeelen : 

Kiezelzuur 0.120 G. 

Chloor 0.025 „ 

Zwavelzuur — 

Koolzuur 0.113 

Natron 0.201 

Kalk 0.034 



17 



Zouten . . . 0.453 G. 



Combinatie : 

Kiezelzuur ..... 0.062 G. 

Koolzure kalk. . . 0.060 „ 

„ natron. .0.211 „ 

Chloornatrium . . . 0.041 „ 

Kiezelzure natron .0.117 ., 



0.491 G. 



0.493 G. 



Zuurstof equivalent 
van chloor. . . . 0.003 



0.490 G. 



84. Artesisch water uit den put in de benteng te Djambij 
(residentie PaUmbang). 

De waterstand in den put was vóór het pompen — 15 M., 
na het pompen — 17 M., terwijl de pomp op — 24 M. 
was ingebracht. Het debiet bedroeg 25 liter per minuut. Er 
waren vier monsters ingezonden met respectievelijk 10.371 gr., 
0.370 gr. en 0.370 gr. kleibezinksel. Van het vierde monster 
werd de hoeveelheid bezinksel niet bepaald. Het water be- 
vatte zeer geringe sporen van ammoniak en salpeterigzuur 
en het residu had voor alle monsters dezelfde samenstelling. 



Residu per liter 0.200 G. 

Gloeiverlies 0.053 ^ 

Zouten , . . . 0,147 G, 
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Bestanddeelen : 

Kiezelzuur 0.020 G. 

Chloor 0.010 ^ 

Zwavelzuur — 

Koolzuur 0.058 „ 

Natron 0.050 „ 

Kalk 0.022 ^ 

IJzeroxyde sporen 



Combinatie : 

Kiezelzuur 0.020 G. 

Koolzure kalk . . . 0.040 „ 

jf natron . . 0.090 ^ 

Chloornatrium . . . 0.016 , 

0.166 G. 



0.160 G. 
Een later ontvangen monster van dit water kwam in alle 
opzichten met het voorgaande overeen. 

85. Artesisch water uit put N^. III te Tandjong Priok 
(Kolenhaven). 

Residu per liter 0.867 G. 

Gloeiverlies 0.073 . 



Bestanddeelen : 

Kiezelzuur 0.133 G. 

Chloor 0.020 „ 

Koolzuur 0.255 « 

77 

Natron 0.381 j, 

Kalk 0.045 . 



Zouten .... 0.794 G. 

Combinatie : 

Kiezelzuur 0.082 G. 

Koolzure kalk . . . 0.080 „ 

„ natron . . 0.530 „ 

Chloornatrium . . . 0.036 „ 

Kiezelzure natron . 0.103 „ 



0.831 G. 



0.834 G. 

Zuurstof equivalent 
van chloor . . . . 0.002 „ 

0.832 G. 
Een halve liter van dit water aangezuurd en na indam- 
ping met natron alkalisch gemaakt, gaf met Nessler's reagens 
een zeer twijfelachtige reactie op ammoniak. Daarentegen 
reageerde het water duidelijk op salpeterigzuur, 
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86. Acht monsters (A — H) toater van verschillende her- 
komst^ genomen door de apothekers Steudemann & C^. te 
Soerabaja^ aangeboden door den heer G. D. Birnie te MaU 
san^ BondowosOy ten behoeve eener ontworpen waterleiding 
te Soerabaja. 



Beaidu per liter. •••••• 

GloelTerlies 



Zouten. 
Besta nddeelen : 

Klezelxuur 

Chloor 

ZwsTelzaar. 

Koolzuur 

Matron... 

Kalk... 

Magnesia.. 

IJzeroxyde 



Reactie op ammoniak*. 



ld. op stikitof-iunrstof'Ter- 
bindingen. 

Alle basen te samen als sul- 



faat 



A. 


B. 


C. 


D. 


E. 


F. 


G. 


H. 


0.813 gr. 


0.267 gr. 


0.260 gr. 


0.298 gr. 


0.287 gr. 


0.400 gr. 


0.898 gr. 


0.260 gr. 


0.067 » 


0.068 » 


0.020 » 


0.038 » 


0.040 • 


0.080 « 


0.073 » 


0.020 „ 


0.240 gr. 


0J14 gr. 


0.240 gr. 


0.S60 gr. 


0.247 gr. 


0.820 gr. 


0.820 gr. 


0.240 gr. 


0.087 „ 


0.080 « 


0.067 o 


0.076 » 


0.047 » 


0.070 » 


0.087 • 


0.060 V 


0.OS4 „ 


0.007 • 


0.006 » 


0.010 • 


0.O1O » 


0.010 » 


0.020 « 


0.002 « 


sporen 


0.010 „ 


0.010 „ 


sporen 


0.018 „ 


— 


sporen 


? 


0.0«6 » 


0.076 , 


0.080 » 


0.092 « 


0.072 g 


0.105 » 


0.118 1, 


0.084 » 


0.088 » 


0.041 « 


0.041 « 


0.066 ir 


0.048 » 


0.067 • 


0.074 « 


0.082 V 


0.084 « 


0.084 » 


0.084 „ 


0.084 . 


•).0a6 g 


0.066 » 


0.056 » 


0.022 V 


0.080 » 


0.080 „ 


0.030 » 


0.080 ir 


0.005 . 


0.024 « 


0.031 . 


0.021 « 


sporen 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


0.888 gr. 


276 gr. 


0.267 gr. 


0.296 gr. 


0.261 gr. 


0.822 gr. 


0.386 gr. 


0.271 gr. 


Oeene 


Oeene 


Geene 


Geene 


Gtoene 


Geene 


Geene 


Zeer 
zwakke 
sporen 


Zeer 


Zeer 


Zeer 


Geene 


Zwakke 


Zwakke 


Geene 


Geene 


doideiyk 


dttidel^k 


dttidel\jk 




sporen 


sporen 






0.847 gr. 


0.847 gr. 


0.888 gr. 


0.878 « 


0.607 gr. 


0.410 gr. 


0.487 gr. 


0.840 gr. 



A. Water uit de Kali-mas geschept tegenover het resi- 
dentie kantoor bij de roode brug, met ijzerchloride gezuiverd 
en gefiltreerd door een Grisseeschen leksteen; 

B. Water van dezelfde plaats gefiltreerd door een Pas- 
teurfiilter ; 

C. Water van dezelfde plaats gefiltreerd door een Gris- 
seeschen leksteen; 

D. Water uit de Kali-mas geschept boven het hospitaal 
te Soerabaja 'j 
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E. Water van de inrichting tot machinale zuivering van 
water aan de Kalirmas] 

F. Water geleverd door den Heer Clionett; 

G. Water van de bron Poeroet in Pasoeroean ; 
H. Water van de bron Oembodan in Pasoeroean. 

De verschillen tusschen het direct gevonden gewicht der 
aanwezige zouten en de gezamenlijke hoeveelheid der be- 
standdeelen moeten grootendeels worden toegeschreven aan 
het geheel of gedeeltelijk gebonden zijn van het kiezelzuur 
aan de basen. Het koolzuurgehalte toch werd berekend in 
de onderstelling dat het kiezelzuur niet gebonden voorkomt, 
en de basen dus aan chloor, zwavelzuur en overigens aan 
koolzuur gebonden zijn. Het koolzuurgehalte wordt daardoor 
te hoog becijferd als de basen ook aan kiezelzuur gebonden 
zgn. Yan het monster G. bleek dan ook het koolzuurgehalte 
bij directe bepaling slechts 0.075 gr. te zijn. 

Erts-monsters afkomstig van de vallei der 5« Lassi (re- 
sidentie Padangsche Bovenlanden)^ aangeboden door den mijn- 
ingenieur W. Godefroij. 

87. a. van eene vindplaats tusschen Soengei Lassi en 
Siloengkang^ doch dichter bij eerstgenoemde plaats. 

Het monster bevat 4.68 pCt. Koper, ongeveer 60 pCt. 
Magneetijzer, voorts in zoutzuur in oplossing gaand IJzer- 
oxyde en Aluinaarde, 1.55 pCt. hygroskopisch water, 3.89 pCt. 
koolzuur en gebonden water en een residu dat vermoedelijk 
uit veldspaat bestaat. 

88. b. Yier monsters van eene niet nader aangegeven 
vindplaats. 

Monster N^. l bevat: Koper en IJzer (als carbonaten). 
Mangaan — superoxyde, Magneetgzer, Kwarts en Water. 
Monster N^. 2 bevat: Kopercarbonaat, Pyriet (zwavel ijzer) 
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grootendeels in IJzerhydroxyde veranderd, Magneetijzer, 
Kwarts, Water en 0.056 pCt. Goud. 

Monster N®. 3 bevat IJzer, Koper en Aluinaarde, voorts 
37.7 pCt. Kiezelzuur, 0.5 pCt. Kalk en 0.9 pCt. Magnesia. 
Het stuk was bedekt met een groenachtig huidje dat uit 
Kopercarbonaat bleek te bestaan. 

Monster N^. 4, slechts in geringe hoeveelheid beschikbaar, 
bevat in hoofdzaak dezelfde bestanddeelen als monster N^. 1. 

89. Mineraal-monsters van Ceram^ aangeboden door den 
Resident van Amboina. 

Monster N^. 1, afkomstig van het landschap Boda\ 
Een dikke zwarte onaangenaam bitumineus riekende vloei- 
stof, ingezonden als ruwe petroleum. Deze vloeistof ontwik- 
kelt eerst bij verhitting tot 260° C. brandbare dampen, is 
dus voor de productie van licht-petroleum zonder eenige 
waarde, en is te beschouwen als bergteer. 

Monster N°. 2 afkomstig van het landschap Hotta: 
Een zeer plastische klei die tevens IJzer- en Kalkcarbo- 
naat bevat. 

Monster N°. 3, afkomstig van het landschap Boela: 
Pyriet (zwavelijzer) met sporen van Goud, doch vrij van 
Koper. 

Monsters N^s- 4 en 5 afkomstig respectievelijk van de 
landschappen Tabiloming en Affang: 

Geele schubbige mineraal poeders, ingezonden als stofgoud. 
Zij bleken bij onderzoek noch Goud noch Pyriet te bevatten; 
het zijn mineralen behoorende tot de groep der Glimmers. 

90. Erts-monster afkomstig van Toha en Silindoeng^asLn- 
geboden door den Gouverneur van Sumatra^s Westkust. 

Dit mineraal is Pyriet (zwavelijzer) die Arsenicum eu Goud 

JaARB. MIJKW. N. o. I. 1892, W£TKNSCU. G£D. "^ 
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bevat, dit laatste echter in geringe hoeveelheid, daar het ge- 
halte in 32 gram der stof niet kon worden bepaald. 

91. Artesisch water uitput N^. V te Soerakarta(Kepaiian). 

Monster afkomstig uit de bronlaag ter diepte van 70 M., 
genomen op 20 October 1891. 

Residu per liter 0.527 G. 

Gloeiverlies 0.040 „ 

Zouten. . . 0.487 G. 

Bestanddeelen : CoTubinatie : 

Kiezelzuur 0.067 G. Koolzure kalk ... 0.219 G. 

Chloor 0.015 „ „ magnesia. 0.071 „ 

Zwavelzuur — „ natron . . 0.027 „ 

Koolzuur 0.144 „ Chloornatrium . . . 0.024 „ 

Natron 0.098 „ Kiezelzure n atron . 01 36 ^ 

Kalk 0.123 „ O 477 G. 

Magnesia 0.034 „ 

0.481 G. 

Zuurstof equivalent 

van chloor. . . . 0.003 ^ 

0.478 G. 
Stikstofverbindingen werden niet gevonden. 

92. Artesisch ivater uit put N^. II te Banjoemas. 

Ter diepte van 33.66 M., monster genomen op 13 Novem- 
ber 1891. 

Residu per liter 0.140 G 

Gloeiverlies 0.020 „ 

Zouten ,. 0.120 G. 
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Bestanddeelea : 

Kiezelzuur 0.053 G. 

Chloor sporen 

Zwavelzuur „ 

Koolzuur 0.031 „ 

Natron 0.020 ^ 

Kalk 0.022 « 



Combinatie : 

Kiezelzuur 0.053 Q. 

Koolzure kalk . . . 0.040 „ 
j, natron. . 0.033 „ 

0.126 G~ 



0.126 G. 
Stikstofverbindingen werden niet gevonden. 

93. Water uit de bron Tojo-Areng (residentie Soerabaja)^ 
aangeboden door den Directeur der Burgerlijke Openbare 
Werken. 

Residu per liter 0.240 G. 

Gloeiverlies 0.033 . 



Bestanddeelen : 

Kiezelzuur 0.093 G. 

Chloor sporen 

Zwavelzuur 0.014 „ 

Koolzuur 0.012 „ 

Natron 0.082 „ 

Kalk 0.022 . 



Zouten .... 0.487 G. 

Combinatie : 

Kiezelzuur ..... 0.013 G. 

Zwavelzure kalk. . 0.021 „ 

Koolzure kalk . . . 0.027 „ 

Kiezelzure natron . 0.162 ^ 

0.223 G. 



0.223 G. 

Ook hier, evenals bij de wateranalyses vermeld op bladz. 
47 en 48, leidde de gebruikelijke combineering van de basen 
met koolzuur, voor zoover ze niet aan andere zuren waren 
gebonden, en het als vrij aannemen van het geheele kiezel- 
zuurgehalte tot een resultaat dat van de som der enkele be- 
standdeelen zeer afweek, en waarin klaarblijkelijk het kool- 
zuurgehalte te hoog in rekening was gebracht. Dit werd 

4* 
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bevestigd door 150 cM^. van het water in een kolf te koken, 
waarbij de vloeistof allengs troebel werd. Na verdere in- 
damping bruischte het nagenoeg droge residu in zoutzuur 
nauwelijks op. 

94. Water en sinter uit de warme bronnen van TJipanas 
boekoer in den krater van den Goenoeng Qaloenggang: (dis- 
trict en afdeeling Tasikmalaja^ residentie Preanger-Regent- 
schappen)^ aangeboden door den Hoofdingenieur Chef der ge- 
ologische opname van Java. 

Residu per liter 1.487 G. 

Gloeiverlies 0.107 , 



Zouten. . . . 1.380 G. 

In verband met het hieronder blijkende hooge gehalte aan 
magnesiumcarbonaat, werd het gegloeide residu met ammoni- 
umcarbonaat behandeld. Na uitdrogen bij 110^ C. werd op 
die wijze voor de gewichtshoeveelheid der zouten gevonden 
1.447 gr. 



Bestanddeelen : 

Kiezelzuur 0.233 G. 

Chloor 0.280 „ 

Zwavelzuur 0.288 , 

Koolzuur 0.125 ^ 

Natron 0.350 ,, 

Kalk 0.110 ^ 

Magnesia 0.118 „ 



Combinatie : 

Kiezelzuur 0.233 G, 

Koolzure magnesia. 0.248 „ 

Zwavelzure natron. 0.511 „ 

Chloornatrium . . . 0.239 „ 

Chloorcalcium ... 0.211 « 



1.442 G. 



1.495 G. 

Zuurstof equivalent 

van chloor. . . . 0.062 « 



1.433 G. 
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De mede aangeboden sinter, door dezelfde bron afgezet, 
bevat : 

Koolzure kalk 82.39 pCt. 

jf magnesia 14.83 ,, 

en voorts, water, ijzer, mangaan, lithium en organische stof 
in geringe hoeveelheden. De sinter lost in zoutzuur helder 
op; het bij uitdampen der oplossing verkregen residu laat bij 
behandeling met verdund zoutzuur slechts sporen van kiezel- 
zuur over. 

95. Twee monsters water en schors van den Karendne- 
boonij afkomstig van Bantam^ aangeboden door den Resident 
van dat gewest. 

Het inktachtig smakende water wordt, volgens mededeeling 
van genoemden Resident door de bevolking gebruikt voor 
het blauw of zwart verven van garen, door dit met den ka- 
rembie-schors in het water te koken dan herhaaldelijk daarin 
half te weeken en weer te drogen, eene wijze van verven 
belangrijk goedkooper dan die met behulp van indigo. 

.Bij onderzoek bleek de karembie-schors looizuur te bevat- 
ten. Een der watermonsters, van de bron l^jimalati nabij 
de dessa Moendoe^ was ^'zerhoudend, het andere, van de bron 
Tjikeujeup nabij de dessa Bengkoeng^ eveneens doch in min- 
dere mate. 

Het geverfde garen wordt door zuringzuur en ook door 
vruchtensappen ontkleurd, en geeft bij verbranding een sterk 
ijzerhoudende asch. 

Kennelgk berust deze wgze van verven op de vorming van 
gzertannaat. 

96. Kool van de concessie Sedan (resiedentie Rembang)^ 
afkomstig van eene proefzending aan het Marine-établisse- 
ment te Soerahoija. 



54 BIJDRAGEN UIT HET SCHEIKUNDIG 

Ongedroogd bevat het monster 3.4 pCt. water en levert 
67.75 pCt. cokes. 

De gedroogde kool bevat 62.7 pCt. koolstof, 7.4 pCt, water- 
stof, 5.2 pCt. zwavel en 17.14 pCt. asch; de laatste met 
sporen van zilver. 

97. Erts-monsters j afkomstig van het spoorwegvak Solok — 
Kalaban nabij piket 151, tusschen S^ Lassi en Süoengkang 
in de residentie Padangsche Bovenlanden. 

1) aangeboden door den mijningenieur W. Godefroij. 

iln uiterlgk geheel overeenstemmend. Al- 
leen I werd onderzocht en bleek ie zijn een 
pyriethoudend neven gesteente echter zonder 
een spoor van koper; 
„ lY Magnetisch ijzererts met aanduidingen van 

goud; 
„ V Magnetisch ijzererts; 

„ VI Gesteente dat magnetisch ijzererts bevat; 

! Bevatten koolzuur koper, magnetisch ijzer- 
erts en bijgemengde niet metaalaardige, 
kwarts- of veldspathachtige mineralen (gang- 
gesteente) ; 
, X Overeenstemmend met monster I. 

2) aangeboden door den Hoofdingenieur IJzerman. 

Elk der ingezonden monsters was in belangrijke hoeveelheid 
beschikbaar; van drie partijen erts had onderzoek plaats. 

Monster a (ingezonden zonder nummer of letter). Hiervan 
werden 25 KG. in den steenbreker vergruisd, daarna onder- 
een gemengd, 4 KG. daarvan uitgeschoten en fijn gestampt, 
nogmaals dooreengemengd en toen daaruit het voor het che- 
misch onderzoek benoodigde genomen. Daarbij werden aan- 
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getoond: kopercarbonaat, magnetisch ijzererts, kiezelzuur en 
water. Van een ertsproef die bij 130° C. was gedroogd, 
bedroeg het watergehalte öVé pCt. Het kopeigehalte bedroeg 
volgens het gemiddelde uit drie proeven 6.8 pCt, Een harder 
stuk van het erts bleek kopei4des te zijn met een spoor van 
goud. Dit laatste kon echter in het gepoederde erts niet 
worden aangetoond. 

Monster b (ingezonden onder N^. III). Hiervan werden 
op de bovenaangegeven wijze gemiddelde ertsproeven genomen 
uit eene hoeveelheid van 10 KG. Het is een magnetisch 
ijzererts met eenig kopercarbonaat en kiezelzuur, doch zonder 
goud. Wel werden glimmer-schubbetjes met goudglans gezien. 

Monster c (ingezonden onder N^. I) werd op geheel de- 
zelfde wijze als het voorafgaande behandeld en gaf overeen- 
komstige resultaten. In eene hoeveelheid erts van 0.5 KG. 
kon geen goud worden aangetoond. 

98. Wit kleiachtig gesteente uit de residentie Banjoemas^ 
aangeboden door den Hoofdingenieur, Chef der geologische 
opname van Java. 

Het quantitatieve onderzoek leverde de volgende uitkomsten : 

Kalk 3.42 pCt. 

Magnesia 3.16 „ 

Aluinaarde met sporen van ijzeroxyde . 13.19 „ 
Kiezelzuur 64.71 



Water 15.33 



7t 



J) 



99.81 pCt. 

Het gesteente lost ten deele in zoutzuur op; in de oplos- 
sing konden kalk, magnesia, aluinaarde en ijzeroxyde worden 
aangetoond. 
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Terslag yan het Hgnwezen in Nederlandseh-Iodië 
oyer het jaar 1S89— 1890 (1). 

het dbib buligen. 

§ 1. Dienst van het mijnwezen. 

Personeel. In het aantal der actief dienende mijninge- 
nieurs en hunne verdeeling over de verschillende rangen kwam 
sedert de mededeelingen, zie het vorig verslag in dit Jaarboek 
1890 T. en J. U Gedeelte bldz. 143, tot op het einde van 
1889 geen verandering, terw^l 3 ingenieurs (1 der 1ste en 

2 der 2de klasse), dezelfden als die in 't vorig verslag be- 
doeld, met buitenlandsch verlof afwezig bleven of k la suite 
van het korps werden gevoerd (2). Op 31 December van 
genoemd jaar waren de actief dienenden (de tgdelijk haarde 
Straits-Settlements gedetacheerde mijningenieur — zie de noot 
op blz. 144 van het vorig verslag — keerde na eene afwe- 
zigheid van ongeveer twee maanden te Batavia terug) te 
werk gesteld als volgt: 2 (waaronder de hoofdingenieur chef 
der afdeeling mijnwezen) op het hoofdbureau te Batavia, 5 
bij het mijnbouwkundig onderzoek en de tinmijnen op Banka, 

3 (waaronder één hoofdingenieur) bij de diepe grondpeilin- 
gen, 1 (hoofdingenieur) bij de geologisch mijnbouwkundige 
opneming van Java, en 1 in commissie naar het eiland Flo- 
res (zie lager). 



(1) Bewerkt naar het Koloniaal verslag van 1890. 

(2) Ook thans hebben twee van dit drietal den actieven dienst nog niet 
hervat, terw^l de in 1887 met verlof wegens ziekte vertrokken ingenieur 
der 2de klasse wegens phjsieke ongeschiktheid, op zjjn verzoek, met L Sep- 
tember jL een eervol ontslag uit 's lands dienst heeft erlangd. 



6 GEMENGDE, TECHNISCHE 

Over de yerrichtingen van den dienst van het mijnwezen, 
ook wat betreft de scheikundige onderzoekingen ten behoeve 
van dien diensttak, waartoe een deskundige te Batavia zgne 
diensten verleende (zie vorig verslag blz. 144), raadplege men 
de kwartaalverslagen, gedrukt als bijvoegsels tot de Javasche 
Courant (die over 1889 zijn te vinden bij de nos. van 25 
Juni, 3 September en 6 December 1889 en 11 Maart 1890). 

Een der in Nederland voor den Indischen dienst aange- 
nomen kweekelingen legde in 1889 met gunstigen uitslag 
het examen voor mijningenieur af en is, na sedert eene 
wetenschappeiyke studiereis volbracht te hebben, in Novem- 
ber jl. ter beschikking van de Indische Begeering gesteld. 
De drie andere kweekelingen legden in den loop van 1890 
gemeld examen af, doch één hunner is sedert, op zgn ver- 
zoek, van zijne verbintenis voor den Indischen dienst ont- 
slagen, onder gehoudenheid de van landswege voor z^ne op- 
leiding genoten bijdragen terug te storten. Na afle^ngvan 
examen B waren intusschen in Juli jl. nog twee kweeke- 
lingen aangenomen, zoodat er thans voor gouvemementsreke- 
ning weder vier in opleiding zijn. Over eene organieke 
regeling van de wgze waarop in 't vervolg de opleiding tot 
mijningenieur voor den Indischen dienst zal plaats vinden, 
is eene gedachtenwisseling met het Indisch Bestuur aanhan- 
gig. De beginselen, thans voor die opleiding gevolgd, be- 
rusten nog op eene voorloopige regeling. 

Beneden den rang van ingenieur waren op 31 December 
1889 in dienst: 3 topografen, 22 opzieners en 9 boormees- 
ters (waaronder respectievelijk 1 en 5 als tijdelijk personeel 
werkzaam waren), 1 machinist, 1 werktuigkundige (tydelgk) 
en 1 teekenaar. Voor zoover voor de opzieners en boor- 
meesters, willen zg in hunne betrekking voor bevordering 
tot eene hoogere klasse in aanmerking komen, examens zgn 
voorgeschreven, is het wenschelgk gebleken te doen vervallen 
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dè bepaling (zie n^. 3536 van het Bijblad op het Indisch 
Staatsblad) dat die examens minstens éénmaal 's jaars worden 
afgenomen. Thans is yoorgeschreyen (gouvernementsbesluit 
dd. 7 Augustus 1890 n^. 5) dat slechts naar gelang van de 
behoefte tot het afleggen daarvan de gelegenheid wordt ge- 
geven. 

Verordeningen en voorschriften. In art. 17 der mgnver- 
ordening (Indisch Staatsblad 1873 n^. 217 a) wordt gehan- 
deld over de wijze waarop eene mijnconcessie door den Gou- 
vemeur-Oeneraal kan worden uitgegeven waar het geldt eene 
mgn die ontdekt is ten gevolge van een van regeeringswege 
ingesteld onderzoek. Bg wgze van interpretatie van dat ar- 
tikel is bij gouvernementsbesluit dd. 18 Februari 1890 n^ 7 
(zie de Javasche Courant dd. 4 Maart daaraanvolgende) in 
beginsel aangenomen, dat volgens de bestaande mijnverorde- 
ningen eene mijn alleeen dan geacht kan worden ten ge- 
volge van een van regeeringswege ingesteld onderzoek ontdekt 
te zgn, wanneer niet slechts de aanwezigheid van eenig 
mineraal, maar tevens de levensvatbaarheid der ontginning 
is geconstateerd. 

Met betrekking tot de model-voorwaarden voor mgncon- 
cessies in inlandsche staten {zie vorig verslag blz. 146) zijn 
in 1890, op machtiging van de Indische Regeering, bij twee 
circulaires van den directeur van onderwgs, eeredienst en 
nijverheid aan de hoofden van gewestelijk bestuur, in wier 
gewesten landschappen worden aangetroffen waar inlandsch 
zelfbestuur bestaat, eenige nadere voorschriften gegeven. Bij 
eene circulaire van 3 Maart 1890 is namelijk: 1^; een twee- 
ledige redactie aanbevolen (naar gelang van de gesteldheid 
van bet landschap met betrekking tot de voortbrenging van 
voedingsmiddelen) van het artikel in het model-contract, dat 
den ondernemers waarborgt tegen het opleggen door het in- 
landsch zelfbestuur, in den vorm van tol- of andere rechten, 
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yan bgzondere lasten bij den invoer van de voor hunne 
onderneming benoodigde artikelen of bg den uitvoer van de 
te winnen delfstoffen, en 2^ met betrekking tot die conces- 
sie-contracten welke nog in eene andere taal* dan de Nedcr- 
landsche zijn opgemaakt, de bijvoeging van een nieuw artikel 
voorgeschreven, houdende dat bg de toepassing en verklaring 
van de overeenkomst de Nederlandsche tekst alleen bindend 
is. Bg de tweede circulaire (van 12 November 1890) werd, 
om vertraging in de bekrachtiging der concessie-contracten 
te ontgaan, de aandacht gevestigd op de wenschelgkheid dat 
deze door de belanghebbenden in drievoud ter goedkeuring 
worden aangeboden. Tevens strekte de laatstbedoelde circu- 
laire om het model-contract voor het verleenen van vergun- 
ningen tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen nog 
aan te vullen met een artikel, houdende dat bij geschillen 
omtrent het beloop der grenzen van het onderzoekingsterrein 
door het hoofd van gewestelgk bestuur in het hoogste ressort 
wordt beslist. 

Uit vorige verslagen blijkt dat de Indische Regeering, voor 
de goedkeuring van door zelf besturende vorsten of hoofden 
in de buitenbezittingen uitgegeven (landbouw- of) mijncon- 
cessies, van de ondernemers eene authentieke verklaring placht 
te vorderen betreffende eventueele vergoeding aan 's lands kas 
van de uitgaven waarin het Gouvernement mocht vervallen 
ter zake van, op aanvraag van of namens de concessiona- 
rissen, aan hunne ondernemingen te verleenen bijzondere be- 
scherming. Bij gouvernementsbesluit dd. 2 December 1889 
n^. 17 is in beginsel aangenomen om bedoelde verbintenis 
slechts dan van concessionarissen te vorderen waar het geldt 
uitgebreide ondernemingen in afgelegen streken waar het 
Nederlandsch gezag zich slechts weinig doet gelden. 

Verzamelingen en geschriften. Met de gewijzigde opstelling 
en catalogiseering van de geologische verzameling, yerbonden 
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aan het hoofdbureau van het mgowezen te Batavia, kwam 
men in 1889 nagenoeg gereed; alleen de in vroegeren tijd 
verzamelde gesteenten uit het oostelgk gedeelte van den Ar- 
chipel moesten nog vooraf aan een microscopisch onderzoek 
worden onderworpen (1). De bibliotheek werd met schen- 
kingen van buitenlandsche wetenschappeiyke instellingen 
verrgkt. 

Yan het Jaarboek van het mijnwezen in Nederlandsch- 
Indië zagen, sedert de opgaaf in 't vorig verslag, twee deelen 
het licht (het Ilde van den jaargang 1889 en het Iste van 
den jaargang 1890). 

Yan het in de Duitsche taal opgestelde tijdschrift van 
's Rijks geologisch museum te Leiden kwam in den aanvang 
van 1890 de 208te aflevering gereed, waarin o. a. de zooge- 
naamde oude schieferformatie ter Westerafdeeling van Borneo 
behandeld wordt, en, op grond van gevonden fossielen, door 
professor Martin de meening wordt verdedigd dat deze tot de 
krijtformatie moet worden gerekend. 

Geologische en mijnboutvkundige onderzoekingen van gour 
vernementswege. Gedurende 1889 werd een gedeelte van West- 
Java opgenomen en werden in Midden- Java eenige nadere 
onderzoekingen verricht, die tot goed begrip van den ouder- 
lingen samenhang der geologische vormingen aldaar noodza- 
kelijk waren gebleken. Verder werden zooveel mogelijk de 
verzamelde gesteenten onderzocht, en werd de bewerking der 
kaarten voortgezet (2). 



(1) Eenige daartoe in den loop van 1889 tijdeijk naar Nederland gezon- 
den microscopische gesteente-praeparaten, afkomstig yan de geologische 
mijjnboawknndige opnemingen in de Zuider- en OosterafdeeUng van Borneo, 
worden wetenschappeljk onderzocht, onder leiding van den hoogleeraar dr. 
H. Behrens te Delft. De uitkomsten van het onderzoek zullen eene plaats 
vinden in dit JaarboeL 

(2) De naar Nederland gezonden verzamelingen der bj de geologische 
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De Yulkaan Merapi (Midden-Java) bleef rustig, zoodat al- 
daar geen waaroemingen behoefden te worden gedaan (1). 

Op Banka werd met de detail-onderzoekingen geregeld 
Yoortgegaan, evenals met de topographische opneming van 
het district Muntok. Over het algemeen waren de uitkomsten 
van eerstbedoelde onderzoekingen vrij gunstig te noemen. 

Op het eiland Lepar (residentie Banka) werd in Septem- 
ber — November 1889 eene verkenning uitgevoerd, speciaal 
met het oog op het voorkomen van tinerts. Daarbij is kol- 
long- en koelit-erts gevonden. In de oostelgke helft van het 
eiland werden betere uitkomsten verkregen dan in het wes- 
telgk gedeelte. 

Door den hoofdingenieur, chef der geologische opneming 
van Java, werd eene korte reis gemaakt naar het eiland 
Billiton, ten einde eenige gegevens te verzamelen omtrent 
de geologische formatie van dit eiland. De verzamelde ge- 
steente- en ertsmonsters werden in het kabinet te Batavia 
geplaatst. 

De onderzoekingen van den naar de Zuidkust van Flores 
(residentie Timor) gezonden mgningenieur hebben, tengevolge 
van de moeielgkheden die van de zgde der bevolking werden 
ondervonden, weinig opgeleverd. Gedurende de eerste dagen 
(10 — 14 December 1889) van het verblijf aan den wal, waar 



opneming van Java bjeengebrachte versteeningen (zie vorig verslag blz. 248) 
worden bestudeerd door den meergenoemden boogleeraar Martin. Een door 
dezen aangeboden voorloopig rapport is in October 1890 b^ de Indiscbe 
Begeering ingekomen. Over eene door dien geleerde te bewerken uitvoerige 
beschrqving van het geheele materiaal, waartoe eene tgdruimte van zes jaren 
wordt noodig geacht, worden nog onderhandelingen gevoerd. 

(1) Over hevige uitbarstingen van den vulkaan Makian op het eiland van 
dien naam (residentie Temate), in 't laatst van Juni 1890, vindt men eenige 
bjzonderheden, ontleend aan een rapport van den resident, in de Javaache 
Courant van 26 Juli 1890. 
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de onzen zich in yerschillende richtingen bewogen om een 
bruikbaren weg naar het binnenland te zoeken, werden met 
de weinig talrijke inboorlingen vriendschappelgke aanrakin- 
gen verkregen, en ook toen een geschikt punt om van daar 
het binnenland te bereiken gevonden scheen en men langs 
den gekozen weg na een marsch van tien uren, den 15den 
December den bergrug Watoe Loko bereikte, waar de be- 
woners van de nabij gelegen bergkampong Ekofeto hunne 
tuinen hebben, ontstond met de toegesnelde bewoners (Rok- 
kaneezen) evenzeer eene goede verstandhouding, daar de lieden 
geschenken en, voor eenige door hen aangebrachte vruchten, 
betaling aannamen. Daar een tweetal lieden zich bereid 
verklaarden de onzen overal heen te geleiden, bracht de ex- 
peditie, uit ongeveer 40 man bestaande (1), den nacht rustig 
door te midden van een 60-tal, volgens landsgebruik, met 
lans en klewang of parang gewapende Rokkaneezen. Doch 
den volgenden ochtend groeide het aantal dezer inboorlingen 
(bewoners van de kampongs Ekofeto en fTolo Wio) allengs 
aan tot 120 it 150 man, die, op het oogenblik dat de tocht 
naar eerstgenoemde kampong zou worden voortgezet, plotse- 
ling op het reisgezelschap een verraderlijken aanval deden, 
waarbij koelies, tolken en gidsen zich glings uit de voeten 
maakten, hetgeen echter niet verhinderde dat aan twee hun- 
ner klewanghouwen werden to^ebracht. De Rokkaneezen 
bekwamen echter één gesneuvelde (de aanvaller van den 
posthouder, die door een der politieoppassers werd neerge- 



(1) Aan den (Ihef der expeditie (den mgningenieur Ie klasse C. J. van 
Schelle) waren toegevoegd de Civiele gezaghebber der afdeeUng Timor £. 
F. Kleian en de posthouder van JSndeh F. A. Brugman. Verder bestond de 
expeditie uit drie Bankaneezen voor het boorondeizoek, eenige gewapende 
politieoppassers, een Endehneesch hoofd, zoomede eenige op Floret zelf (te 
Endeh) en op 8olor in dienst genomen tolken, gidsen en koelies. 
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schoten) en yier gewonden. De Chef der expeditie, ofschoon 
aan nek en achterhoofd gewond, wist zgne aanvallers van 
zich af te houden totdat de mede gewonde gezaghebber en 
een politieoppasser hem ter hulpe snelden. Op eenigen af- 
stand bijgestaan door het vuur yan den posthouder en van 
het bij dezen verbleven gedeelte van de geweerdragenden der 
expeditie, wist het drietal verdere aanvallen af te slaan, en 
zich vervolgens met den troep van den posthouder te ver- 
eenigen. Al de medegebrachte goederen moesten echter ver- 
loren worden gegeven. Na een overhaasten marsch van 
4^/3 uur, waarbij alleen terreinmoeilijkheden ondervonden 
werden, slaagde men er in het strand te bereiken, waar zich 
allengs ook de koelies en overige volgelingen vervoegden, die 
dwars door bosschen en alang-alang-velden hun weg gezocht 
hadden. Weinige uren later waren allen, op één vermisten 
politieoppasser na, door eene sloep van het tgdelgk in de 
Aimere-baai geposteerde gouvernemeuts-stoomschip Zwaluw 
afgehaald, uitgenomen de koelies en volgelingen, die te 
Endeh en Solor werden ontscheept, was het overige personeel 
den 19den December te Koepang terug. 

Tot de hervatting van het onderzoek, onder militaire be- 
dekking, werd in Maart 1890 door de Regeering besloten. 
Het technische gedeelte werd in dezelfde handen gelaten, 
maar overigens werd de samenstelling van het naar Flores 
te dirigeeren personeel zoodanig geregeld dat een incident 
als het ondervondene zich niet zou kunnen herhalen. Behalve 
op verschillende andere voorzorgen werd bg de organisatie 
van den tocht er op gerekend dat de noodige militairen by 
de hand moesten zijn om, zoolang zulks wenschelgk zoude 
blijken, den mgningenieur en zgn personeel te beveiligen en 
hun zooveel noodig tegenover de bevolking den sterken arm 
te leenen. Intusschen bleek al spoedig na aankomst der 
expeditie, dat de Rokkaneezen weinig gezind waren tot toe- 
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nadering. Die omstandigheid in verband met de moeielgk- 
heid yan het zeer gëaccidenteerde terrein maakte dat ook 
dit tweede onderzoek ter Zuidkust tot geene afdoende uit- 
komst heeft geleid. Op de noordkust, voor zoover zich het 
onderzoek aldaar heeft uitgestrekt, hield de bevolking zich 
rustig, doch werd door den aan den mijningenieur toegevoeg- 
den mijnopziener (de eerste was, na ter noordkust nog weinig 
op het terrein te hebben kunnen uitrichten, wegens ziekte 
geëvacueerd moeten worden) geen tin aangetroffen. In het 
laatst van November 1890 heeft het mgnpersoneel Flores 
verlaten. 

Ter Westkust van Sumatra hield de daartoe in Maart 
1889 tgdelijk aan zgn dienstvak onttrokken officier van ge- 
zondheid der 2e klasse van het Indische l^er M. E. F. T. 
Dubois, ingevolge opdracht der Regeering, zich bezig met 
palaeontologische nasporingen tot April 1890. Nadat eenige 
grotten in de omstreken van Pagakombo waren onderzocht, 
waar hg reeds in den aanvang met eenig succes was werk- 
zaam geweest, werden de onderzoekingen voortgezet in de 
grotten van het Ngalau-Sariboe-(Duizend-grotten) gebergte 
en in de omstreken van het meer van Singkarah. Bij voort- 
during had men te kampen met ziekten onder het werkvolk, 
waarvan dikwijls de helft door koortsen was aangetast, ter- 
wgl ook terreinhindemissen het werk bemoeilgkten. De 
uitkomsten dezer onderzoekingen waren tamelijk afwisselend. 
In verscheidene grotten worden weinig of geen fossiele over- 
blgfselen gevonden; andere daarentegen leverden eene bg- 
zonder rijke verzameling tanden, kiezen en beenderen van 
dieren, die blgken gaven van een eertijds zeer ontwikkeld 
dierenleven in streken, thans slechts schaars door wild ge- 
dierte bezocht. De termijn van één jaar, die aanvankelgk 
voor deze palaeontologische nasporingen werd toegestaan, is 
nader tot uit. Maart 1891 verlengd. Aan het voornemen 
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om de werkzaamheden voor den verderen duur der opdracht 
voort te zetten op Java, omdat ook daar vele vindplaatsen 
van fossielen zijn bekend geworden en bovendien de onder- 
zoekingen onder veel gunstiger omstandigheden kunnen plaats 
vinden, is door den heer Dubois sedert eenigen tgd gevolg 
gegeven. 

Diepe grondpeilingen. De boring te Tjil^on (residentie 
Bantam) ondervond vertraging ten gevolge van het in het 
ongereede raken van het materiaal en van herhaalde ziekten 
van den boormeester. Eerst in het b^n van 1890 gelukte 
het, achtereenvolgens op 53 en 63 M. diepte, water in vol- 
doende hoeveelheid aan te boren, dat echter niet tot den be- 
ganen grond steeg. Dieper borende (tot 106 M.) verkreeg 
men slechts een negatief resultaat. Daar de hoedanigheid 
van het water alleszins voldeed, werden beide bronnen „gevat" 
en het noodige verricht voor de afwerking van den put. Op 
8 M. diepte bedroeg het debiet 140 L, per minuut. Ver- 
volgens werd in dezelfde residentie overgegaan tot eene boring 
te Eramat Watoe, waarbg eveneens veel oponthoud werd 
ondervonden doordien men herhaaldelijk stuite op rolsteen- 
blokken, die stampend moesten worden doorboord. Op het 
einde van Juni 1890 was eene diepte van 27.5 M. bereikt. 

Ter hoofdplaats Pekalongan werden nog vóór het einde 
van 1889 een drietal putten geboord en voorloopig afgewerkt, 
ten einde het water, dat goed bevonden werd, zoo spoedig 
mogelgk ter beschikking van het publiek te stellen. Het 
debiet was respectievelijk 40, 18 en 20 L. per minuut. 

Ter hoofdplaats Soerakarta werden in de tweede helft van 
1889 twee putten ter diepte van 85 en 81 M. beëindigd, die 
een debiet van 200 en 400 L. per minuut gaven. Daarna 
werd het werk tgdelijk gestaakt en eerst in Mei 1890 hervat. 
Op het einde van Juni bereikte de derde boring 90 M. diepte. 

Ter hoofdplaats Banjoemas werd in de eerste maanden van 
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1890 tu88chen 28 en 38 M. diepte water aangetrofifen, dat 
evenwel niet tot aan de oppervlakte steeg. Na afwerking 
van den put bleek de met eene Gouldsche pomp te verkrijgen 
maximum-hoeveelheid water 36 L. per minuut te bedragen 
op 7 M. beneden den beganen grond. Daar op 40 M. de 
mergelformatie werd aangeboord, welke volgens vroeger op- 
gedane ervaring de grens is der waterhoudende lagen, werd 
de boring niet verder voortgezet. 

In de afdeeling Demak der residentie Semarang werden 
sedert het laatst van October 1889 artesische boringen uit< 
gevoerd in de dessa's Gandong enWedong. In eerstgenoemde 
dessa trof men op 77 en 94 M. diepte waterlagen aan met 
een debiet van respectievelijk 150 en 43 L. per minuut; 
het water was, hoewel als drinkwater te gebruiken, niet zeer 
goed. De boring in de dessa Wedong was op het einde van 
Mei d. a. V. tot 103 M. diepte gevorderd, doch daarbg werd 
geheel brak water aangetroffen. 

Op het einde van Juni 1889 werd het noodige personeel 
én materieel naar Djambi (Palembang) gezonden, waar in 
Augustus roet eene boring binnen de versterking een aan- 
vang kon worden gemaakt. Deze boring was met veel moeite 
op het einde van Juni 1890 tot 373 M. gebracht; alleen op 
320 M. werd eene bronlaag met negatieve stgghoogte aan- 
geboord. 

In de residentie Oostkust van Sumatra werd bg het einde 
van 1889 te liantau-Pandjang eene eerste boring aangevan- 
gen, welke op uit. Juni 1890 tot 131 M. diepte was gevor- 
derd, waarbij op 74 M. eene watergevende laag van aan- 
zienlijke zwaarte werd aangetroffen, die echter, naarmate de 
diepte toenam, een zeer veranderlgk debiet vertoonde. Ter 
hoofdplaats Medan werden, na de in 1888—89 verkregen 
teleurstellende uitkomsten (zie vorig verslag blz. 152), geen 
nieuwe boringen ondernomen. Door een der mijningenieurs 
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werd in hetzelfde gewest een onderzoek ingesteld naar de 
kansen van slagen van artesische boringen langs de kasten 
van Assahan en Deli. Yolgens zgne bevinding schenen de 
kansen om A&éx water aan te boren niet ongunstig. 

Met de toegestane boringen in het district Mank (Bata- 
via), te Salatiga (Semarang), t6 Padang, Fort de Koek en 
Padang Pandjang (Sumatra's Westkust) en te Telok Betong 
(Lampongsche Districten) kon, wegens gebrek aan voldoend 
ervaren personeel, nog geen aanvang worden gemaakt. 

üit een in den aanvang van 1890 door een der mgnin- 
genieurs ingesteld onderzoek naar de watervoorziening van 
Makasser (Celebes) en de middelen om daarin verbetering te 
brengen door artesische boringen bleek dat het aantreffen van 
artesisch water ter genoemde hoofdplaats niet zeer waarschijn- 
lijk is. Echter konden, door de eigenaardige geologishe 
samenstelling van het terrein, geen genoegzame gegevens 
worden verkregen om een definitief oordeel uit te spreken. 

De indertijd aan de bierbrouwerij „de Kroon" te Batavia 
tot wederopzeggens verleende vergunning tot het aftappen 
van water uit de publieke waterleiding aldaar (verg. vorig 
verslag blz. 153) werd, toen die onderneming haar bedrijf 
staakte, door de Indische Begeering ingetrokken. 

§ 2. Tin. 
B a n k a. 

De in vorige verslagen in uitzicht gestelde nieuwe regle- 
menteering van de aangelegenheden der tinmijnen op Banka 
zal vermoedelijk eerlang haar beslag krijgen. In verband 
met de verschillende wgzigingen reeds in de laatste jaren, 
meerendeels op voorloopigen voet, ten aanzien van het gel- 
deliik en materieel beheer der miinontdnninfir op Banka in 
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toepassing gebracht, zal de nieuwe codificatie zich geheel aan 
den bestaanden toestand kunnen aansluiten. Eene op zich 
zelf staande voorziening, waartoe intusschen reeds is over- 
gegaan (gouvernementsbesluit dd. 4 October 1889 n°. 20), 
betrof de verhouding van den resident tot het persoueel van 
het mijnwezen. ' Was reeds vroeger (verg. het verslag van 
1884 — 1885, blz. 170), bij wijze van voorloopigen maatregel, 
het voor de leiding der ontginning aangewezen technisch 
personeel onder de rechtstreeksche bevelen gebracht van het 
hoofd van gewestelijk bestuur, bij het aangehaald besluit zijn 
definitieve vooröchriften vastgesteld omtrent de verhouding 
van het op Banka aanwezige personeel van den dienst van 
het mijnwezen tot den resident, en is tevens onder de recht- 
streeksche bevelen van den resident gebracht de dienst van 
het mijnbouwkundig onderzoek aldaar, welke dienst tot dus- 
ver, behoudens toezicht van den hoofdingenieur chef der af- 
deeling mijnwezen te Batavia, zelfstandig geleid werd door 
den eerstaanwezenden mijningenieur op Banka. Het ligt 
echter in de bedoeling om bedoelden hoofdingenieur eenmaal 
'sjaars, of zooveel meer als noodig mocht zijn, eene dienst- 
reis naar Banka te doen ondernemen ter inspectie van de 
tinwinning. 

Daar het exploitatiejaar 1888 — 89, wat het eigenlijke 
graafwerk betreft, op 31 Januari 1889 werd afgesloten, was 
reeds een paar weken later de ontginning voor het nieuwe 
werkjaar 1889 — 90 in alle mgnen in vollen gang, en tot 
aan het einde daarvan kon de arbeid, dank zij een zeer 
regelmatigen regenval en een over 't algemeen gunstigen 
gezondheidstoestand, zonder stoornis worden voortgezet. Aan- 
vankeiyk werden in sommige mgnen nog werkkrachten in 
beslag genomen voor het geheel afwerken en inleveren van 
het in 1888 — 89 gewonnen product, daar zich bij de sluiting 
van genoemd werkjaar nog eene zekere hoeveelheid onver- 

Jaabb. Mijirw. N. O. L 1891, tbchn. obd. ^ 
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wasschen erts of onversmolten tin in de mijnen bevond. Bg 
het einde van Mei 1889 was deze arbeid echter overal ver- 
richt en bij deed slechts weinig afbreuk aan bet geregeld 
afspoelen van de nieuwe groeven. Waar mogelgk werden 
ertswassching en tinsmelting niet tot de laatste maanden 
uitgesteld. De gunstige weersgesteldheid werkte het geleide- 
Igk volbrengen van een en ander in de hand, en op een 
paar duizend pikols tin na, was dan ook ditmaal bg de 
sluiting van het werkjaar (31 Januari 1890) de geheele pro- 
ductie reeds gewogen en van gouvemementswege in ontvangst 
genomen ; het overige werd enkele dagen later uit de mgnen 
aangebracht. De productie bedroeg 89,691 pikols, tegen 
65,964 in het zeer ongunstige jaar 1888 — 89, en 84,397 
in het zeer voordeelige jaar 1887 — 88. Sedert 1863 was 
eene zoo hooge productie niet verkregen ; zg wordt alleen 
door die der jaren 1851, 1856, 1858, 1859 en 1863 over- 
troffen. 

Niettegenstaande het aantal gouvemements* (onder controle 
werkende) mijnen verminderde van 97 tot 96, nam het aan- 
tal daarbg ingedeelde werklieden toe van 6595 tot 6801. 
Het aantal particuliere (op eigen risico werkende) mgnen 
groeide aan van 195 met 1744 werklieden tot 263 met 
2017 werklieden. Hierbij moet echter worden opgemerkt 
dat in 1888 — 89 slechts daarom niet meer dan 195 parti- 
culiere mijnen werden vermeld (in stede van 227 over 
1887—88), omdat in een 30-tal dezer mijnen het werk ge- 
durende 1888 -89 tijdelgk was gestaakt in verband met de 
aanhoudende droogte. 

Tot eene hoogere productie in 1889 — 90 droegen vooral 
de particuliere mijnen bg, zooals uit het volgende vijQarig 
overzicht blijken kan, 
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Terwgl in den aanvang van 1889 aangenomen en in de 
mijnrekeningen van het exploitatiejaar 1889 — 90 geboekt 
werden 1021 Chineesche nieuwelingen (zie vorig verslag blz. 
156), werden in de eerste maanden van 1890 aangebracht 
en op rekening van het werkjaar 1890 — 91 ingeschreven 
629 Chineesche niewelingen (101 Hakka- en 528 Haynam- 
of andere Chineezen), zijnde 121 minder dan het voor de 
werving van 1889 — 90 bepaalde maximum. Voor 1890 — 91 
is de behoefte geraamd op 850 nieuwelingen (waaronder 250 
van de gewilde Hakka-Chineezen). 

Tegen ƒ81.401,55 gedurende het voorafgegane werkjaar 
werd in den loop van 1889 — 90 aan de gou vernemen tsmgnen 
in voorschot uitbetaald /* 136.956,32, en zulks tot het in- 
koopen van handelsgoederen en andere benoodigdheden der 
ontginning tegen contante betaling, tot het verleenen van 
hand- of reëngagementsgelden aan nieuwe of weder inge- 
schreven werklieden bij den aanvang van het werkjaar en 
tot het betalen van werk dat boven de verplichte taken of 
door niet tot de kongsi's behoorende lieden verricht werd. 
Deze voorschotten werden door de kongsi's bij de afrekening 
ten volle in geld terugbetaald.' 

Bij de sluiting van het werkjaar werden de gouvernements- 
mgnen, hoewel zij op dat tijdstip reeds bijna al het tin 
hadden ingeleverd, door vooruitbetaling van eene som van 
jf 97.656,84, nog geholpen aan de noodige contanten voorde 
afbetaling der koelies en voor andere dringende uitgaven. 
Aan het einde van het voorafgegane werkjaar hadden zij 
voor dezelfde doeleinden ƒ 182.455,03 vooruit in handen ge- 
kregen, en de particuliere ontginners ƒ23.117. Deze laatsten 
behoefden echter ditmaal geen vooruitbetaling te erlangen, 
uitgezonderd enkele mijnen in het district Muntok, die te 
zamen ƒ2320 noodig hadden. 
Ten einde de kongsi's in staat te stellen hare geldelijke 
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yerplichtingen op voldoende wgze na te komen, waar de 
reglementaire betaling van het ingeleverd product daartoe 
ontoereikend bleek, werden aan de gouvernementsmgnen, ter 
verrekening met tin, nog zoogenaamde afrekenings- of sup- 
pletie-voorschotten verleend. Het bedrag daarvan werd voor 
elk geval op de in 't vorig verslag (blz. 160) vermelde wgze 
bepaald. Deze voorschotten bereikten een totaal bedrag van 
ƒ127.118,44*, tegen / 118.042,58 (verbeterde opgaaf) aan 
afrekeningsvoorschotten over 1888 — 89. Dat het bedrag weder 
hooger is, was in hoofdzaak een gevolg van een grooter te- 
goed der koelies of van meer verrichten arbeid, waarmede 
in het betalingsschema rekening moet gehouden worden, doch 
waarvan het kostende niet overal door eene evenredig hoogere 
tin-opbrengst werd gedekt. Behalve aan onvoldoenden erts- 
rijkdom der terreinen, kan dit laatste ook te wgten zgn aan 
minderen ijver op het werk (te kleine taken), al viel dan 
ook over de opkomst tot het werk niet bepaald te klagen. 
Aan de werklieden van verscheidene gouvemementsmgnen 
is te kennen gegeven dat, als in het nieuwe exploitatiejaar 
de aangewezen grondstukken niet werden afgewerkt (onvoor- 
ziene omstandigheden buiten rekening gelaten), de kongsi's 
op niet meer dan de reglementaire betaling zouden kunnen 
rekenen. Daarentegen werd aan de kongsi's, bgaldien zij 
het voorgenomen werkplan voltooiden, reeds aanstonds een 
bepaald afrekeningsvoorschot boven de reglementaire betaling 
beloofd en tevens eene premie voor meerdere productie in 
uitzicht gesteld. Met dit laatste is bedoeld het tin dat 
boven de geraamde productie van het voor de bewerking 
aangewezen terrein uit het voorhanden erts gewonnen wordt, 
dan wel hetwelk verkregen is uit meer terrein dan het voor 
de bewerking aangewezene. Op deze wgze wordt verwacht 
dat het bedrag der afrekeningsvoorschotten in het vervolg 
beter verband zal blijven houden met de te behalen pro- 
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ductie en den te leveren arbeid, uitgedrukt in M^. grond- 
veraset. 

Niettegenstaande op den voet der comptabiliteitsbepalingen 
(Indisch Staatsblad 1876 n^. 169)eenbedrag van f87.942,45B 
uit de rekening werd afgeschreven, klom in 1889 — 90 de 
schuld der gouvemementsmijnen van ƒ 1.245.292,01^ (ver- 
beterde opgaaf) tot f 1.295.655,42, daar, behalve de nieuwe 
afrekeningsvoorschotten ad f 127.118,44^, nog een bedrag 
van f 11.187,41^ als gewone schuldvermeerdering viel te 
boeken. 

Het voor memorie voeren van oude schuld kon worden 
toegepast op de onder bgzondere voorwaarden werkende mijn 
n^. 16 in Blinjoe, op nog één mijn (n^. 25) in hetzelfde 
district en op drie mijnen (nos. 1, 10 en 28) in Toboali. Zij 
ontvingen dientengevolge te zamen f 10,080,16^ boven het 
verplichte minimum. Het bedrag der voor memorie gevoerde 
oude schulden dezer mijnen beliep f 96,998,60^.' 

Yan de gelegenheid om, in plaats van rijst in natura, geld 
te ontvangen, werd door de gouvemementsmijnen ook in 
1889 — 90 weinig gebruik gemaakt, niettegenstaande, na de 
nieuwe uitbesteding der rgstleverantie, de premie van ƒ 0,75 
tot ƒ 1 ,25 per pikol kon worden verhoogd. Daarentegen namen 
de particuliere ontginners slechts zeer weinig (1099 pikols) 
rijst uit 'slands voorraad, zoodat zij aan premiën voor niet 
ontvangen rgst (zie vorig verslag blz. 161) genoten f 64,890, 
tegen f 40,734 in 1888—89. 

In verband met de hooge productie waren de ko^n, waarop 
het in 1889 ^90 gewonnen tin den lande gemiddeld per pikol 
te staan kwam, lager dan in 1888 — 89, doch aangezien de 
veilingsprijzen in 1889 belangrijk gedaald waren, is de be- 
rekende winst per pikol niet zoo groot als de becgfering over 
het voorafgegane werkjaar aanwijst. Een en ander kan in 
bgzonderheden blgken uit onderstaande vergelgking. 
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1888/89 a). 1889/90 a). 

Eigenlijke productiekosten (voor 

zooveel betre/t het genotene 

door de m^nwerkers) : 

r waarde van de op crediet 

verstrekte rgst, olie, zout 

en materialen ; bedrag 

der uitbetaalde voor- 

g I schotten, behalve die bg 

-g*l de afrekening verleend 

j I (a&onderljk uitgetrok- 

g \ ken), en kosten der wer^ 

g 1 ving van nieuwelingen . f 608694 / 714761 

> Ibuitengewone voorschotten 
Sol bj de afrekening ver- 
leend, in het belang van 
de aanzuivering van ach- 
terstallige koelieloonen, 
enz h)ff 118043 , 127118 

i uitkeeringen in geld. ... „ 69511 n 100147 
/ 786248 f 942026 
b^passing (ten einde de on- 
gunstigst werkende m^- 
nen eene minimum-uit- 
keering van f 5 per pikol 
tin te doen ontvangen) „ 179049 „ 216211 
premiën voor ^verige ar- 
beiders n 41240 tt 49346 
premiën voor niet-ontvan- 
gen rjst „ 5013 // 3310 

Transporteeren / 1011550 / 1209892 

a) De verstrekkingen of daarvoor in de plaats tredende voorschotten en 
de premiën, benevens de met een * gemerkte posten, zjjn voor 1888/89 be- 
rekend over 11 maanden, voor 1889/90 over 12 maanden. 

h) Het bedrag van /Il 1.374, in het vorig verslag genoemd, is door latere 
bijbetalingen tot het hier genoemde bedrag gestegen. In verband hiermede 
hebben ook sommige andere c^fers in dezen staat, betrekking hebbende op 
het jaar 1888/89, eene w^ziging ondergaan. 
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1888/89. 1889/90. 

f 1011550 ƒ 1209892 



n 286967 



// 427629 



n 40734 



n 64890 



n 60667 



59776 



n 92126 



jr 81206 



Per tnmaport . . . • 
Inkoopspr^s & f 13,50 (in Mun- 

tok a /20) c) per pikol van 

het door de particoliere m^- 

nen, tra-smelter^ en nalezers 

geleverde tin 

premiën aan particuliere ont- 

ginners ter zake van niet- 

ontvangen rgst 

Overige kosten in Indii, met t»- 

b^rip van het vervoer tot in 

de pakhuizen op Java : 
verlies op de rjjstverstrekkin- 

gen rf) 

vervoer van het tin van Banka 

naar Java^) n 

administratiekosten (waaronder 

ook pikolgelden van de admi- 
nistrateurs, daggelden van de 

Transporteeren • . . . f 120343 / 1339251 f 173332 f 1702411 

c) De particuliere mjjnwerkers in het district Muntok krggen het door 
hen ingeleverde tin met ƒ20. — per pikol betaald, omdat zg de voordeelen 
missen die de particuliere ontginners in de overige districten genieten, na- 
melgk voorschotten en verstrekking van rgst tegen tariefspqjs. 

d) pe qjst kan gerekend worden op Banka aan het Gouvernement te 
hebben gekost: in 1888/89 ƒ5,76 en in 1889/90 /6,00 per pikol, terwji 
aan de mgnen slechts /5 wordt in rekening gebracht. Het geleden verlies 
op de qjstverstrekking is daarom voor de behandelde jaren berekend tegen 
respectievelijk /0,75 en /l per pikol. (De levering te Batavia van de voor 
Banka benoodigde r^st voor de behoefte van 1890/91, geraamd op 94,000 
pikols, is aangenomen tegen /5,72 per pikol. Over de contractjaren 1888/89 
en 1889/90 is de aannemingspqjs geweest /4,14 en /4,38 per pikol). 

e) Over het driejarig t^'dvak 1889 t/m 1891 is dit vervoer uitbesteed tegen 
/ 27,25 per kojang (van p. m. 30 pikols). Deze aanneming omvat echter 
niet het tin dat van Muntok wordt afgescheept en waarvoor aan de Neder- 
landsoh-lndische Stoomvaartmaatschappg / 16,20 per kojang wordt tegoed ge- 
daan (het laden ter reede en de overbrenging uit de pakhuizen daaronder 
niet begrepen). 
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1888/89. 
Per transport .... ƒ 120843 ƒ 1339251 
waarnemende administxateurs 
en de élèves b$ de tinin^nen, 
benevens reiskosten) u *72356 

onderhoud der gebouwen en 
afscbr^ving wegens waarde- 
yermindering /r •8509 

mgnbouwkundig ondersEoek . . «*115868 

proefontginning met stoomver- 
mogen # 20800 

belooningen aan mandoors en 
werkhoofden ' 253 

onderstand in rijst aan oude 
en gebrekkige m^nwerkers, 
voor de opgegeven werkjaren 
berekend achtereenvolgens te- 
gen/ 5,75 en/ 6,00 perpikol. I, 10019 

transportkosten op Banka door 
het gouvernement betaald. . # 647 

kosten van aanvoer van Chi- 
neesche nieuwelingen, voor 
Eoover niet op rekening der 
m^nen geboekt. ^ 12128 

onvoorziene uitgaven (ad / 0,12' 
per pikol) wegens verlies op 
zont| olie en materialen, kos- 
ten van opschuring in de 

pakhuizen op Banka, enz.. . 8246 

* r 869170 

r 1708421 
Af: Terugbetaling door de 
particuliere m:jjnen(il/4per 
pikol) voor hetgeen de qjst- 
verstrekking meer heeft be- 
dragen dan 2 pikols voor el- 
ken ingeleverden pikol tin . ^ 88 

88 

Totaal der kosten in Indie ff 1708338 

Transporteeren ƒ 1708338 



1889/90. 
ƒ 173332 f 17024U 



i, ♦74394 



if ♦15076 
«^♦134382 

M ♦18262 

n 1660 



ff 11290 



708 



ff 36744 



if 11211 



ff 477068 
ff 2179469 



ff 2179469 



ƒ 2179469 



EK ANDEBE HEDEDEELIKaBN. 



27 



1888/89. 1889/90. 

Per transport ƒ 1708338 ƒ 2179469 

Koêtem op den verkoop in 

Nederland {daaronder ook die 

van afscheep op Java en van 

vervoer naar Nederland: 
Als maatstaf aannemende het- 
geen voor deze kosten is yer- 

antwoord in de verkoopreke- 

ningen betreffende de in 1888 

en 1889 in Nederland ge- 
veilde hoeyeelheden, z^'nde 

respectievel^k / 3,62*^ en 

/ 3,32'« per pikol, is te dezer 

zake voor do tinlevering van 

1888/89 en 1889/90 nit te 

trekken /) // 239041 v 898008 

Gegamenltfke kosten van het tin g) f 1947379 » 2477477 

Zqnde per pikol g) ff 29,52" ff 27,62« 

De opbrengst per pikol van 

de in 1888 en 1889 geveilde 

hoeveelheden beliep n 84,6373 ^ 68,95*» 

Zoodat de toinst per pikol was 
te stellen op g) f 55,11" n 41,83'« 

f) Verbeterde opgaaf. 

g) Deze opgaaf levert eenig verschil op met het bedrag in 't vorig verslag 
vermeld. Tot toelichting zie men noot h en /. 

Yoor dé op Banka te nemen proef tot raffineering van het 
onzuivere of van mindere zuiverheid verdachte en daarom 
sedert 1 Januari 1889 op het eiland aangehouden tin (zie 
vorig verslag blz. 166) werd te Blinjoe het noodige voorbe- 
reid; na voltooiing van den in aanbouw zgnden oven zou 
met de raffineering een aanvang worden gemaakt. Intusschen 
z^n nog zeer onlangs, op grond van door deskundigen ver- 
strekte wenken, van de zgde van het Opperbestuur maatre- 
gelen aanbevolen om te verhoeden dat bij de gewone smal- 
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ting in het tin gzer- en waterdeelen achterbleven, en is 
daarbg opnieuw aangedrongen om geen ander dan zuiver tin 
herwaarts te doen verschepen. 

Aangaande de omsmelting en zuivering van nog eenig 
voor die bewerking naar Nederland gezonden of aldaar uit- 
geschoten tin is aan te teekeuen, dat de in 't vorig verslag 
bedoelde hoeveelheid van 2619 blokken (81,815^ K.G.) aan 
zuiver tin uitleverde 2555 blokken (80,997 K.G.), en dat 
uit eene later omgesmolten kleine partij van 672 blokken 
(21,274^ K.G.) aan zuiver tin verkregen werden 663 blok- 
ken (21,040^ K.G.), terwgl uit beide partijen aan zwart 
residu, niet meer geschikt om in den voorhanden oven te 
worden verwerkt, nog overbleef 1002 K.G., bevattende p. m. 
60 pCt. (=fc 601 K.G.) tin en circa 40 pCt. (± 401 K.G.) 
tin^zer. Met inbegrip van de in 't vorig verslag bedoelde 
partij van 19,584 blokken (616,816 K.G.), die geacht kan 
worden aan zuiver tin te hebben uitgeleverd 608,596 K.G. 
(waaronder aan tin in het residu p. m. 6,336 K.G.), be- 
stonden dus de drie smeltingen, in Nederland verricht, uit 
22,875 blokken (719,906 K.G-), terwijl de eigenlijke smelt- 
kosten (enkel rekenende de uitgaven voor brandstof en ar- 
beidsloonen) hebben bedragen ƒ5757,69, dat is ruim /'0,50 
per pikol van p. m. 2 blokken (1). 

Over de tegeldemaking van de 't eerst geraffineerde groote 
partg en van het daarbij verkregen residu is reeds in 't vorig 
verslag het noodige gezegd. Van het product der tweede en 
derde smelting zijn tot dusver nog slechts p. m. 1000 blok- 
ken verkocht, en wel in de veiling van 27 November 1890. 
Volgens voorloopige opgaven is daarvoor per 50 K.G. ge- 



(1) Het door den oud-hoofdingeniear P. yan Dijk, met de leiding der omsmel- 
ting belast geweest, ter sake uitgebracht verslag is opgenomen uk dit Jaarboek^ 
jaargang 1890, T. en A. 1« gedeelte. 
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middeld verkregen ƒ55,30, en voor het ongeraffineerd tin in 
dezelfde veiling ƒ54,96. 

Definitieve uitkomsten zgn nog slechts bekend voor vijf 
van de zes in 1890 gehouden gou vernements- veilingen van 
Banka-tin. Die uitkomsten, zoomcde de volledige opgaven 
over 1889, zijn vermeld in het volgende overzicht. 



Dagteekenlng 
der Veiling. 



Verkochte 
hoeyeelheid 
(in pikols). 



Aan de 
koopers in 
rekening ge- 
brachte netto 
hoeyeelheid 
(in K.G.) 



Gemiddelde opbrengst 
per 50 K.G. 



Brato a). 



Netto è). 



1889. e) 

31 Januari 

28 Maart 

28 Mei 

31 Juü 

15 AogoBtas 

25 September 

28 November 

Totalen • . 
1890. 

30 Januari 

26 Maart 

29 Mei 

31 JuH 

25 September 



12011" 
12378« 
12458*» 
1258271 
i979«» 
10317" 
10401«7 



739637 
761554 
762976 
771951 
292231 
632371 
639131 



ƒ58.13 
56.56 
55 00 
53.35 
54.13 
55 04 
59 20 



75129W 



4599851 



ƒ56.15 



12529» 

140687» 
14667»» 
14520»» 
144777» 



768259 
862437 
900039 
889349 
888072 



ƒ56.76 
54.59 
56.51 
55.88 
60.16 



ƒ55 39 
53.75 
52.27 
50.87 
51.14 
52.34 
56.44 



ƒ 53.44» 



/ 54.16 
51.93 
53 82 
53 22 
57.47 



a) Yeilingsprijs, yerhoogd met^de aan de koopers in rekening gebrachte 1 
pCt. Teilingskosten, en verminderd met IVs pCt korting voor contante betaling. 

6) De hier in mindering gebrachte onkosten zijn alleen die wegens aflading 
op Java, vervoer en verkoop in Nederland, zoomede die wegens raffinage. 

c) Evenals in de laatste veiling van 1888 waren ook in de eerste drie vei- 
lingen van 1889 kleine partijen begrepen van het in Nederland ter zuivering 
omgesmolten tin, terwijl de buitengewone veiling (van Augustus 1889) uitsluitend 
uit geraffineerd tin bestond. Ten aanzien van de vier veilingen waarin zoowel 
geraffineerd ak gewoon tin werd verkocht, vindt men het prijsverschil in 't vorig 
verslag vermeld, en daaruit blijkt dat in twee dier veilingen het geraffineerd 
product, ondanks zijne werkelijk fraaie qualiteit, nog minder bedong dan het 
ongeraffineerde tin. Ook in de Augustus- veiling beliep het gemiddeld gebodene 
per 50 K.G. slechts f 54,40 terwijl de marktwaarde van het gewone Banka-tin 
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toen bedroeg f 65.15 per 50 K.G. De verklaring is hierin gelegen dat het ge- 
raffineerde tin, als in vorm en kleur afwijkende van de gewone partijen, in den 
termijnhandel, die in dit metaal eene zoo groote rol speelt, van de levering is 
uitgesloten en als zuiver oonsumtie-artikel binnen de engere grenzen van een 
meer beperkten omzet is teruggesteld. 

Billiton. 

Ten gevolge van meer werkkrachten (het aantal inge- 
schreven mijnwerkers klom van 7489 op 1 Mei 1889 tot 
8334 op 30 April 1890) en van allergunstigst regenweer 
verkreeg de Billiton-maatschappij gedurende het boekjaar 
1889 — 90 eene grootere productie dan in eenig jaar te voren. 
Bet gedurende dat boekjaar uitgegraven erts vertegenwoor- 
digde namelijk eene productie van 92,431 pikols tin (tegen 
80,798 pikols in 1888 — 89), terwgl de levering (die om de 
in vorige verslagen opgegeven reden steeds eenig verschil met 
de in hetzelfde boekjaar verkregen productie moet opleveren) 
96,278 pikols bereikte (tegen 79,193 pikols in 1888-89). 
In het volgende overzicht vindt men de gebruikel^ke opga- 
ven nopens den omvang der tinwinning in elk van de vijf 
mgndistricten. 



Namen 

der 

Mijndistrioten. 


Aantal 
m^nen in 
bewerking 

geweest. 


Gemiddeld 

aantal 

mijnwerkers 

(met inbegrip 

van verlof- 

gangers). 


Verkregen 
productie (in 

pikols erU 
ffereed voor 
de smelting.) 


Verkregen 

hoeveelheid 

{ji% in pikols) 

voor zooveel 

gedurende 
het boekjaar^ 
ingeleverd, a) 


Tandjong Pandan . . . 

Man^gar 

Linmng 

Boeding 

Dindang 


19 
22 
18 
22 
U 


952 
2713 
2312 
1331 

812 


10400 
64700 
37000 
23000 
8900 


6793.52 
43148.62 
25023.57 
15359.40 

5953.66 


Totalen over 1889/90 
, r 1888/89. 
, , 1887/88. 
g w lo86/o7. 

, 1885/86. 


95 
97 
94 
92 
89 


K) 7820 

é) 7237 

7245 

6591 

5620 


144000 
118700 
121800 
130800 
119100 


96278.77 
79193.98 
77840.48 
89193.09 
51052.90 



d) Dus met inbegrip van hetgeen het voorhanden gebleven erts uit het voor- 



EN ANDERE HEDEDEELINGEN. 31 

a^egane boekjaar oitleTerde, dooh zonder de nasmeltbg behoorende tot de pro- 
ductie van het opgegeyen boekjaar. 

b) Hieronder gemiddeld 273 mijnwerkers met verlof, zoodat de presente sterkte 
gemiddeld was 7447 man. Bq het einde van het boekjaar beliep het aantal 
yerlo%angers 328. Tot de mijnwerkers-bevolking behoorden op 31 December 
1889, 1090 vrouwen en kinderen, zijnde 30 minder dan op nlt. 1888. 

e) Hieronder gemiddeld 592 mijnwerkers met verlof, zoodat de presente sterkte 
gemiddeld was 6645. B^ het einde van het boekjaar beliep het aantal verlof- 
gangers 488. 

Niettegenstaande de vele regens in 1889 — 90 voor den 
mgnarbeid bg uitstek gunstig waren, bleef de hoofdelgke pro- 
ductie nagenoeg op gelgke hoogte als in het voorafgegane 
boekjaar, hetgeen de Maatschappij toeschrgft deels aan het 
minder aantreffen van ertsrijke terreinen, deels aan de vele 
ziekten die de mijnwerkersbevolking teisterden. Door de ver- 
mindering van terreinen tegen de gewone betaling ( jf 20 per 
pikol) ontginbaar, moest in 1889 — 90 groote uitbreiding aan 
het quantum- of toeslagstelsel worden gegeven. Het aantal 
hospitaalzieken onder de mijnwerkers bedroeg gedurende 
1888—89 867 en gedurende 1889—90 1079, waaronder 
achtereenvolgens 550 en 588 berriberri-lijders. In 't geheel 
overleden in laatstgemeld boekjaar (zoo in de hospitalen als 
in de mijnen) 130 mijnwerkers. Yan de bedoelde 588 berri- 
berri-lgders overleden er 41, werden er 441 naar China ge- 
ëvacueerd en bleven er 28 op 30 April 1890 nog onder 
behandeling. Slechts 78 der aangetasten keerden dus tot den 
arbeid terug. De in vorige verslagen vermelde maatregelen 
tot bestrijding van de berriborri werden met zorg toegepast; 
nog meer dan vroeger werd gelet op het luchtig en zindelijk 
houden van de verblijven en roerende goederen, terwgl de 
meest gebruikelijke medicijnen steeds in de mijnen voorhanden 
waren. Door ontslag en desertie ontvielen 667 man aan de 
sterkte, zoodat, met inbegrip van de overledenen en van de 
"naar China geëvacueerden, in totaal een verlies geleden werd 
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▼an 1238 man. Daarentegen werden in de sterkte opge- 
nomen 642 Yrijwilligers en 1441 aangeworyenen. 

Aan het gebruik van krui-sporen en licht trammaterieel 
werd steeds meer uitbreiding gegeven. Ook werden nieuwe 
wateropvoeringswerken van verschillenden aard tot stand ge- 
bracht. Aan de wegen en bruggen, die ten gevolge van de 
vele regens dikwerf in minder gunstigen toestand verkeerden, 
werden hier en daar herstellingen verricht. 

De door de Billiton-maatschappg onderhouden stoomge- 
meenschap ter zee tusschen de gewestelgke hoofdplaats Tand- 
jong Pandan en de districtshoofdplaatsen bleef van zeer 
veel nut. 

De tot het afgeloopen boekjaar behoorende zes tinveilingen 
der Maatschappij, die om de twee maanden te Batavia wor- 
dep gehouden, bestonden gezamenlijk uit 80.112,26 pikols 
en brachten gemiddeld per pikol achtereenvolgens op: ƒ60,81, 
ƒ61,40, / 63,26, ƒ(i7,92, ƒ62,62 en ƒ62,53. Bij doorslag 
over al de zes veilingen was de algemeene middenprijs 
ƒ63,10 per pikol, tegen ƒ63,66 over de zes veilingen van 
1888—89. 

Als cijns aan den lande (3 pCt. van de verkregen hoe- 
veelheid tin) was de Maatschappij over het boekjaar 1889 — 90 
verschuldigd 2.888,37 pikols, welke hoeveelheid in Juni 1890 
in 'slands pakhuizen te Batavia werd afgeleverd. 

Ter zake van het in 1889 te Batavia geveilde en uit 
Nederlandsch-Indië uitgevoerde Billiton-tin vloeide in 's lands 
kas aan vendusalaris / 63.187 en aan uitvoerrecht ƒ181.965. 
De voor gouvemementsrekening in 1889 hier te lande te 
gelde gemaakte 2334 pikols Billiton-tin (de cgns over 1887— 
88) bracht brulo ƒ161,384 en netto ƒ153,720 op. 

Sumatra. 
De werkzaamheden der „Siak-tin- en Landbouwmaatschap- 
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pij", die eene door het inlandsch bestuur verleende mijncon- 
eessie in Boven-Siak bezit, bepaalden zich hoofdzakelijk tot 
het verbeteren van de communicatie met de benedenlanden 
en het oprichten van de noodzakelijke gebouwen. Het tot 
nog toe gehouden mijnbouwkundig onderzoek bracht aan het 
licht, dat een twintigtal riviertjes erts bevatten. In één dezer, 
de Soengei Batang, werd in Juni 1889 een begin gemaakt 
met het verzamelen van erts; de verkregen hoeveelheid was 
echter bij het einde des jaars nog niet uitgesmolten. Van 
de verkregen uitkomsten viel derhalve, tijdens de opmaking 
van dit verslag, nog niets met zekerheid te zeggen. Gedu- 
rende de tweede helft van 1889 waren bij de onderneming 
gemiddeld een 100-tal Chineesche koelies in dienst, beuevens 
enkele arbeiders uit de Kampar-streek. 

Riouw en onderhoorigheden. 

Op het door het inlandsch bestuur van Lingga-Riouw in 
concessie uitgegeven eiland Singkep werden, namens de 
„Singkep-Tinmaatschappij", de tinonderzoekingen voortgezet 
op de oost- en zuidoostkust, en wel in de valleien Dabo, 
Toedak en Seraija. Volgens ontvangen berichten hadden die 
in de beide eerstgenoemde rivieren tot zeer gunstige uitkom- 
sten geleid, terwijl het terrein in de Seraija- vallei, hoewel 
niet tin-rgk, toch ontginbaar is. Eene eigenlijke exploitatie 
vond in 1889 nog niet plaats, doch zou vermoedelgk in 
Maart 1890 een aanvang nemen; men was laatstelijk bezig 
de bestaande waterwerken eener vroegere ontginning in de 
Dabo-vallei te herstellen. Een permanent gebouw was reeds 
opgetrokken, en van andere waren de fundeeringen gelegd. 
Verder werd te Dabo begonnen met het maken van een laad- 
hoofd van p. m. 400 M. lengte, dat reeds over 130 M. vol- 
tooid was. 

JaASB. MUNW. N. 6. L 1891, TBCHN. OEI>. 3 
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§ 3. Steenkolen. 
Java. 

Door den ondernemer, den heer A. G. Bosch, wien in 
1887, na openbare mededinging, eene concessie tot het win- 
nen van steenkolen in hot district Tjiheulang (afdeeling 
Soekaboemi) der residentie Preanger Regentschappen is ver- 
leend, welke concessie, „Tanisari" geheeten, nog in hetzelfde 
jaar werd aanvaard, werd in 1889 eene hoeveelheid van 
128,000 K.G. steenkolen gewonnen, hoewel hg zich nog niet 
wgdde aan eene geregelde ontginning. Het jaarlijksch vast 
recht van / 428,24 (/ 1,01 per bouw over ruim 424 bouws) 
werd op 14 October 1889 in 'slands kas te Bandong ge- 
stort. Cijns was in 1889 nog niet verschuldigd. Ingevolge 
de mijnverordening vangt de betaling daarvan eerst aan in 
het vierde jaar volgende op dat in hetwelk de concessie is 
verleend. De cijns is bepaald op het minimum, zgnde 3 
pCt. van de netto opbrengst. 

Tegen denzelfden cijns en tegen het voor concessies, buiten 
openbare mededinging verleend, bepaalde jaarlijksch vast 
recht van ƒ0,25 per bouw werd bij gouvernements besluit 
dd. 7 October 1890 n°. 7 eene concessie tot het winnen van 
steen- en bruinkolen verleend aan den heer A. W. De Rijk, 
en wel voor een door dezen, na verkregen recht van op- 
sporing, ontdekt mijnveld ter grootte van 2747 bouws, ge- 
legen in het district Sedan (afdeeling en residentie Rembang). 
Deze concessie, „Sedan" genaamd, is, evenals die voor het 
mijnveld Tanisari, verleend voor den tijd van 75 jaar. Zij 
gaat in met den dag, waarop de titel van aankomst wordt 
openbaar gemaakt, welke openbaarmaking moet geschieden 
vóór of op 7 April 1891. Met dispensatie van art. 6. ali- 
nea 2, § 6, der voorschriften in Indisch Staatsblad 1874 
n^* 128 is door de Regeering genoegen genomen met eene 
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plattegrond-teekening van het ontginningsterrein op kleinere 
schaal dan 1 : 3000. 

S urn a tra. 

In verband met den stand van de ter Sumatra*s Westkust 
van gouvernementswege onderhanden genomen spoorweg- en 
havenwerken begint het tijdstip te naderen om eene beslis- 
sing te nemen ten aanzien van de exploitatie van het Om- 
bilien-kolenveld. Daar het voorshands niet wel mogelijk zou 
zijn om, bgaldien men de kolenwinning aan particulieren 
zou willen overlaten, een deugdelijken grondslag te vinden 
voor den te bedingen cgns, wordt — afgescheiden van de 
vraag of staats- boven particuliere exploitatie bij voortduring 
te verkiezen zal zijn — althans gedurende den eersten tgd 
door de Regeering aan eene ontginning in eigen beheer de 
voorkeur gegeven. Spoorweg-exploitatie en kolen-ontginning 
dienen naar haar oordeel in één hand te zijn, zooals ook in 
1886 in de bedoeling lag, toen het denkbeeld nog bestond 
om eene kolenconcessie in de Ombilienstreek in uitbesteding 
te brengen en aan den eventueelen concessionaris tevens de 
verplichting tot het bouwen en exploiteeren van een afvoer- 
spoorweg op te leggen (verg. het verslag van 1885 — 1886 
blz. 187). Plannen voor eene gouvernemenlskolenontginning 
z^n thans in bewerking. 

Van de zijde van den vroegeren gegadigde, den heer J. 
Walland, werden in 1889, gezamenlgk met den heer R. 
Wijnen, stappen gedaan om alsnog als voorloopige concessio- 
narissen erkend te worden voor de ontginning van steenkolen 
in den omtrek van den Boekit Soenoer in de afdeeling Om- 
melanden van Benkoelen der residentie Benkoelen, welke 
concessie reeds in 1876, na openbare uitbesteding, aan den 
eerstgenoemde was toegezegd, mits hij binnen zekeren termijn, 
laatstelijk verlengd tot 31 December 1883, zou hebben aan- 

3* 
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getoond te kunnen beschikken over de voor de uitvoering 
der concessie benoodigde fondsen. Daar bedoelde termijn 
indertijd ongebruikt was gelaten, en dus de toezegging als 
vervallen moest worden beschouwd, werd het verzoek voor 
inwilliging niet vatbaar verklaard. Tevens echter werd de 
aandacht der adressanten gevestigd op de uitkomsten van 
het indertgd van gouvernementswege ingesteld onderzoek 
nopens de vermoedelijke waarde van de bewuste kolenafzet- 
tingen (zie het verslag van 1883 — 1884 blz. 296), onder 
opmerking dat, wanneer zg desniettemin de ontginning bleven 
beoogen, daartoe eene overeenkomstig de bestaande bepalingen 
ingerichte nieuwe aanvraag moest worden ingediend (Gou- 
vernements besluit dd. 12 Augustus 1889 n^ 5). Sedert is 
eene nieuwe aanvraag ontvangen en in behandeling genomen. 

Borneo. 

Met de werkzaamheden ter uitvoering van de op 31 Mei 
1889 aanvaarde mijnconcessie „Oranje-Nassau" in de gou- 
vernementsafdeeling Martapoera (residentie Zuider- en Ooster- 
afdeeling van Borneo) was bij het einde des jaars nog geen 
aanvang gemaakt. De concessionaris, de heer J. P. Van der 
Ploeg, was naar Europa vertrokken ten einde het noodige 
voor te bereiden. Hem werd een nadere termgn van 12 
maanden toegestaan (tot 30 November 1890), binnen welken 
de concessie-grenzen aan de oppervlakte moesten zijn aan- 
gewezen. 

In een ander deel der gouvernementslanden van genoemd 
gewest, namelijk op het nabij Borneo^s Oostkust gelegen 
eiland Laut, is bij besluit dd. 10 December 1890 n^. 9 door 
het Gouvernement mede eene kolenconcessie verleend, Eotta 
Baroe genaamd, en wel aan de heeren P. Van Dijk en M. 
J. Boissevain, nadat deze hunne in 't vorig verslag (blz, 174) 
bedoelde aanvraag beperkt hadden tot een terrein van ruim 
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2677 bouws. De voorwaarden dezer concessie (waarbij mede 
dispensatie werd verleend van de bepaling omtrent de schaal 
der plattegrond-teekening) zijn in hoofdzaak dezelfde als die 

voor de hiervóór vermelde kolenconcessie ^ Sedan" op Java. 

• 

Aangezien zich echter binnen het concessieterrein Kotta Baroe 
mijnen bevinden (verg. het verslag van 1885 — 1886 blz 190) 
die door het hoofd van Poeloe Laut voor eigen rekening ont- 
gonnen worden of door hem, tegen heffing van eene retri- 
butie ad ƒ0,50 per uitgevoerden ton kolen (1), aan anderen 
(laatstelijk een inlander en een Arabier) ter ontginning zijn 
afgestaan, is aan de concessionarissen de verplichting opge- 
legd om bij het aanvaarden van de concessie, hetgeen moet 
geschieden vóór of op 10 Juni 1891, ten behoeve van de 
bedoelde rechthebbenden in 'slands kas te storten de door 
dezen voor het opgeven van hunne kolen winningen gevraagde 
schadeloosstellingen van respectievelijk f 8000, f 1000 en 
ƒ1500, terwijl als retributie voor het inlandsch bestuur van 
Poeloe Laut, ten name van het Gouvernement, over elk 
kalenderjaar zal moeten worden opgebracht, telkens binnen 
vier maanden na afloop daarvan, minstens ƒ2000, en wan- 
neer uit de concessie Kotta Baroe in eenig jaar meer dan 
20,000 ton kolen mocht worden afgevoerd, voor elke ton 
daarboven ƒ0,05. Binnen de begrenzing van het afgestaan 
terrein is van de concessie uitgesloten, doch slechts voor 
zooveel de ontginning boven laagwaterzeepeil betreft, eene 
inlandsche kolenwinning, waarvan de rechthebbende verklaard 
heeft te willen blijven doorwerken. Daar op het concessie- 
teiTein ook pepertuinen worden aangetroffen, zijn de conces- 



(1) In de laatste jaren bedroeg de jaarlijksche productie (daaronder ook die 
uit do eigen ontginningen van het hoofd van Poeloe Laut) gemiddeld 5000 ton. 
Zie overigens wat aan het slot der hier behandelde rubriek over de Poeloe 
Laut-kolen wordt gezegd. 
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sionarissen uitdrukkelijk aansprakelijk gesteld voor de schade 
die, ten gevolge van hunne onderneming, aan bestaande aan- 
plantingen als anderszins mocht worden toegebracht. 

De „Steenkolenmaatschappij Oost-Borneo" zette in het haar 
door het inlandsch bestuur van Koetei afgestaan concessie- 
terrein te Batoe Panggal de ontginning voort, en tracht voor 
hare kolen vooral afzet te vinden te Singapore (verg. vorig 
verslag blz. 173). Voor zoover de in het gewest gestation- 
neerde marineschepen op hunne tochten langs Bomeo's Oost- 
kust om de eene of andere reden genoodzaakt zijn hun 
kolen voorraad aan te vullen, bedienen ook deze zich van 
Koetei-kolen, doch, zoowel met het oog op de constructie der 
stoomketels als om andere redenen, wordt een doorgaand 
gebruik dier kolen door de marine-autoriteiten ontraden. 
Proeven bij de staatsspoorwegen (Oosterlijnen) met deze kolen 
genomen hebben goed voldaan, en aanleiding gegeven tot 
eene bestelling aan bovengenoemde Maatschappij, ook ten 
dienste van de baggermolens te Tandjong Priok. Omtrent 
de voorwaarden en de uitvoering van die bestelling zijn nog 
geen bgzonderheden gemeld. 

Een verzoek van meergemelde Maatschappij om toekenning 
van een monopolie tot het winnen van steenkolen in de resi- 
dentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo kon, als strijdig 
met het algemeen belang, niet worden ingewilligd (besluit 
dd. 6 Januari 1890 n°. 1). Bij dezelfde beschikking ver- 
klaarde de Regeering ook niet voor goedkeuring vatbaar de 
door die Maatschappij, mede voor de winning van steenkolen, 
met de inlandsche zelfbesturen van Sambalioeng, Goenoeng 
Taboer en Boeloengan gesloten concessie-contracten, en zulks 
omdat in deze contracten, zoowel wat de redactie als de om- 
schrijving der grenzen betreft, onjuistheden voorkwamen en 
omdat de daarbij bedoelde concessieterreinen eene te groote 
uitgestrektheid besloegen. Aan de Maatschappij werden echter 
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modelvoorwaarden verstrekt, onder mededeeling dat tegen de 
goedkeuring van dienovereenkomstig ingerichte contracten, 
alsnog met bovengenoemde besturen te sluiten, geen bezwaar 
zou worden gemaakt, mits zij tot geen grootere terreinen be- 
trekking hebben dan voor eene behoorlijke exploitatie noo- 
dig zijn. 

Evenmin is nog in werking kunnen treden de door het 
inlandsch bestuur van Koetei aan den heer J. fl. Menten 
verleende kolenconcessie betreffende een terrein aan de Balik 
Papan-baai. Wel heeft de heer Menten de hem, ingevolge 
de in 't vorig verslag (blz. 174) bedoelde regeeringsbeschik- 
king van 28 April 1889 n°. 4, medegedeelde wenken niet 
onbenut gelaten, maar toch is de in April 1890 nader door 
hem gevraagde regeeringsbekrachtiging van het contract niet 
aanstonds kunnen worden verleend, daar niet al de gewenschte 
veranderingen waren aangebracht. Thans is den adressant 
medegedeeld (besluit dd. 28 September 1890 n°. 2) dat de 
Indische Regeeriug genegen was aan de overeenkomst hare 
goedkeuring te hechten, mits vooraf 1^. daarin werden aan- 
gebracht zekere bij nota aangegeven wijzigingen, en 2*^. hij 
bij authentieke akte jegens het Gouvernement zich zou hebben 
verbonden a. tot eventueele terugbetaling van de kosten, bij- 
aldien het Gouvernement zich, op verzoek van of namens 
hem, geroepen mocht zien tot maatregelen van bescherming 
ten behoeve van de beoogde onderneming ; b. tot vergoeding 
der voor 's lands kas uit de concessie voortvloeiende uitgaven 
ter zake van zending van ambtenaren, deskundigen of com- 
missiën, en c. tot wering bij de onderneming van Chineesche 
mijnwerkers behoorende tot de mijnen op Banka. 

Ten aanzien van de inlandsche kolenontginningen op Bor- 
neo vindt men in de voor dit verslag ontvangen berichten 
slechts aangeteekend dat in het landschap Salimbouw en in 
de Knepay-streek (afdeeling Sintang der residentie Wester- 



40 GEMENGDE, TECHNISCHE 



afdeeling van Borneo) in 1889 naar schatting ongeveer 500 
ton steenkolen werden gedolven, waarvan het grootste ge- 
deelte ten behoeve van de marine werd geleverd tegen ƒ0,75 
k ƒ1 per pikol, ongerekend de transportkosten. Op Java 
worden af en toe kolen aangevoerd van Poeloe Laut (zie 
blz. hiervoren), en daarmede zijn in 1889 en in het begin 
van 1890 proeven genomen op de stoombaggermolens te 
Tandjong Priok en in de fabriek aldaar, waartoe achtereen- 
volgens 100 en 50 ton was ingekocht. De laatste partg 
was geleverd tegen ƒ15 franco reede per ton, toen de Au- 
stralische kolen te Priok ƒ18 golden. De Poeloe Laut-kolen 
werden voor de opgegeven doeleinden goed bruikbaar be- 
vonden, maar de meerdere goedkoopheid in vergelijking met 
Australische kolen legt niet zooveel gewicht in de schaal als 
uit de opgegeven prijzen zou kunnen afgeleid worden, omdat 
de Poeloe Laut-kolen een grooter verbruik vorderen. Op de 
marine-stoomschepen zijn zij echter minder bruikbaar. Daar- 
voor geven zij te veel rook, roet en asch. 

§ 4. Petroleum. 
Java. 

Vanwege de „Dordtsche Maatschappij tot opsporen en ex- 
ploiteeren van petroleumbronnen op Java" werden op het 
terrein der door haar op 20 April 1889 aanvaarde petroleum- 
concessie „Djdbakotta", in de districten Djabakotta en Djeng- 
golo 1 der residentie Soerabaija, van October 1887 tot uit. 
1889 een achttal boringen verricht, die een zeer wisselvallig 
resultaat opleverden. Er werden afgeleverd: 5569 kisten 
petroleum, 73,800 liter residu en 720 liter smeerolie, terwijl 
de benzine als brandstof in de raffinaderij werd gebruikt. 
Het residu werd in de ijsfabriek te Soerabaija als brandstof 
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gebezigd. De afzet der petroleum had plaats tegen denprgs 
der Amerikaansche olie. 

Op eene door den heer A. Stoop, directeur der evenge- 
melde petroleum-onderneming, namens de inlandsche recht- 
hebbenden op den grond ingediende concessie-aanvraag voor 
het winnen van petroleum en aanverwante bitumineuse zelf- 
standigheden op een terrein in het district Goenoeng Ken- 
deng (residentie Soerabaija) werd, wegens gebreken in den 
vorm, afwijzend beschikt (besluit dd. 15 Juli 1890 n^. 25). 

Sumatra. 

Ook in de residentie Oostkust van Sumatra bestaat thans 
uitzicht op eene geregelde winning van petroleum. Eene op 
16 Juni jl. te Amsterdam opgerichte naamlooze vennootschap, 
„de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot exploitatie 
van petroleumbronnen in Nederlandsch-Indië", (1) stelt zich 
namelijk voor om al aanstonds tot uitvoering te brengen de 
tot dusver in het stadium van voorbereiding verkeerd heb- 
bende concessie, indertijd door het inlandsch bestuur van 
Langkat voor een terrein van ruim 500 bouws in Beneden- 
Langkat, verleend aan den heer A. J. Zylker en op 8 Au- 
gustus 1883 door het hoofd van gewestelijk bestuur bekrachtigd. 
In September 1890 .is de resident door de Indische Regeering 
gemachtigd om genoemde vennootschap als concessionaris in 
de plaats van den heer Zylker te erkennen. Intusschen was 
reeds, ingevolge besluit dd. 14 Juli 1890 n^. 9, op het 
namens de Maatschappij door haren vertegenwoordiger te 
Batavia gedaan verzoek, op kosten der onderneming, vanwege 



(1) VolgeuB hare stataten, in ontwerp goedgekeurd bij Koninklijk besloit dd. 
S8 Mei 1890 n^ 20 (Staatscourant van 10 — 11 Augustus daaraanvolgende)» is 
het maatschappelijk kapitaal der vennootschap, ad /1,300,000, ten voUe geplaatst. 
De concessie is in de vennootschap ingebracht voor eene som van / 371,000. 
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.den dienst van het mijnwezen het noodige verricht om de 
nadeelige gevolgen van een kort te voren bij den destijds 
onbeheerden petroleumput (te Telaga Toenggal) ontstanen 
brand, door eene doelmatige afsluiting van de overvloeiende 
bron, voor de onderneming tot een minimum te beperken. 

Voor andere petroleumhoudende terreinen in Langkatmoet 
in April 1890 eene voorloopige concessie van het inlandsch 
bestuur verkregen zijn door den heer J. Deen. Nadere bij- 
zonderheden ter zake zijn, tijdens de opraaking van dit ver- 
slag, nog niet bekend geworden. 

Borneo. 

De plannen voor eene petroleumwinning in het landschap 
Koetei (residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo) zijn 
nog niet voor uitvoering vatbaar, zoolang de door het in- 
landsch bestuur aan den heer J. H. Menten verleende con- 
cessie niet door de Indische Regeering bekrachtigd is geworden. 
Blijkens het vorig verslag (blz. 182) bestond daartegen be- 
zwaar, o. a. omdat de concessie verleend was voor het geheele 
landschap (naar schatting 11 k 12 millioen bouws). In 
Januari 1890 heeft de adressant, onder mededeeling dat hg 
er tot dusver niet in geslaagd was om een omgewerkt con- 
tract aan te bieden, getracht alsnog de voorloopige goed- 
keuring der Regeering op zijne aanvankelijke overeenkomst 
te verkrijgen, onder voorbehoud van eenige daarin aan te 
brengen wijzigingen, die o. a. betroffen de beperking tot een 
maximum van 25,000 bouws van het nader door hem uit 
te kiezen concessie veld, doch zulks gepaard met een mono- 
polie voor twaalf jaren. De Regeering meende evenwel in 
een en ander niet te kunnen treden en verklaarde bij besluit 
dd. 11 Juni 1890 n^. 9 het verzoek voor inwilliging niet 
vatbaar. Daarop heeft de heer Menten zich in October 1890 
opnieuw tot de Regeering gewend, met loslating van de voor- 
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waarde betreffende een monopolie. Deze aanvraag is nog in 
behandeling. 

§ 5. Andere delfstoffen. 

Java. 

De in 't vorig verslag (blz. 175 en 177) besproken con- 
cessies ^Genoek Watoe" en Kedoeng Waroe" (1), betreffende 
het winnen van jodium en jodium-verbindingen in eenmijn- 
veld, ter grootte van respectievelijk bijna 10 en bijna 8 
bouws in het district Goenoeng Kendeng der residentie Soe- 
rabaija, kwamen in 1889 nog niet tot uitvoering. Volgens 
ontvangen berichten zou met de exploitatie een begin worden 
gemaakt wanneer de noodige machinerieën uit Europa waren 
aangekomen. 

Met de zandsteen-ontginning in het district Toeren der 
residentie Pasoeroean (concessie „Goenoeng WoengkaF') was 
bij het einde van 1889 mede nog geen begin gemaakt. (Blij- 
kens het vorig verslag blz. 175 was de concessie op 7 Fe- 
bruari 1889 aanvaard). Een verzoek van den ondernemer 
om uitbreiding van het concessieveld kon niet worden inge- 
willigd (September 1889), omdat het daartoe benoodigde 
terrein reeds aan een ander in erfpacht was toegezegd. 

Yoor het winnen van marmer en kiezelgesteente in een 
door den heer B. D. Van Rietschoten, bg de toepassing van 
een in 1889 verkregen recht van opsporing, ontdekt mijnveld 
in het district Wadjak (afdeeling Ngrowo) der residentie 
Kediri werd aan dezen bij Indisch besluit dd. 9 Augustus 
1890 n°. 6 eene binnen zes maanden te aanvaarden couces- 
sie verleend voor eene oppervlakte van 1243 bouws, met 



(1) De eerste werd aanvaard' op 23 October 1888, de andere in den loop van 
1889 (den joisten datum vindt men niet opgegeven). 
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dispensatie van het voorschrift omtrent de schaal der platte- 
grond-teekening. De concessie, officieel aangeduid met den 
naam „Wadjak", is verleend voor 75 jaar tegen een cijns 
van 3 pCt. van de netto opbrengst en tegen een jaarlgksch 
vast recht van ƒ0,25 per bouw. In het belang van de 
rechthebbenden op den grond zijn in de concessievoorwaarden 
de noodige beperkingen opgenomen omtrent het ontgraven 
van den bovengrond, terwijl vanwege den concessionaris ook 
geene ontgravingen, noch boven- noch ondergronds, zullen 
mogen worden verricht binnen zekeren afstand van de binnen 
het concessieveld gelegen zoogenaamde heilige plaatsen en 
van de aanwezige waterbronnen of beekjes. Ook is de con- 
cessionaris gehouden om te gedoogen dat binnen de grenzen 
van het concessieveld door de rechthebbenden op den grond 
marmer en kalksteen aan de oppervlakte worden gewonnen. 
In Maart 1890 deed zich een aanvrager voor, de heer J. 
H. Moorrees, voor de in 1888 uitbestede gelijksoortige con- 
cessie in het district Panggoel (afdeeling Trenggalek) der 
residentie Kediri, welke concessie in 1889 aan den hoogsten 
inschrijver was toegewezen, doch door dezen niet tijdig aan- 
vaard is geworden (verg. vorig verslag blz. 177). Daar echter 
bij de aanvraag niet voldaan was aan de bepalingen, kon 
het verzoek niet in overweging worden genomen (besluit dd. 
16 Juni 1890 n^. 26). 

Sumatra. 

De pogingen van de „Mijn bouwmaatschappij Tambang- 
Salida", om in haar concessieterrein in de afdeeling Painan 
(Padangsche Benedenlanden) voldoende afzettingen van goud- 
of andere ertsen te vinden, zijn mislukt. Sedert Februari 
1890 zijn dan ook de werkzaamheden voorgoed gestaakt, en 
bij besluit dd. 3 October 1890 n^ 4 heeft de Indische Re- 
geering toegestemd in het namens liquidateuren der Maat- 
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schappij gedaan verzoek om de concessie te doen yervallen. 
Te dien einde is de gouverneur van Sumatra's Westkust 
gemachtigd om, op kosten van belanghebbenden, — naroija 
van de eventueel daarop rustende hypotheken en na voldoe- 
ning van het, ingevolge de concessie- voor waarden, nog aan 
den lande verschuldigde (zijnde het jaarlijksch vast recht 
over het ingetreden concessiejaar en het voorafgegane, dat is 
over het tijdvak van 22 Maart 1889 t/m 21 Maart 1891), — 
het aan de genoemde Maatschappij in 1887 verleend zakelijk 
recht tot mijnontginning bij gerechtelijke akte terug te ont- 
vangen. 

De ifitgifte van eene concessie voor de winning van goud 
en andere metalen in een door den heer R. D. Verbeek, na 
verkregen recht van opsporing, ontdekt mijnveld in de af- 
deeling XIII en IX Kotta der residentie Padangsche Boven- 
landen moest nog achterwege blijven, omdat de aanvrager 
tot dusver niet volledig voldaan had aan de voor het ver- 
krijgen van eene mijnconcessie gestelde voorwaarden ; hij had 
namelijk nog niet het bewijs geleverd de voor eene behoor- 
lijke ontginning vereischte middelen te bezitten. Nogmaals 
is aan den heer Verbeek één jaar uitstel verleend om aan 
deze voorwaarde te voldoen (besluit dd. 7 Juni 1890 n*^. 3). 
Derhalve vervalt de toezegging van concessie wanneer de 
aanvrager niet vóór of op 2 Juli 1891 aantoont over het 
gevorderde kapitaal van ƒ300,000 te kunnen beschikken. 

Het goudgraven door inlanders ter Sumatra's Westkust 
geschiedde, evenals vroeger, slechls op kleine schaal en op 
enkele plaatsen. 

Borneo. 

Ook gedurende 1889 werd op het concessieterrein der 
„Borneo-Mijnmaatschappij" niet gewerkt, doch het door haar 
verschuldigde vast recht van /750 's jaars werd tgdig aan 
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den lande voldaan. Zooals men weet, heeft deze concessie 
ten doel het winnen van diamant, goud, platina en steen- 
kolen in een terrein te Tjempaka (district en afdeeling Mar- 
tapoera der residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo). 

De diamantwinning door inlanders of Chineezen heeft in 
genoemde residentie weinig meer te beteekenen. Slechts 
enkelen in de afdeeling Martapoera hielden zich met dit be- 
drgf onledig krachtens licentie van het bestuur, waarvoor- 
in 1889 ontvangen werd ƒ246. Voor het graven en wasschen 
van goud, dat in Tanahlaut (in dezelfde afdeeling Martapoera) 
een kleinen tak van bedrijf uitmaakt, en waarvoor de goud- 
gravers eene licentie van den pachter behoeven, was over 
1889 door dien pachter aan den lande verschuldigd 12 thails 
goud, ter waarde van /800 k ƒ900. 

Door het inlandsch bestuur van Koetei (mede in de Zuider- 
en Oosterafdeeling van Borneo) werd in Februari 1890 een 
concessiecontract, voornamelijk voor de winning van goud en 
diamanten, gesloten met den heer G. Murray, ingezetene van 
Nederlandsch-Indië, en wel voor een terrein, volgens opgaaf 
groot p. m. 300,000 bouws. Uit aanmerking van die buiten- 
sporige uitgestrektheid is de gevraagde bekrachtiging van het 
contract niet aanstonds kunnen worden verleend. De Re- 
geering heeft zich echter bereid verklaard (besluit dd. 28 
September 1890 n^. 3) eene gewijzigde overeenkomst in 
gunstige overweging te nemen, mits de uitgestrektheid van 
het af te stane terrein niet meer bedrage dan ongeveer 
10,000 bouws, en verder in het concessiecontract eenige den 
resident medegedeelde aanvullingen en verbeteringen worden 
aangebracht. 

In de residentie Westerafdeeling van Borneo, waar zich 
in den laatsten tijd van de zijde der Europeescha nijverheid 
groote opgewektheid openbaart voor het opsporen van ont- 
ginbare delfstoffen (verg. § 6 hieronder), heeft het aan den 
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heer P. Van Dijk verleende recht van opsporing naar mijn- 
gronden in het landschap Sambas (verg. vorig verslag blz. 
187) sedert mede geleid tot de sluiting (door zijn gemach- 
tigde, dr. J. Bosscha), van een concessiecontract met het 
inlandsch bestuur, welk contract, gedagteekend 9 November 
1889, door de Regeering is goedgekeurd bg besluit dd. 16 
Augustus 1890 n®. 10, nadat genoemde gemachtigde namens 
den concessionaris bg authentieke akte jegens het Gouverne- 
ment dezelfde verplichtingen aanvaard had, als aan conces- 
sionarissen in de meeste andere inlandsche staten plegen te 
worden opgelegd (verg. o. a. blz. 39 hiervóór). 

De concessies voor mijnontginning in Sambas, blijkens het 
vorig verslag (blz. 182) in Juni 1889 verleend aan de heeren 
R. Liddelow en E. L. Gordon, zijn door hen ingebracht in 
eene in Mei 1890 opgerichte naamlooze venoootschap, de 
„West-Borneo Goudmaatschappij" te Amsterdam, op welker 
ontwerp-statuten bewilliging is verleend bg Koninklijk besluit 
dd. 12 April te voren n*^. 28 (zie de akte van oprichting in 
het bijvoegsel tot de Staatscourant van '14 Juni 1890). Het 
maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt ƒ300,000, 
waarin echter ƒ 254,000 begrepen is voor den inbreng der 
concessies. Nopens de werkzaamheden der nieuwe onder- 
neming zijn nog geen berichten ontvangen. 

Ten aanzien van de inlandsche en Chineesche goudont- 
ginningen in de residentie Westerafdeeling van Borneo zijn 
geen bijzonderheden bericht. Volgens opgaaf der tolkantoren 
was in 1889 aan ongemunt goud (waaronder vermoedelijk 
nog wel geen product van de Europeesche mijnondernemingen 
zal begrepen zgn) uitgevoerd voor eene waarde van / 46.515, 
dat is ƒ11.695 minder dan in 1888. De prijs van dit goud 
bedroeg ƒ60 h ƒ75 per thail. Dat de bovenbedoelde ont- 
ginniogen in verband met de uitgifte van mijngroriden aan 
Europeanen zouden afnemen, was te voorzien. Voor 1890 
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heeft dan ook de pacht der goudmijnen in dit gewest slechts 
ƒ6204 opgebracht tegen ƒ7248 over 1889 en ƒ7152 over 
1888 (verg. vorig verslag blz. 181). 

Celebes. 

De sedert eenigen tijd door de te Gorontalo (residentie 
Menado) gevestigde handelsfirma Gebr. Baaermann en Par- 
mentier aangewende pogingen om te geraken tot eene mijn- 
ontginning in de afdeeling Gorontalo zijn door het besluit 
dd. 16 Juli 1890 n*^. 5 in het rechte spoor gebracht. Van 
het aanstonds verleenen van concessie of prioriteit van con- 
cessie, zooals laatstelijk gevraagd was (verg. vorig verslag 
blz. 184), kon, met het oog op de bestaande bepalingen, geen 
sprake zijn, maar het, in verband met de quaestie der op- 
heffing van het inlandsch zelfbestuur in de Gorontalosche 
landschappen, tot dusver buiten beschikking gebleven oor- 
spronkelijk verzoek der firma, om vergunning tot mijnbouw- 
kundige opsporingen in een terrein, ter grootte van p. m. 
100,000 bouws, van het onderdistrict Soemalatta (district 
Kwandang), is bij gemeld besluit in handen van den resident 
gesteld, die daarop gunstig zal kunnen beschikken, mits het 
te verleenen recht van opsporing beperkt worde tot eene 
uitgestrektheid van 25,000 bouws. 

§ 6. Vergunningen tot mijnbouwkundige opsporingen. 

Op Java en in de onder rechtstreeksch bestuur staande 
gedeelten van een drietal gewesten der buitenbezittingen wer- 
den in het tijdvak van 1 Juli 1889 tot 30 Juni 1890 de 
navolgende vergunningen Verleend tot het doen van mijn- 
bouwkundige opsporingen : 

in de residentie Bembang twee vergunningen aan den 
heer A. W. de Rijk: één dd. 9 Juli 1889, voor vgf jaren, 



EN ANDKBE MEDEDEELIKGEN. 49 

betrefiende een terrein in het district Sedan (afdeeling Rem* 
bang) (1), en één, dd. 8 Januari 1890, voor drie jaren, om- 
yattende zoowel het district Sedan als nog vijf andere districten 
der afdeelingen Rembang en Blora; 
in de residentie Samarang eene vergunning dd. 29 October 

1889, voor vijf jaren, aan de heeren F. J. Piller en M. L. 
Fauel, betreffende een terrein in het district Oenarang (af- 
deeling Ambarawa); 

in de residentie Soerabaja eene vergunning dd. 17 Mei 

1890, voor vijf jaren, aan den heer A. Stoop, als directeur 
der „Dorische Maatschappij voor opsporen en exploiteeren 
van petroleumbronnen op Java", voor de geheele afdeeling 
Grissee ; 

in het gouvernement Sumatra's Westkust eene vergunning 
aan den heer J. O. Freiwald, betreffende een gedeelte der 
afdeeling L Kotta (residentie Padangsche Bovenlanden), strek- 
kende deze vergunning (waarvan het lijdstip van ingang en 
de duur niet zijn opgegeven) ter vervanging van die onder 
dagteekening van 31 Juli 1888 aan dezelfden aanvrager 
verleend, maar door tijdsverloop vervallen (omdat binnen den 
termijn van één jaar met de opsporingen niet was aange- 
vangen), zoomede eene vergunning dd. 31 December 1889, 
voor vijf jaren, aan den heer H. Th. Herrings, betreffende 
een terrein in de onderafdeeling Indrapoera der afdeeling 
Fainan (Padangsche Benedenlariden ; 

in de residentie Palembang eene vergunning dd. 25 October 
1889, voor vgf jaren, aan denzelfde, betreffende een terrein 
in de onderafdeeling Ra was (afdeeling Tebing Ting^i); 

in de residentie Westerafdeeling van Borneo eene vergunning 



(1) Dit opsporingareoht heeft reeds geleid tot de in October 1890 verleende 
kolenoonceflfiie #Sedau", warrvan sprake is op bbs. 1)4 hiervoor^ en dat het hier- 
bedoelde terrein ten onderwerp heeft. 

JaA&B. MUHW. N. o. L 1891, TKOHN. OBD. 4 
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dd. 7 Augustus 1889, voor drie jaren, aan den reeds ge- 
noemden heer J. O. Freiwald in een gedeelte vae de tot het 
rechtslreeksch gouvernementsgebied behoorende Sebroeang- 
streek, dat is de streek, bewoond door de Sebroeang-Dajaks, 
die ingesloten is door de landschappen Soehaid en Silat en 
door de Kapoeas-rivier. 

Omtrent de vroeger van gouvernementswege verleende op- 
sporingsvergunningen, voor zooveel zij op 30 Juni 1889 nog 
van kracht waren, blijkt slechts ten aanzien van één, die 
aan den heer B. D. van Rietschoten verleend, dat zij tot 
eene concessie geleid heeft (de marmer-concessie „Wadjak" 
in Kediri, bedoeld op blz. 43 hiervóór), terwijl de ver- 
gunningen van November 1887 en Maart 1889, respectievelijk 
verleend aan mevrouw de wed. M. M. Du Cloux, geboren 
Fischer, en aan den heer A. P. F. Boelen, betrefifende ter- 
reinen in de residentie Palembang, zijn ingetrokken, de eerste 
op verzoek van de houdster, de andere omdat niet tijdig een 
begin was gemaakt met de opsporingen. Dit laatste was ook 
het geval met de vergunning Freiwald betreffende een terrein 
in de Padangsche Bovenlanden, welke vergunning echter, 
zooals hooger gezegd, vernieuwd is. 

Yoor mijnbouwkundige opsporingen in inlandsche staten 
traden in de tweede helft van 1889 en in de eerste helft 
van 1890 (1) niet minder dan 68 overeenkomsten in werking, 
doordien zij werden bekrachtigd door het hoofd van gewes- 
telijk bestuur, die daartoe telkens de voorafgaande machtiging 
van de Indische Regeering behoeft. Bedoelde vergunningen 
komen tot nu toe alleen voor in de residentie Westerafdeeling 
van Borneo, en zijn alle verleend voor den tijd van drie 



(1) In de voor het vorig verslag ontvangen opgaven over het tijdvak van 
1 Juli 1888 tot 30 Juni 1 889 werd verzuimd melding te maken van eene op 
13 Juni 1889 in werking getreden opsporings-vergunning, verleend aan den 
heer £. L. Qordon, betreffende gronden in het landschap Landak. 
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jaren en op voor allen gelijkluidende voorwaarden. Sedert 
de laatste maanden van 1889 is aan de model voorwaarden, 
waarnaar de vergunningen worden ingericht, nog een nieuw 
artikel toegevoegd (verg. blz. 7 hiervóór), houdende dat bij 
verschil van opvatting omtrent het beloop der grenzen de 
beslissing aan het hoofd van gewestelijk bestuur in hoogste 
ressort zal zijn overgelaten Zooals reeds vroeger is mede- 
gedeeld (zie het verslag van 1887 — 1888 blz. 102, komen ook 
deze vergunningen te 'vervallen wanneer niet binnen één 
jaar met de opsporingen begonnen is. Yan de bedoelde 68 
vergunningen waren er door het inlandsch bestuur van Sambas 
uitgegeven 7, van Landak 30, van Mampawa 4, van Tayan 
8, van Meliou 5, van Sanggou 12, van Sekadou 1 en van 
Sin tang mede 1. De ligging van het perceel of de perceelen, 
waartoe deze verschillende contracten, op 2 na (1), betrekking 
hebben, is omschreven in de vier laatst verschenen kwartaal- 
berichten van het minwezen, gedrukt als bijvoegsel tot de 
Javasche Courant van 6 December 1889 en 11 Maart, 1 
Augustus en 23 September 1890. Sommige der ondernemers 
hadden meer dan één vergunning, hetzij in hetzelfde landschap, 
hetzij in verschillende landschappen. In alphabetische volg- 
orde vindt men hieronder de namen der 43 ondernemers, 
met vermelding van het tijdstip van ingang der aan ieder 
hunner verleende vergunning of vergunningen: 

Abrahams, H. ; 9 Sept. 1889 (Landak); 

Anderson, J. ; 9 Sept. 1889 en 5 April 1890 (Landak) en 
7 Juni 1890 (Meliou) ; 

Bosscha, E. A. R.; 20 Aug. 1889 (Sambas); 

Brady, N, P. W.; 9 April 1890 Sangou); 



(1) Van de in Juli 1889 en Juni 1890 in werking getreden yeigonningen, 
respectieTelijk yerleend aan E. L. Gordon en Th. Scott, wordt namelijk in de 
bedoelde kwartaalberichten geen melding gemaakt, 

4* 
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Brooks, F.; 3 Febr. 1890 (Landak); 

Brydges, E. E. H. ; 3 Febr. 1890 (Landak) en 9 April 
1890 Sanfirgou); 

Burkinshaw, J.; 7 Oct. 1889 (Landak); 

Canter Visscher (J. Van den I'auTert); 5 Juni 1890 
(Sambas), 6 Juni 1890 (Mampawa) en 6 Juni 1890 (Sintang) ; 

Currie, A.; 7 Juni 1890 (Meliou); 

Delap, J. 6.; 24 Dec. 1889 (Mampawa) en 9 April 1890 
(Sanggou) ; 

Downie, W.; 8 April 1890 (Landak); 

Dunman, W.; 9 Sept. 1889 en 6 Juni 1890 (Landak); 

Fleury, J. J. M.; 25 Juni 1890 (Sambas); 

Freiwald, J. O. ; 13 Maart 1890 (Sambas) ; 

Friend, A. P.; 3 Febr. 1890 (Landak) en 9 April 1890 
(Sanggou) ; 

Geiger, H. W.; 7 Oct. 1889 (Landak); 

Qijsberts, H. J.; 13 Maart 1890 (Sambas); 

Glass, K J.; 5 April 1890 (Landak); 

Glass, L. J. R.; 7 Juni 1890 (Meliou); 

Gordon, E. L.; 8 Juli 1889 (Mampawa); (1) 

Grey, W. R.; 30 April 1890 (Landak); 

Gubbay, R. A.; 17 Dec. 1889 (Taijan); 

Hawkins, F. M.; 24 Dec. 1889 (Mampawa), 3 Febr. 1890 
(Landak) en 9 April 1890 (Sanggou); 

Hoynck van Papendrecht, P. C ; 30 j April 1 890 (Landak) ; 

Joaquin, J. P.; 9 en 20 Sept. 1889 (Landak); 

Johnston, A.; 5 April 1890 (Landak) en 7 Juni 1890 
(Meliou) ; 

Leijzers Vis, M. J. F. B.; 19 Jan. en 16 Juni 1890 
(liandak), 18 Febr. 1890 (Sekadou) en 23 Mei 1890 fl'aijan; 

Lloyd, J. T.; 7 Oct. 1890 (Landak); 



(1) Zie de vorige noot. 
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Marshall, Th. F. ; 3 Febr. 1890 (Undak) en 9 A.pril 1890 
(Sanggou) ; 

Muirhead, H.; 18 Febr., 25 A.pril en 23 Juni 1890 
(Landak) eu 25 April 1890 (Taijan); 

Parkes, D. ö.; 17 Dec. 1889 (Taijan); 

Peareon, E.; 17 Dec. 1889 (Taijan); 

Pinckney, H.; 30 April 1890 (Landak); 

Prout, G. ; 17 Dec. 1889 (Taijan), 3 Febr. 1890 (Laudak) 
en 9 April 1890 (Sanggou); 

Sayle, B. B. D. ; 3 Febr. 1890 (Landak) en 9 April 1890 
(Sanggou) ; 

Sayle, G. M.; 9 April 1890 (Sanggou); 

Scott, Th.; 7 Juni 1890. (Meliou) ; (1). 

Shelford, Th.; 30 April 1890 (Landak); 

Smith, W. M. G.; 15 Juli 1889 (Sambas), 17 Dec. 1889 
(Ta^an) en 9 April 1890 (Sanggou); 

Smith, W. B.; 9 Sept. 1889 (Landak); 

Smith, P. C. ; 17 Dec. 1889 (Taijan) en 9 April 1890 
(Sanggou) ; 

Smith, H. C; 9 April 1890 (Sanggou); 

Sturier, (W. L. De); 25 Juni 1890 (Sambas). 

Voor zoover reeds bekend, zgn er van vóór 1 Juli 1889 
in werking getreden 10 vergunningen voor mgnbouwkundige 
onderzoekingen in inlandsche staten der Westerafdeeling van 
Bomeo (8 in Sambas en 2(2) in Landak) 3, welke reeds 
tot eene difinitieve, door de Indische Regeering bekrachtigde, 
concessie tot mgnontginning hebben geleid (namelijk de in 
de voorgaande paragraaf bedoelde concessies Liddelow, Gordon 



(1) Zie de noot Yoorgaande blz. 

(S) Hieronder ook de tot doseer niet opgegeven yergonning Gordon, bedoeld 
in noot 2 hiemeyenB. 
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en van Dijk), allen betreffende mijngronden in Sambas. Ten 
aanzien van nog 2 der bedoelde 8 vergunningen in Sambas 
(die aan W. Knaggs en G. Mildway Dare, respectievelgk in 
werking getreden op 25 Januari en 4 Juli 1888) blijkt ove- 
rigens dat de houders bun opsporingsrecht, en het daaraan 
verbonden uitzicht op het verkrijgen van concessie, ieder 
voor eene som van f 27.000 hebben ingebracht in eene in 
Maart 1890 te Amsterdam opgerichte naamlooze vennootschap 
^Sambas (Bomeo) Goudmijn-maatschappg'^ met een maat- 
schappelijk kapitaal van aanvankelijk f 60.000. (De akte 
van oprichting, in ontwerp goedgekeurd bg koninklijk besluit 
dd. 8 Maart 1890 n^. 30, is opgenomen in een der bg- 
voegsels tot de Staatscourant van 29 April 1890). 

Door den heer A. Langen werd in October 1889 terug- 
gekomen op zijn bij besluit dd. 20 September te voren n®. 18, 
in verband met de toen voorgenomen zending van een gou- 
vernements-mgningenieur naar Flores (zie blz. 10 hiervóór), 
in beraad gehouden verzoek om vergunning tot het sluiten, 
onder nadere goedkeuring van de Regeering, van overeen- 
komsten tot mijnontginning in het Rokka-gebergte en in het 
stroomgebied der Soengei Besi op gemeld eiland. Bij be- 
sluit dd. 20 November 1889 n°. 13 werd geantwoord dat 
geen aanleiding bestond om in de eerst vermelde beschik- 
king verandering te brengen. In verband met bovenge- 
noemde zending werd ook afwijzend beschikt op een ver- 
zoek van den heer B. Ricard om vergunning tot het doen 
van mijnbouwkundige opsporingen op Flores en Soemba (re- 
sidentie Timor). 

Een aanvraag van een ingezetene van Sydney (Australië), 
den heer A. Gray, om eene voorloopige concessie, ter grootte 
van ongeveer 1 millioen bouws, op Nieuw-Guinea c. a. (resi- 
dentie Ternate), welke aanvraag landbouw en delfstof- 
ontginning beoogde, kon, in deu vorm waarin het verzoek 
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was gedaan, geen punt van overweging uitmaken. Besluit 
dd. 16 October 1889 no. 18). 

Om politieke redenen moest afwijzend worden beschikt 
besluit dd. 3 Juni 1890 n^ 12 op een verzoek van 
den heer J. H. Moorrees, om de toestemming van de 
Indische Regeering te erlangen tot het vestigen van 
ondernemingen van (land- of) mgnbouw in de landschappen 
Troemon (gouvernement Sumatra's Westkust en Malaboeh 
(gouvernement Atjeh en onderhoorigheden). 
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Bijlage O. 

Werkkring van de Ambtenaren van het Mijnwezen 

op I Januari 1891. 

HOOFDBUEEAU VAN HET MIJNWEZEN. 
Hoofdingenieur, Chef der Afdeeling Minwezen : G. P. A. Benaud. 






Ingenieur der Ie klasse: 

// ff 2e 

Scheikundige : 
Commies- Archiyaris: 
Teekenaar: 



Topograaf: 

Opziener der Ie klasse: 



C. J. Tan Schelle. 

N. Wing Easton. 

Dr. H. Cretier. 

W. F. C. Halkema. 

Gr. O. Croes, belast met de waarneming der 

betrekking. — Ambtenaar op nonactiviteit, 

laatstelijjk topograaf. 
M. H. A. Voorsmit. 
C. Gr. Boerich. 



GRONDPEILWEZEN. 
Hoofdingenieur, belast met de leiding yan het Grondpeüwezen : F. J. A. Benaud. 



Ingenieur der Ie klasse: 
Boormeester ff ff ff 



ff 
ff 
ff 
ff 



ff 
ff 
tf 

ff 



ff 

2e 

ff 

ff 



ff 
ff 
ff 

ff 



T^'delgk Boormeester: 
ff ff 



ff 

» 

ff 
ff 



ff 
ff 
ff 



Werktuigkundige 
Opziener der 2e klasse: 



W. Godefroy. 
J. Schaad. 
F. G. yan Haastert. 
J. F. Jansz. 

F. C. Noordhoom. 

H. L. E. yan der Brugh. 

A. A. Lanmiers. 

D. Oort. 

E. D. C. Dieudonné. 
Jhr. J. Th. Gbldman Jr. 
W. F. TL Buwalda. 

B. F .L. Bonkes. 

G. J. H. Brender a Brandis. 



Klerk teyens Magaz^'nmeester: F. L. H. Wels. 



ONDEBZOEK EN ONTGINNING. 
I Banka 
Waam. Ingenieur der 2e klasse : Eerstaanwezend Ingenieur : D. de Jongh Hzn, 
Ingenieur der Ie klasse: J. A. Schuurman. 

ff 2e ff Vf. G. Bibbius. 

ff ff tf M. Koperberg. 

ff ft Ze ff C. J. yan Loon. 



// 



ff 
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Topograai 


F: 




J. F. Strema^'er. 


Opziener 


der Ie klasse: 


J. Th, R. Nagel. 


tt 


tt 


tt tt 


C. E. A. Borckmann. 


tt 


tt 


2e tt 


J. Koch. 


tt 


tt 


tt tt 


K. Lentze. 


tt 


tt 


tt tt 


W. D. A. Lentze. 


tt 


tt 


tt tt 


C. A. H. Engel. 


tt 


tt 


tt tt 


E. F. B. A. Bnrghgraef. 


tt 


tt 


tt tt 


C. H. Kloppenburg. 


tt 


tt 


tt tt 


E. F. Sailleï. 


tt 


tt 


tt tt 


J. L. van Zolingen. 


tt 


tt 


tt tt 


B. A. André. 


tt 


tt 


3e tt 


C. W. Axel. 


tt 


tt 


tt tt 


W. F. Eqsma. 


tt 


tt 


tt tt 


D. Lentze. 


tt 


tt 


tt tt 


G. Büsgen. 


tt 


tt 


tt tt 


A. F. H. Heusch. 


tt 


tt 


tt tt 


A. J. Demeden. 


tt 


tt 


tt tt 


E. F. Pohler. 


Tjdelijjk ( 


opziener : 


H. B. G. AxeL 


Machinist der 2e klasse: 


W. Schultz. 








n. Java. 


Hoofding! 


Bnieur: Chef der 


Geologische opneming 


van Java: 


Dr. B. D. M, VerbeeL 


Ingenieui 


Ie klasse: 


B. Fennema. 


TopograaJ 


• 

• 

m 




J. G. de Groot. 


Opziener 


der Ie klasse: 


J. F. de Corte. 


// 


// 


3e ft 


H. F. J. Naomann. 



Verslag yan het Hgnwezen In Nederlandsch-Indië 
orer het jaar 1890—1891 (1). 

met dsib bijlagen. 

§ 1. Dienst van het mijnwezen (2). 

Personeel. Bij het einde van 1890 beschikte de Indische 
Regeering, evenals op uit. 1889, over 12 mijningenieurs. 
Drie hunner (de hoofdingenieur-chef van het korps, een aan 
dezen toegevoegde ingenieur 2de klasse en — tijdelgk — 
de van Flores teruggekeerde ingenieur 1ste klasse) waren bij 
het hoofdbureau te Batavia werkzaam, vijf anderen waren 
op Banka in functie (zoo voor het mijnbouwkundig onder- 
zoek als voor de tinontginning), terw^l de vier overigen 
(twee hoofdingenieurs en een aan ieder hunner toegevoegde 
ingenieur) belast waren deels met den dienst der grondpei- 
lingen op en buiten Java, deels met de geologisch-mijnbouw- 
kundige opneming van Java. 

Op uit. 1890 behoorden tot de formatie, maar waren niet 
in functie, 2 mijningenieurs (één was sedert medio Septem- 
ber 1887 met binnenlandsch verlof buiten bezwaar van den 
lande, en één was wegens ziekte met verlof in Nederland), 
terwijl ter aanvulling van het korps, bij eene compleete sterkte 
uit 15 personen moetende bestaaui bestemd was de in 't 



(1) Bewerkt naar het Koloniaal Verslag yan 1801. 

(2) Voor uitvoeriger mededeelingen wordt verwezen naar de als bijvo^pse 
tot de Javasche Courant gepubliceerde kwartaalverslagen, waarvan die over 189 
Eijn te vinden bij de nos. der bedoelde courant van 1 Augustus en 23 Septem- 
ber 1890, zoomede van 30 Januari en 22 Mei 1891, en die over het 1ste half- 
jaar van 1891 bq de nos. van 21 Juli en 20 November 1891. 



Bülad 

Oto Ïïdirloadsdi-Indli op 1 Jcunari 1882. 

r NIJVERHEID. 

L ABENDANON [6 Augustos 1889]. 



nber 1888]. 



MIJNEN 



Adspirant 
Ingenieur. 



H. W. i 



G. W. F 

M. E. F. 
van Q< 



• • 



1 Dec. 1866. 

1 Mei 1868. 
19 Maart 1870. 
18 Febr. 1872. 



AANM EB KINGEN. 



Met verlof naar Europa i Februari 1891. 
Na 1873 treden de mijningenieurs dadelijk 
met den rang van Ingenieur 3e klasse in 
dienst. 



Met verlof naar Europa 1 Februari 1891, 



Ter beschikki^ gesteld van den Directeur van 

Onderw^s^ Eeredienst en Nijverheid. 
Gbassimileerd aan den rang van myninge- 

nieur der 2 klasse. 
Ter beschikking gesteld van den Directeur van 
Onderwas, Eeredienst en Nijverheid tot het 
uitvoeren van palaeontologische onderzoe- 
kingen en (laartoe h la suite van zQn dienst 
gevoerd; bij 
Gouvemem. Besluit dd. 6 Maart 1889 N^ 6. 
# , # 5 Febr. 1890 N^ 20. 

, ' , 13 Jan. 1891 N«. 39, 

telkens voor een jaar. 



Byiag< 



ri 189S, 

BONEEL EN ANDERE BEAMBTEN. 



nam: 



' Tijdelijk 

Boor- 
n oester. 



J. G. DB Geoot . 
J. F. Stbemayeb. 



RSTAANDE RANGEN. 



Tijdelijlc 
Opziener. 



Tijdelijlc 
Werktuig- 
kundige. 



Tijdelijk 
Maohinist. 



Teekenaar. 



M. H. A. VooBsa 

J. Schaad I Jan. 



1866 



J. G. VAN Haast; 



1881 

1881 

1883 

H. L. E. VAN DEi^Juli 1888 

1888 

1889 

E. D. C. DiEUDoi^Dec. 1889 

Apr. 1890 
Aug. 1890 



J. F. Jansz 

F. G. NoORDHOO] 



A. A. Lahueks . . 
D. Gokt 



Aug. 
Oct. 
Oct. 



Oct. 

Aug. 



Jhr. J. Th. Goldj 
W. F. Th Buwah 



C. B. A, BOBCKM 



C. G. ROEBICH. 
J. F. DB COBTB 
J. KOCH 



W. D. A. Lentz 



; 



C. A. H. Engel 

B. F. R. A. BuR< 

C. H. Kloppenbu: 
E. F. Sailley. . . 



. 



G. J. H. Bbendbi 

J. L. VAN ZOLINO 

B. A. Andbë. . 

C. W. Axel. . . 
H. P. J. NaumaN 
A. J. Debneden. . 
W. Etsma 

D. Lentze 

G. BÜSGKN 

E. F. POHLBE 

H. R. G. Axel . 
A. Eikema 

J. J. C. VAN DEN 



W. SCHULTZ. 



R. F. L. RoNKBS. 



H. Schaap. 
J. Rijks. . . 



G. O. Cboes. 



!•«••• 



• • • • • 



I •••••««• 



18 Mrt. 1869 
I8Mrt. 1869 

21 Nov. 1871 
6 Jan. 1876 

24 Jan. 1878 

8 Jan. 1877 

9 Aug. 1880 
lOFebr.1881 
15Febr.l881 
13 Juli 1880 

15 Oct. 1883 

25 Sept. 1880 

16 Apr. 1885 

22 Sept. 1879 
20 Aug. 1882 

5 Oct. 1883 

19 Aug. 188i 
27 Sept. 1884 
15 Aug. 1885 

3 Juli 1889 
22Dec. 18901 
13 Apr. 1891 



13 Aug. 1879 

14 Febr.1890 
12Febr.l892 



26 Juni 
26Dec. 



1891 
1891 



AANMER- 
KINGEN. 



21 Mrt. 1877 



*) non-actief. 

P Tijdelijk in 
dienst gesteld 
als machinist 
bij de tinwin- 
ning opBanka 
op/ 200 — en 
onder genot 
van een inden* 
miteitvan/60 
') voor reiskosten. 

29 Sept 1874 3X„nnan*,-of 

OQMÜ 4flQn, ^nonactief. 

Belast met de 
waarneming d. 
betrekking. 



23 Mei 1890 
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Yorig verslag (dit jaarboek 1892 blz. 6) bedoelde candi- 
daat, die — in November 1890 na volbrachte opleiding ter 
beschikking van den Gouverneur-Generaal gesteld — in Fe- 
bruari 1891 zijne betrekking van mijningenieur der 3de 
klasse aanvaardde. 

In laatstgenoemde maand vertrokken echter 2 mgninge- 
nieurs met buitenlandsch verlof, en toen in Augustus daarop 
een ander actief dienende mijningenieur een eervol ontslag 
uit 'slands dienst verzocht en verkreeg, en dus de beschik- 
bare sterkte tot 10 was gedaald, terwijl er geen uitzicht be- 
stond op het weder invallen bij het korps van de twee hiervóór 
bedoelde mgningenieurs die op uit. 1890 niet in actieven 
dienst waren (1), is, bij wijze van voorloopige voorziening, 
ten behoeve van den dienst van het mijnwezen tijdelijk be- 
schikt over twee kapiteins der genie (gouvemementsbesluiten 
dd. 28 Juli en 26 September 1891 n^ 10 en 11), die — 
zoolang zij daartoe tgdelgk ter beschikking zijn van den 
directeur van onderwijs, eeredienst en nijverheid — bg het 
leger worden gevoerd voor memorie. 

Eerlang zullen echter weder twee plaatsen door mgninge- 
nieurs vervuld worden, daar in November 1891 in Nederland 
voor den Indischen dienst zijn aangewezen twee nieuwe can- 
didaten die hunne opleiding volbrachten. 

Vier anderen worden nog voor den Indischen dienst opge- 
leid, namelijk de 2 in 1890 en de 2 in 1891 als mijn- 
kweekeling aangenomenen, terwijl het voornemen bestaat in 
1892 6 plaatsen open te stellen. De voorgenomen nieuwe 



(1) De ingenieur die reeds sedert meer dan drie jaren, bniten beswaar van 
den lande, h la suite yan het korps werd gevoerd, werd in Juni 1891 op ver- 
zoek eervol nit 's lands dienst ontslagen, terwijl de ingenieur, die zich met verlof 
in Nederland bevond, met I Augustus 1891 eervol uit 'slands dienst ontslagen 
werd wegens gebleken physieke ongeschiktheid om den Indischen dienst te gaan 
hervatten* 
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regeling der opleiding tot mijningenieur voor den Indischen 
dienst (zie vorig verslag blz. 6) bleef nog in overweging. 

Als chef van het chemisch laboratorium van het mijnwezen 
bleef fungeeren een leeraar in de wis- en scheikunde aan 
het gymnasium "Willem III te Batavia. 

Het ondergeschikte personeel van den dienst van het min- 
wezen bestond op uit. 1890 uit 3 topografen, 23 opzieners 
(waaronder 2 lijdelijk), 10 boormeesters (waaronder 5 tgde- 
lijk), 1 machinist, 1 tijdelijk werktuigkundige en 1 teekenaar, 
welke laatste betrekking tijdelijk door een topograaf op wacht- 
geld werd vervuld. 

Palaeontologische^ geologische en mynbouwkundige onder- 

m 

zoekingen van gouvernementswege. Krachtens eene speciale 
opdracht van de Indische Regeering wijdde zich ook in 
1890 de daartoe t^delijk aan zijn dienstwerk onttrokken of- 
ficier van gezondheid der 2de klasse M. E. F. T. Dubois 
aan palaeontologische onderzoekingen op Java, en wel in 
Kediri en Madioen (1). In eerstgenoemde residentie onder- 
zocht de heer Dubois de grotten van het Kalkgebergte, 
waar bij de dessa Tj ermee van het district Wadjak (afdee- 
ling Ngrowo) reeds vroeger (bij mijnbouwkundige onderzoe- 
kingen) een fossiele menschenschedel van een met de tegen- 
woordige Australiërs (of Papoea's) verwant ras aangetroffen 
was. In genoemd district werden in de grot van Sinee men- 
schenschedels van betrekkelijk jonge dagteekening gevonden ; 
eene andere kleine grot van den Qoenoeng Soenggentong be- 
vatte tamelgk veel beenderen, liggende in eene zeer harde 
massa, bestaande uit breccie en druipsteen. In September 
1890 vond men hier een tweeden fossielen menschenschedel. 



(1) KraohtenB etnt in Januari jl. toegestane nadere verlenging van den oor- 
Bpronkelijk op één jaar bepaalden termijn zal de heer Dabois nog gedurende een 
derde jaar (tot ultimo Maart 1802) met deze speciale taak belast kunnen blijven. 
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met dezelfde ra8-kenmerken als de reeds vroeger ontdekte. 
Verder werd weinig belangrijks meer gevonden, zoodat deze 
onderzoekingen voorloopig gestaakt werden. Daar bij gouverne- 
mentsbesluit van dd. 14 April 1890 W. 28 machtiging was 
verleend om de palaeontologische onderzoekingen in grotten op 
Java ook uit te strekken tot die der zoogdierfauna van de 
jong'tertiaire en diluviale afzettingen, werd in Madioen als 
plaats van onderzoek gekozen het Pandan*- of Kendenggebergte, 
op de grens tusschen deze residentie en de residentie Rem- 
bang. Bij Kedoeng Broeboes (district Tjaroeban der afdee- 
ling Madioen), waar reeds vroeger door Raden Saleh opgra- 
vingen verricht waren, werden goede uitkomsten» verkregen. 
Slechts die punten waar het vaste gesteente (zandsteen of 
conglomeraat) niet diep onder de oppervlakte lag, waren rijk 
aan fossielen. Door het vinden van Buliint4s sp., van eene 
soort van rivierschildpad en van versteend hout (vermoede- 
lijk vermolmd drijfhout) scheen aangetoond dat dit gesteente 
eene zoetwatervorming is. Meende men eerst uit de gevon- 
den fossielen te moeten opmaken dat deze zoogenaamde padas- 
vorming overeenstemde met de Siwaliks van Britisch-Indië, 
en dus als plioceen beschouwd moest worden, latere ontdek- 
kingen bewezen dat de formatie een pleistocene en geen jong- 
tertiaire was. De belangrijkste ontdekking was hier wederom 
die van een nienschelijk fossiel, dat geacht wordt eene andere 
en waarschgnlijk lagere type te vormen dan eenige die men 
kent. Het staat nu vast, zoo meldt de heer Dubois in het 
verslag zijner werkzaamheden, dat deze mensch op Java 
leefde tegelijk met stegodonte olifanten, nijlpaarden en hijaena's 
en in een tijd dat Java met het vasteland van Azië verbon- 
den was. In de afdeeling Ngawi werden ook beenderen (meestal 
van groote zoogdieren) gevonden in brecciën en tuffen, en 
(bij Pengilon, Alastoea en Banglee) in witte kleisteenen. In 
de eerste helft van Maart 1891 werd begonnen met het onder*- 
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zoek van den Pati-Ajam in Japara, hetwelk aan het licht 
bracht dat de fauna er volkomen dezelfde is als die van het 
Eendenggebergte, terwijl het gesteente ook bestaat uit zand- 
steen-conglomeraten, brecciën en tuffen. 

Ten einde op Java, bij het aantreffen van fossiliën in 
gouvernementsgrond, te waken tegen vernietiging of bescha- 
diging daarvan, tracht het bestuur zooveel mogelijk tegen te 
gaan het opgraven door onbevoegden B^ circulaire werd in 
deze de medewerking der gewestelijke bestuurders ingeroepen, 
met uitnoodiging om van het ontdekken van fossiliën in gou- 
vernementsgrond steeds aanstonds kennis te geven aan den 
directeur v^n onderwgs, eeredienst en nijverheid. 

Het met eene (globale) geologische opneming van Java en 
bijbehoorende kleine eilanden belaste mijnbouwkundig perso- 
neel volbracht in 1890 de opneming der residentiën Bantam 
en Preanger Regentschappen. Tevens werden nog eenigszins 
nader onderzocht enkele terreinen van Midden- en Oost-Java, 
welke bijzondere moeilijkheden opleverden. Het, terrein werk 
is in hoofdzaak beëindigd ; alleen de eilanden Karimon-Djawa, 
Sapoedi en Eangean zijn nog niet opgenomen, terwijl bij het 
samenstellen van de geologische profielen wellicht enkele de- 
tailonderzoekingen noodzakelijk zullen blijken. 

Met het wetenschappelgk onderzoek der op Java gevonden 
versteeningen houdt zich de hoogleeraar dr. K. Martin te 
Leiden onledig. Aan dezen palaeontoloog is in Juni 1891 
opgedragen (verg. vorig verslag in dit Jaarboek 1892 blz. 
9, noot 2) om de uitkomsten van zijn onderzoek voor de 
pers te bewerken. Yan deze monographie, welke onder den 
titel „Die Fossiliën von Java" voor rekening van de Indi- 
sche geldmiddelen wordt gedrukt, is reeds de eerste aflevering 
verschenen. 

Het in September 1889 aan een in Nederland (toen met 
verlof) aanwezigen mijningenieur opgedragen microscopisch 
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onderzoek van gesteenten, in de jaren 1883 t/m 1888 ver- 
zameld bij geologisch-mijnbouwkundige opnemingen in de 
residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo (zie vorig 
verslag blz. 9, noot 1), is in den loop van 1891 voltooid. 
De beschrijving der onderzochte gesteenten is opgenomen in 
dit Jaarboek 1891, wetensch. ged. 

Aan denzelfden (inmiddels uit 's lands dienst getreden) 
mijningenieur is ook opgedragen een gelijksoortig petrogra- 
phisch onderzoek van gesteenten, afkomstig van de in 1887 
tijdelijk gestaakte geologisch-mijnbouwkundige opnemingen in 
de residentie Westerafdeeling van Borneo. 

De op fianka bescheiden mijningenieurs zetten hunne de- 
tailonderzoekingen in het belang der tinontginning voort, en 
wel over het algemeen met gunstigen uitslag. Aan detopo- 
graphische opneming van het district Muntok werd zooveel 
mogelijk voortgewerkt. 

Ter aanvulling wat in het vorig verslag (blz. 10) is mede- 
gedeeld omtrent het onderzoek naar tinerts op het eiland 
Flores moge het volgende strekken: 

Den Hen Mei 1890 vertrok de mijningenieur van Schelle, 
wien wederom het onderzoek was opgedragen met het hem 
toegevoegde personeel van Soerabaja^ kwam den 14e in de 
Aimere haai ter zuidkust van Flores^ en betrok spoedig 
daarop het inmiddels door de expeditionaire colonne, die in- 
gevolge het besluit van 31 Maart 1890 n^. 1 het onderzoek 
had te begeleiden, gereedgemaakte strandbivak te WaiMokeh. 
In den nacht van den 26en werd opgerukt naar Wawa (on- 
geveer 7 paal van het strand verwijderd) langs een door 
steile en diepe ravijnen zeer bemoeielijkt pad, en in den 
nacht van den 7en Juni naar de 2 a 3 paal verder landwaarts 
gelegen kampong Do, gelegen 800 M. boven zee, of 300 M. 
hooger dan Wawa. Na de aankomst van versterkingen werd 
op 7 Juli de opmarsch voortgezet naar een IVs paal voorbij 
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Do gelegen verlaten kampong W(üoe Loko oi HoUk ^^eridiAmA^ 
en op 14 Juli — over den öoenoeng Sékengé den 1400 M. 
hoogte boven de zee bereikenden hoofdrug der bergreeks, 
waarachter de aan den overval der vroegere expeditie schuldige 
kampongs Ekofeto en Wolo Wio gelegen zgn — de laatstge- 
noemde kampong bereikt, in welker verlaten onderkampong 
Bo Bewoe het bivak werd ingericht. De vier andere onder- 
kampongs van Jrolo Wio werden na nieuwe vgandelijkheden 
der Rokka's aan de vlammen prijs gegeven. 

Volgens eenige van het hoofd van Bo-Longa verkregen 
inlichtingen zoude aan den voet der voorliggende vulkaan- 
groepen eene vlakte en in de nabijheid daarvan de plaatsen 
Mengéj Soa en Poma gelegen zi]n. Daar verdere toenadering 
van de zijde der bevolking achterwege bleef, zag men zich 
echter gedwongen de verkenningen naar de vermoedelijke 
tinstreek zonder gidsen aan te vangen. Daartoe werden op 
24 en 25 Juli door den mijningenieur, onder bescherming 
van sterke patrouilles, die in last hadden alle kampongs te 
mijden, in noordoostelijke en oostelijke richting tochten onder- 
nomen naar de henvels Kopo Lebo en Lebi Saga (ongeveer 
250 M. boven Bo Bewoe gelegen) waar men een goed over- 
zicht over het voorliggend terrein had. De bevinding kwam 
hierop neer dat het vulkanisch terrein (waarin geen aan- 
leiding bestaat om opzettelijk naar tin te zoeken) zich veel 
verder uitstrekte dan vroeger werd vermoed, zoodat er, waar- 
schijnlijk minstens 3 a 4 dagmarschen noodig zouden zgn al- 
vorens men de daarachter gelegen vlakte zou kunnen bereiken. 

Den 29en werd een verkenningstocht ondernomen naar den 
top Woh Mere (1650 M. hoog en 12 paal noordelijk van 
de kust gelegen) die uitzicht gaf in noordelijke en westelijke 
richting. Ook deze verkenning bevestigde dat, zoover het oog 
reikte, het terrein van vulkanischen aard was, dus niet ver- 
ondersteld kon worden tin te bevatten. Daarbij had zich tot 
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dusver noch door aanwijzingen of mededeelingen van hoofden, 
noch door het aantrefifon in de bemachtigde — trouwens van 
alle tilbare have ontbloote — kampongs van ertsen of van 
tinnen voorwerpen, eenige om8tandigh(ud voorgedaan die de 
hoop wettigde op het vinden van eene tinstreek, uitgaande 
van het Zuiden (1). 

Deze omstandigheden en de moeielijkheden verbonden aan 
het verder voortrukken het binnenland in, waren aanleiding 
dat op voorstel van het legerbestuur bij besluit dd. 10 Sep- 
tember 1890 N^. 1 werd bepaald dat, tot voortzetting van 
het onderzoek naar tinerts-houdende gronden op FloreSj de 
mijningenieur met het hem toegevoegd personeel de zuidkust 
zou verlaten, om zich naar de noordkust, allereerst naar 
kampong ToUj te begeven; dat, tot dekking van zijne 
tochten, van Java derwaarts zou worden overgebracht een 
niet kleiner troepenmacht dan reeds op Flores aanwezig was. 

Bij de aankomst dezer troepenmacht ter noordkust bevonden 



(1) Omstreeks een week na deze verkenning van den mijningenieur, die zich 
toen weder in het strandbiyak ophield, kwam aan een der Officieren yan het 
hoofdkwartier Bo Rewo een stukje metaal in handen, dat later bevonden is tin 
te zijn. Yan den Rokka, die het afstond en voorgaf hoofd te zijn van Belang, 
eene kampong achter de hooge heuvelen ten zuiden van Wolo Wilo, konden 
geen inlichtingen omtrent de herkomst van het m'etaal worden verkregen. Bij 
eene tweede komst van dit hoofd (11 Augustus) werden van hem een paar zware 
metalen (vermoedelijk tinnen) armbanden verkregen, die, volgens zijn zeggen 
hem als erfstukken waren ten deel gevaUen. 

Door den ingenieur van Schelle werden twee monsters metaal ten behoeve 
van scheikundig onderzoek aan het Hoofdbureau van het Mijnwezen ingezonden. 
Het eene monster, volgens opgave gevonden in de kampong Wolo Wio, bevatte 
50 pet. tin eil overigens lood, ijzer en zuurstof; het andere, aangebracht door 
een ingezetene van Langa, bevatte 87 38 pet. tin, 10.9 pet. lood en voorts ijzer. 

Een bij een andere gelegenheid verkregen armband, vermoedelijk in het 
voorjaar van 1890 den Controleur van Bima (^gouvemement Celebes en onder- 
hoorigheden) ter hand gekomen, en aan het Hoofdbureau van het mijnwezen 
afgestaan, bleek bij scheikundig onderzoek te bevatten 59.8 pet. lin en 40.2 
pet. lood. 

Jaarb. mlikw. N. o. L 1891, tbcbn. obd. ^ 
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zich daar reeds de, weinige dagen te voren, uit de Aimere- 
baai vertrokken mijningenieur en zijn onderhebbend personeel. 
Nadat eene landing had plaats gehad te Toreng^ dat van 
het oostwaarts gelegen Toa was gezien, werd als plaats van 
ontscbeping, die op 7 October plaats had, gekozen een nog 
meer oostelijk nabij de Gomon-baai gelegen strandgedeelte, 
Kai-Soba genaamd. Over Remang^ aan den linkeroever der 
Nanga-Koli werd naar de p. m. 8 paal van Jï^maw^r gelegen 
kampong Nbai opgerukt. Van hier uit werd door den mgn- 
ingenieur een tocht langs de kust ondernomen, ten einde een 
overzicht te verkrijgen van het terrein oostwaarts van het 
strandbivak en tevens den geologischen toestand in de om- 
streken van Maumerie op te nemen. 

Ook in de eerste weken na zijne aankomst op Noord- 
Flores had de heer van Schelle herhaaldelijk verkennings- 
tochten langs de kust ondernomen, meestal in sloepen, terwijl 
zoowel bij Toreng als bij Wat Loba gesteenten werden ver- 
zameld en waschproeven genomen. Een monster bij Toreng 
verzameld ertszand bleek bij scheikundig onderzoek tin te 
bevatten. Te Maumerie bevond genoemde ingenieur dat som- 
mige bewoners in het bezit waren van tinnen armbanden en 
zelfs van stukken tin, hetgeen, naar hem verzekerd werd, 
eveneens te Rioeng het geval moest zijn. Ook vernam bij dat 
op het eilandje Roesa Radja^ aan welks kusten veel visch- 
vangst wordt gedreven, de vischnetten bezwaard werden met 
tin, welk metaal door de bergbewoners van Flores zou ver- 
schaft worden. Verder wist men te Maumerie den ingenieur 
de wijze aan te geven waarop de bergbewoners bij de uit- 
smelting van tin zouden te werk gaan. 

Op het laatst van October en de eerste dagen van November 
werden verschillende verkenningstochten ondernomen, waarvan 
hieronder de belangrijkste worden vermeld en waarbij, in 
plaats van den wegens ziekte naar Makasset* geëvaeueerden 
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ingenieHF, de mijnopziener A. F. H. Heusch als deskundige 
optrad. Bij eene verkenning in de richting van Moendé^ gaf 
het overziene terrein den opziener niet den indruk dat daar 
tinerts zoude te vinden zijn. 

Op een tweedaagschen tocht in de richting naar Moendéj 
deels langs den linker-X^o/êoever, deels door de vallei van 
een zijriviertje, v^erd de bergkam bereikt waarop die kampong 
ligt en die, naar de meening van den opziener, evenals het 
voorliggend gebergte, aan gene zijde waarvan Poma zou 
liggen, van vulkanischen aard is. 

Ook in de NangaKoli-Yalleij die op 6 t/m 9 November 
stroomopwaarts lot op circa 11 paal afstand van Nbai word 
gevolgd, schijnt men met vulkanisch terrein te doen te hebben, 
althans tot aan het verste punt waarheen werd doorgedrongen. 
Volgens het zeggen ook van de bevolking bevat deze streek 
geen tin, maar zou dit wel het geval zijn in het stroom- 
gebied van de Nonga Poetih^ die gezegd wordt bg Soa te 
ontspringen en ten Westen van Rioeng in zee uit te monden- 

Deze niet op zich zelf staande aanwijzing, dat het tin- 
voorkomen in de nabijheid van Soa moet gezocht worden, 
vindt eenigen steun in het te voren te Nbai opgedane bericht, 
dat de bevolking van Soa de ^ tinstreek" zou hebben versterkt. 
Geraadpleegd over de voortzetting van het tinonderzoek ver- 
klaarde dan ook de mijnopziener dat dit niet als afgeloopen 
kon worden beschouwd zoolang niet tot Soa en voorbij de op 
6 t/m 9 November bezochte zoogenaamde iZmefo^streek was 
doorgedrongen, welke tochten elk in 3 k 4 dagmarschen 
zonden zijn af te leggen, terwijl dan op de gewilde punten 
minstens 1 k 4 dagen zou moeten worden verbleven voor 
het eigenlijke onderzoek. Van militaire zijde werd echter 
voor die tochten de aanwezige troepenmacht — niettegen- 
staande in de eerste dagen van November de geëvacueerde 
militairen waren vervangen door eene van Soerahaija gezonden 

5* 
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(aan het 8e batailjon ontleende) aanvulling — geheel ontoe- 
reikend verklaard. Met het oog op den naderenden west- 
mousson en de dan te duchten hooge rivierstanden ; het, 
althans in Soa^ te verwachten verzet van de zijde der inboor- 
lingen, en den reeds minder gunstigen gezondheidstoestand 
der Colonne (alleen aan militairen telde nien op 1 November 
115 zieken, ruim voor de helft koortslijders) (1), zou de 
voortzetting van het onderzoek, volgens het oordeel van den 
Colonne-Commandant, zelfs na bekomen ruime versterking, 
voor het oogenblik niet uitvoerbaar zijn. Krachtens de hem 
daartoe onder zekere voorwaarden door de Indische Regeering 
verstrekte machtiging besloot de resident mitsdien, in over- 
eenstemming met den Colonne-Commandant, de expeditie niet 
verder door te zetten, maar de troepen tot vertrek gereed te 
doen houden. Tijdens de daarvoor gemaakte toebereidselen 
werden door een der inboorlingen op bedekte wijze nog eenige 
stukjes tin te koop aangeboden, die ook van Soa heetten 
afkomstig te zijn. 

Voor het vertrek op 24 November werd door het mijn- 
personeel nog deel genomen aan een tocht over zee naar de 
baai van Rioeng eenige uren stoomens westwaarts van de 
(xomon-baai. Het onderzoek leverde ook in het bezochte ge- 
deelte van dit landschap niets op. De op een verder gedeelte 
der kust uitmondende PoetihvWiev werd, onder geleide van 
te Rioeng aangetroffen vreemde prauwvoerders, voor een ge- 
deelte opgeroeid en verder op kleineren of grooteren afstand 
van hare kronkelingen een eindweegs over land gevolgd. 



» 



(1) Volgens opgaven van den geneeskundigen dienst zijn er, te zamen bij de 
noorder- en bij de zuidercolonne, onder de militairen, alleen voor zooveel betreft 
de verpleegden in de hosjjitalen te Wai Mokeh en te Remang, 523 zieken ge- 
weest {'i\\ Europeanen en 312 inlanders) waarvan 213 (en daaronder 79 Euro- 
peanen) van Flores werden geëvacueerd. Van de 310 overigen herstelden er 
295 en overleden 15. 
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alles door eene onbewoonde streek, doch het terrein bleek van 
gelijken aard te zgn als in het stroomgebied van de £b/i-rivier. 

Diepe grondpeilingen. In verschillende gewesten vonden 
vanwege den dienst van het mijnwezen diepe boringen plaats 
ter verkrijging van goed drinkwater. 

In Bantam werd in het tweede halfjaar 1890 en in het 
eerste halfjaar 1891 op twee plaatsen geboord, eerst te Kramat 
Watoe en daarna te Bodjonegara, doch in beide dessa's bleken 
de kansen niet gunstig, zoodat op respectievelijk p. m. 50 
en 37.5 M. diepte de boringen gestaakt werden. Van een 
vroeger geboorden put (in het blokhuis te Serang) trachtte 
men door „schoonspoelen" het watergevend vermogen tever- 
hoogen. Er werd echter slechts eene kleine vermeerdering, 
van 0.75 tot 0.90 L. per minuut, verkregen, terwijl de put 
in 1888 een debiet van 2.41 L. had opgeleverd. 

Ter hoofdplaats Soerakarta, waar blijkens het vorig ver- 
slag de boring van een derden put was aangevangen, do9r- 
sneed men twee bronnen, één op 64 en één op 90 M. diepte, 
die respectievelijk 350 eu 180 L per minuut opleverden, op 
2.10 M. beneden den beganen grond afgetapt. Daarna werd 
met eene boring aangevangen te Langenardjo, een buiten- 
verblijf van den Soesoehoenan. In het tweede kwartaal 1891 
had men eene diepte van ongeveer 200 M. bereikt, doch het 
uit een zevental lagen aangeboorde water bleek niet als 
drinkwater te kunnen worden gebezigd. 

In de residentie Semarang werd de boring teWedoeng tot 
212 M. diepte voortgezet, echter zonder drinkwater aan te 
treflfeu. Eene te Salatiga ondernomen boring had met vele 
moeielijkheden te kampen wegens de zeer harde vulkanische 
laag waarop men stuitte. In drie maanden tijds was men 
slechts tot 34 M diepte gevorderd. 

De sedert Augustus 1889 te Djambi (residentie Palembang) 
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in 't werk gestelde pogingen, om binnen de militaire ver- 
sterking aldaar goed drinkwater aan te boren, zijn in de 
tweede helft van 1591, na veel moeite, geslaagd. De put 
levert door uitpompen een debiet van p. m. 20 L. per minuut, 
terwijl het water, blijkens scheikundig onderzoek, geschikt 
is voor drinkwater. 

Ook te Rantau Pandjaug (residentie Oostkust van Sumatra) 
werden in 1890/91 de in 't laatst van 1889 aangevangen 
boringen voortgezet. Op verschillende diepten werden water- 
houdende lagen aangetroffen, die echter alle een meestal met 
organische stoffen en nitro-verbindingen verontreinigd product 
leverden. Hetzelfde was het geval bij eene in 't laatst van 
1890 ondernomen tweede boring terzelfder plaatse. 

Aan drie administrateurs van land bouw-ondernemingen in 
de residentie Soerakarta werd, onder zekere beperkende voor- 
waarden, vergunning verleend (gouvernementsbesluiten dd. 
3 Juli 1890 no. 1 en 14 Maart en 5 Juli 1891 n^ 10 en 
25) tot het boren van respectievelijk 9, 2 en 5 artesische 
putten ten behoeve van' die ondernemingen, terwijl afwijzend 
moest worden beschikt (besluit dd. 22 Mei 1891 n°. 5) op 
het verzoek van een ingezetene van Batavia om van de 
artesische buisleiding eene aansluitings-leiding naar zijn erf 
te maken, dan wel een artesische put aldaar te mogen boren. 

§ 2. Tin. 
B a n k a. 

Voor de verschillende, meerendeels verspreide, voorschriften, 
die tot dusver de gou vernemen ts- tin winning op Banka be- 
heerschten,^ o. a. nog vervat :n eene — voor het overige 
voorshands in stand gebleven — resolutie van 1832 (Indisch 
Staatsblad n^. 45), is in den loop van 1891 in de plaats ge- 
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treden eene bg gouvernementsbesluit dd. 31 Mei 1891 n^. 2 
(Indisch Staatsblad n^. 134 en 135) tot stand gekomen nieuwe 
codificatie, bestaande 1^. uit een bij ordonnantie vastgesteld 
algemeen reglement voor de tinwinning op Banka, tevens 
regelende de verhouding tusschen het Gouvernement en de 
personen die aan deze nijverheid deelnemen, en 2^. uit een bg 
gewoon besluit vastgesteld reglement voor de betaling van den 
arbeid bij bedoelde tinwinning. Beide reglementen sluiten zich 
geheel aan den bestaanden toestand aan, met eenige verbete- 
ringen waar deze mogelijk schenen. 

Over het op 9 Februari 1891 afgesloten exploitatiejaar 
1890 — 91 waren de met den mijnarbeid verkregen uitkomsten 
zeer gunstig. Niettegenstaande in een viertal van de negen 
mijndistricten, door beschadiging aan de on tginnings werken 
ten gevolge van al te overvloedige regens, de aanvankelijk 
geraamde productie niet geheel was verkregen, kon toch de 
belangrijke hoeveelheid van p. m. 107.190 pikols tin worden 
geleverd, en bleef bovendien in drie districten nog eenig reeds 
uitgegraven erts onversmolten, geschat op 1350 pikols tin. 
Nog nimmer had de tinlevering in eenig jaar een zoo hoog 
cijfer bereikt (in het tot dusver gunstigste jaar 1856 had de 
levering bedragen 100.656 pikols). Over de vijf laatstver- 
loopen werkjaren zijn de uitkomsten, ook wat de gemiddelde 
levering per hoofd betreft, in de hierachter (blz. 72) volgende 
tabel samengesteld. 

Verschillende omstandigheden werkten tot de gunstige 
uitkomsten van 1890—91 mede. Het graafwerk ondervond 
geene vertraging door dioogte of te weinig regen, en het 
werkverzuim, door ziekte of andere redenen, was gering, ter- 
wijl, in verband met de op hen uitgeoefende controle, de bij 
de gouvernementsmijnen (bij het hooger bedoelde nieuwe alge- 
meen reglement aangeduid als ontginningen der 1^^ klasse) 
op taak werkende arbeiders een voldoenden ijver aan den 
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legden. Terwijl de ertsrijkheid der bewerkte terreinen gemid- 
deld even groot was als in het exploitatiejaar 1889 —90, steeg 
in 1890 — 91 de hoofdelijk verkregen productie voor de 
gouvernementsmijnen met 2 pikols, voor de particuliere mijnen 
(voortaan te heeten ontginningen der 2de klasse) met V* pikol. 
Aan de mijnwerkers en mijnmandoors werd dan ook in 1890 
eene hoogere gratificatie uitgereikt voor betoonden bijzonde- 
ren ijver. 

In den loop van het exploitatiejaar 1890 — 91 werden voor 
den mijnarbeid goedgekeurd en bij de mijnen ingedeeld 226 
Hakka-, zoomede 858 Haynam- en andere Chineezen, terwijl 
bij het einde van 1890 machtiging werd verleend tot het 
aanwerven ten behoeve van het werkjaar 1891 — 92 van 1000 
nieuwelingen, en wel 300 Hakka-, 100 Hoklo-, zoomede 600 
Heynam- en andere Chineezen, die tegen eene premie van 
respectievelgk 40 en 30 Mexicaansche dollars per hoofd 
werden aangeworven, waarvan 15 dollars op het debet der 
mijnen werden geboekt. 

Bij het einde van het exploitatiejaar 1890 — 91 bedroeg het 
aantal eigenlijke ontginningen 325, zijnde 34 minder dan het 
jaar te voren ; het aantal ontginningen der i^^ klasse ging 
namelijk terug van 96 tot 92, en de gemiddelde sterkte van 
het daarbij ingedeelde personeel (deelhebbers, jaarlooners en 
kolenbranders) van 6801 tot 6588 man, terwijl het aantal 
ontginningen der 2^^ klasse verminderde van 263 tot 233, 
welk laatste echter gepaard ging met toeneming van werk- 
krachten, daar het cijfer dezer particuliere ontginners klom 
van 2017 tot 2226 man. Betreffende de werkkrachten bij de 
zoogenaamde ontginningen der 3^^ klasse, dat is nopens het 
aantal tra-smelters en nalezers, vindt men slechts het getal 
„inleveraars" vermeld, dat in 1889—90 208, en in 1890— 91 
159 bedroeg. 

Hoe de cijfers over elk mijndistrict waren verdeeld, ook 
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wat betreft de door de drieërlei soort van ontginningen ge- 
leverde hoeveelheden tin, kan blijken uit de achterstaande tabel. 
Wat de aan de mijnwerkers toekomende betalingen betreft 
(over de uitkomsten voor den lande wordt lager gehandeld), 
doet de lager opgenomen berekening zien dat de ontginningen 
der lfi*e klasse voor het door haar in 1890 — 91 ingeleverde 
tin (70.819 pikols) genoten f 1.286.741 (1), en de ontginningen 
2de en 3de klasse (voor 36.371 pikols) f 588.855, dat is ge- 
middeld per pikol respectievelgk f 18,17 en f 16,19 (tegen 
respectivehjk f 20,32 en / 16,33 in 1889—90) (2). Onder 
eerstgemelde som van f 1.286.741 is echter begrepen een be- 
drag van f 131.816 ter zake van buitengewone (zoogenaamde 
afrekenings- of suppletievoorschotten) die bij de afrekening aan 
sommige ontginningen l^te klasse moesten worden verleend, 
om deze in staat te stellen aan hare geldelijke verplichtingen 
tegenover de koelies, enz. te voldoen. Voor dit bedrag wer- 
den bedoelde ontginningen gedebiteerd, zoodat te dier zake 



(1) Hierbij zijn niet in rekening gebracht (als op den productieprijs van het 
tin geen invloed uitoefenende) de genoten yoorschotten, tot een bedrag van 
/ 136 692, die moesten strekken om ontginningen 1'^ klasse in staat te stellen 
tot het uitbetalen van reëngagementsgelden aan nieuwe of weder ingeschreyen 
werklieden, tot het inkoopen tegen contante betaling van handelsgoederen en 
benoodigdheden voor de huishouding der mijnen en tot het betalen yan werk 
dat boven de verplichte taken of door niet tot de kongsi's behoorende lieden 
verricht werd. Deze voorschotten toch werden bij de afrekening ten volle in 
geld terugbetaald. 

Aangezien de afrekening met de ontginningen plaats had met het invallen 
van het Chineesch nieuwjaar, waren bij die gelegenheid nadere voorschotten tot 
afbetaling van de koelies, zooals in vorige jaren geschiedde, niet meer noodig. 

(2) De levering gemiddeld per hoofd beliep echter, wat de ontginningen der 
lite klasse betreft (voor die der 2de en 8de klasse gezamelijk is zulks niet be- 
kend), in 1889—90 slechts 8'/^, doch in 1890—91 lO'/^ pikols, zoodat door eiken 
bij de ontginningen l«te klasse ingeschreven werkman over 1890—91 werd ge- 
noten p.m- f 195.32, tegen / 177.90 in 1889—90 (de rijst tegen / 5 per pikol 
berekend). 
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de schuld, welke voor de overige ontginningen l^te klasse 
over 1890 — 91 met f 97.018 verminderde, vermeerderde met 
f 131.816 en dus in totaal klom, van f 1.295.655 bij het 
einde van het werkjaar 1889—90, tot f 1.330.453 bij het 
einde van het werkjaar 1890 — 91. 

Het voor memorie voeren van oude schuld kon, behalve 
op de onder bijzondere betalingsvoorwaarden werkende mgn 
n^. 16 in Blinjoe, nog worden toegepast op 2 andere mijnen 
in dat district en op een 5-tal in de districten Pangkalpinang, 
Soengeislan en Toboali- Deze zeven ontginningen ontvingen 
dientengevolge gezamentlijk f 19.721 boven de verplichte 
minimum-uitkeering van f 5 per pikol. Het totaal der voor- 
memorie gevoerde oude schulden dezer ontginningen beliep 
ƒ 128.382. 

Van de gelegenheid om, in plaat:^ van rijst in natura, geld 
te ontvangen, werd door de mijnwerkers op eenigszins ruimere 
schaal dan in 1889 — 90 gebruik gemaakt, vooral toen met 
1 Augustus 1890, in verband met de hoogere aannemings- 
prijzen der levering (1), de premie tot f 2,50 werd verhoogd. 
In het geheel werden aan premiën voor rijst-conversie genoten : 
door de ontginningen l^te klasse / 12.621,50 en door enkele 
particuliere mijnen (ontginningen 2^^ klasse) f 447,25. De 
particuliere ontginners namen in 1890 — 91 weder zeer weinig 
rijst uit 'slands voorraad (p. m. 2651 pikols), zoodat hun 
bij de afrekening, aan premiën voor het aantal pikols rijst 
dat op krediet minder genoten was dan de hoeveelheid inge- 
leverd tin had bedragen, f 75,443 ten goede kwam. 

Ëene uitzondering op het in de overige districten gevolgd 



(l) De leyering te Batavia van de in 1890 — 91 voor fianka benoodigde rijst» 
geraamd op 91)000 pikols, werd aangenomen voor / 6.72 per pikol, dat is/l.Sé 
per pikol meer dan de aannemingsprijs voor 1889 — 90 beliep. De levering voor 
de behoefte van 1891 — 92 (100 000 pikols) is in Juni 1891 toegewezen tegen 
f 4.94 per pikol. 
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betalingsstelsel maken de ontginningen der 2de en 3de klasse 
in het district Muntok (ontginningen der l^^e klasse waren 
in dit district, sedert de vroeger gestaakte tinwinning er in 
1883 was hervat, nog niet weder geopend), in zoover dat 
voor het door die ontginningen geleverde tin — echter met 
beperking van de elders op Banka gebruikelijke verstrekkingen 
en voorschotten — de betaling per pikol tin f 20 bedraagt, 
in stede van / 13,50. De in 1890 — 91 aan de particuliere 
mijnwerkers aldaar, tot een bedrag van f 29.000, verleende 
voorschotten hadden ten doel de lieden aan bedrijfskapitaal 
te helpen. Die voorschotten welke bij de afrekening ten volle 
in geld werden teruggestort, werden verleend onderwaarborg 
van voor de smelting gereed liggend erts, tot een maximum 
van 70 pet. der waarde van de daaruit volgens taxatie te 
verkrijgen minimum-hoe veelheid tin, berekend tegen f 20 
per pikol. In 1891 — 92 zouden de particulieren mijnwerkera 
in het district Muntok nog meer gesteund worden. Bij gou- 
vernementsbesluit dd. 6 November 1890 n°. 17 werd namelijk 
een bedrag van f 30.000 aangewezen om daaruit in genoemd 
district niet alleen in het algemeen voorschotten als de boven- 
bedoelde te verleenen, maar ook om aan de op onderzocht 
terrein werkende mijnen aldaar voorschotten te verleenen 
tot een maximum van 50 pet. der betalingswaarde van de 
vermoedelijk te verkrijgen tinproductie, berekend naar eene 
op de resultaten van het mijn bouwkundig onderzoek berustende 
raming. Bij hetzelfde besluit verklaarde de Indische Regeering 
geen bezwaar, te hebben tegen het openen in het district 
Muntok van ontginningen der l^^e klasse op de gewone 
voorwaarden, mits aan deze ontginningen geen rijst uit 's landa 
voorraad zou worden vei strekt ; deze zou echter geheel mogen 
worden vervangen door voorschot en premie voor rijst, zuoals 
die ook in de andere districten bij het niet nemen van rgst 
door de ontginningen l^te klasse. worden genoten. Op dezen voet 
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hebben bij den aanvang van het werkjaar 1891 — 92 drie 
nieuwe mijn-kongsi's terreinen van vrij groote uitgestrektheid 
in bewerking genomen, nadat het mijnbouwkundig onderzoek die 
terreinen voor de exploitatie voldoende geschikt had bevonden. 

Wat de overige mgndistricten betreft, werd by gemeld 
besluit ook machtiging verleend om reeds in 1891 — 92 ten 
opzichte van enkele ontginningen i^te klasse, voor welke, op 
grond van de door de mijningenieurs op te maken ramingen, de 
reglementaire betaling niet toereikend is te achten, in toe- 
passing te brengen eene bij het sedert uitgevaardigde nieuwe 
betalingsregleraent (zie hooger) aangenomen nieuwe regeling, 
volgens welke voor het te leveren tin eene vaste betaling, 
tot een maximum van ƒ 21 per pikol, kan worden toegezegd, 
mits alle in den loop van het werkjaar genoten verstrekkingen 
en voorschotten bij de sluiting daarvan uit de betalingswaarde 
van het tin, berekend naar den toegezegden prijs, worden 
aangezuiverd. 

Ofschoon door de bij de ontginningen 1^^ klasse inge- 
schreven werklieden gemiddeld per hoofd meer werd genoten 
dan in 1889 — 90 (zie noot 2 op blz. 74 en het verlies 
voor 's lands kas op de rijstverstrekking te stellen was op 
f 2 per pikol, tegen in 1889 — 90 op / 1, waren — ten 
gevolge van de hoogere productie — de kosten, waarop het 
in 1890 — 91 gewonnen tin den lande gemiddeld per pikol 
kwam te staan, lager dan in 1889 — 90. De totale kosten 
over laatstgemeld exploitatiejaar, met inbegrip van die voor 
het vervoer van tin van Banka naar Java (1), hebben namelijk. 



(1) Dit vervoer maakt een geheel uit met het overbrengen van Java naar 
Banka van de voor de mijnwerkers benoodigdc rijst, enz. Volgens het met uit 
1891 geëindigd driejarig aannemingscontract moest voor een en ander betaald 
worden / 27.25 per kojang (van p. m. 30 pikols). Ingevolge de laatstelijk ge- 
houden uitbesteding zal in de jaren 1892 t/m 1894 slechts een transporüoon 
van / 25 20 per kojang verschuldigd zijn. 
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volgens de hieronder gegeven berekening van de geldelijke 
uitkomsten die de tinwinning op Banka oplevert, bedragen 
/ 2,179,469, dat is over de toen geleverde 89,691 pikols ge- 
middeld f 24,30 per pikol gerekend tot in de pakhuizen op 
Java terwijl dezelfde kosten over het exploitatiejaar 1890 — 91 
bedroegen f 2,472,479, dat is, omgeslagen over eene tinleve- 
ring van 107,190 pikols, gemiddeld f 23,06^ per pikol. 

Op gelgke wijze als in vorige jaren de verder op het tin 
gevallen kosten berekenende tot op het tijdstip van verkoop 
in Nederland (achtereenvolgens ruim f 3,32 en bijna ƒ 3,24^ 
per pikol), dan komt men, bij een gemiddelden verkoopprijs 
van p. m. f 68,96 in 1889 en van p. m. / 69,25»» in 1890, 
tot eene approximatieve winst per pikol van f 41,33^ in het 
eene, en f 42,94^ in het andere jaar. 

1889/90 a). 1890/91 a). 

Eigenlijke productiekoeten {voor 

zooveel betreft het genotene 

door de mijntoerkers) : 

waarde Tan de op crediet 

' Terstrekte r^st, olie, zout 

en smeltp^pen ; bedrag 

der uitbetaalde voor- 

scbotten, behalve die bq 

^1 de afrekening verleend, 

welke in den volgenden 

o / post zqn vermeld, en 

p \ kosten der werving van 

!>. 

buitengewone voorschotten 
bij de afrekening ver- 
of leend, in het belang van 
1 de aanzuivering van ach- 
', terstallige koelieloonen, ' 
' enz // 127118 „ 131816 

Transporteeren .... ƒ 841879 f 837791 

a) In de rekening over 1889/90 z^n begrepen de verstrekkingen gedurende 



S) i nieuwelingen / 714761 / 705975 
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1889/90. 1890/91. 

Per transport .... ƒ 841879 ƒ 83779J 

iiiitkeeringen in geld. ... n 100147 // 153060 
f 942026 f 990861 
bgpasslng (ten einde de on- 
gunstigst werkende mj- 
nen eene minimum-uit- 
keerïng van ƒ 5 per pikol 
tin te doen ontvangen) „ 215211 „ 229191 
premiën voor ijverige ar- 
beiders n 49345 // 54077 
premiën voor niet-ontvan- 
gen rijst „ 3310 n 12622 

Inkoopsprijs a f 13,50 (in Mim- 
tok a ƒ 20) h) per pikol van 
het door de particuliere m^- 
nen, tra-smelters en nalezers 
(ontginningen der 2e en 3e 

klasse) geleverde tin „ 427629 // 512965 

premiën aan ontginners der 2e 
en 3e klasse ter zake van niet- 

ontvangen rijst ^ 64890 // 75890 

Overige kosten in Indië, met in- 
begrip van het vervoer tot in 
de pakhuizen op Java : 
verlies op de rgstverstrekkin- 
gen c) // 92126 k 184728 

Transporteeren. ... ƒ 92126 / 1702411 f 184728 / 1875596 

12 maanden, in de rekening over 1890/91 die gedurende 127, maand: 
overigens zijn alle uitgaven in beide jaren over 12 maanden berekend. 

b) De particuliere mijnwerkers in het district Muntok krijgen het door 
hen ingeleverde tin met / 20. — per pikol betaald, omdat zij niet op geleken 
voet als de particuliere ontginners in de overige districten verstrekkingen en 
voorschotten genieten. 

c) De verstrekte rijst kan gerekend worden op Banka aan het Gouverne- 
ment te hebben gekost: in 1889/90 /"e.— en in 1899/91 / 7.— per pikol, 
en zulks in verband met de aannemingsprqzen voor de contractsjareu 1888/89, 
1889/90 en 1890/91, welke achtereenvolgens bedroegen — voor de levering 
in 'slands pakhuizen te Batavia — ^4,14, /4,38 en /5,72 per pikol. Daar 
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1888/90. 1889/91. 

Per transport . . . . f 92126 / 1702411 f 184728 / 1876696 
vervoer van het tin van Banka 

naar Java d) » 81206 g 96963 

administratiekosten (waaronder 

ook pikolgelden van de admi- 

nistratenrs, daggelden van de 

waarnemende administrateurs 

en de élèves b^* de tinm^nen, 

benevens reiskosten) „ 74394 g 77749 

onderhoud der gebouwen en 

afschrjving wegens waarde- 
vermindering „ 15076 g 21780 

mgnbouwkundig onderzoek . . 134382 g 143598 
proefontginning met stoom ver- 
mogen „ 18262 if 11687 

belooningen aan mandoors en 

werkhoofden 1660 g 3000 

onderstand in rijst aan oude 

en gebrekkige mijnwerkers, 

voor de opgegeven werkjaren 

berekend achtereenvolgens te- 
gen/6 en fl per pikoL . 1, 11290 ff 15509 
transportkosten op Banka door 

het gouvernement betaald. . « 708 // 770 

kosten van aanvoer van Chi- 

neesche nieuwelingen, voor 

zoover niet op rekening der 

mjnen geboekt 36744 // 27710 

onvoorziene uitgaven (ad / 0,12' 

per pikol) wegens verlies op 

Transporteeren. ... ƒ 465847 f 1702411 / 683484 ƒ 1876596 

aan de mgnwerkers slechts /5. — wordt in rekening gebracht, is het geleden 
verlies op de rjstverstrekking voor de behandelde twee werkjaren berekend 
op respectievelijk / 1. — en / 2. — per pikol. 

d) Over het driejarig t^dvak 1889 t/m 1891 was dit vervoer (uitgenomen 
het van Muntok verscheepte tin) uitbesteed tegen / 27,25 per kojang; voor 
Muntok werd laatstelijk / 23,60 per kojang tegoed gedaan (bg een gedeelte 
van het vervoer wordt de kojang op iets minder dan 30 pikols berekend. 

Jaabb. Mimw. N. O. I. 1891, tbchh. gbd. ^ 
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1889/90. 1890/91. 

Per transport .... ƒ 465847 / 1702411 ƒ 583484 / 1875596 
zout, olie en materialen, kos- 
ten van opschuring in de 
pakhuizen op Banka, enz.. , n 11211 ff 1S399 

477058 ff 596883 

Totaal der kosten in Indie # 2179469 ff 2472479 

Kosten op den verkoop in 
Nederland (daaronder ook die 
van afscheep op Java en van 
vervoer naar Nederland: 

Als maatstaf aannemende het- 
geen voor deze kosten is ver- 
antwoord in de verkoopreke- 
ningen betreffende de in 1889 
en 1890 in Nederlaud ge- 
veilde hoeveelheden, (verg. 
bjjlage G.G, van het vorig 
verslag en bglage H.H. hier- 
vóór), z^'nde respectievel^k 
f 3,32*« en /3,24»» per pikol, 
is te dezer zake voor do tin- 
levering van 1889/90 en 
1890/91 uit te trekken // 298008 ff 847713 

Gezamenlijke kosten van het tin / 2477477 ' 2820192 

Zijnde per pikol // 27,62" ff 26,31" 

De opbrengst per pikol van 
de in 18b9 en 1890 geveilde 
hoeveelheden (zie de aange- 
haalde bylagen) beliep # 68,95»» , 69,25»* 

Zoodat de winst per pikol was 
te stellen op / 41,33'» » 42,94»» 

Uit het volgende overzicht kan blijken hoe de in Nederland 
voor het Ban ka-tin bedongen prijzen — gerekend per 50 
K.G. — uiteenliepen in de verschillende in 1890 en 1891 
gehouden veilingen. 
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Dagteekenlng 


Qaaliteit. 


Verkoohte 

hoeveelheid 

(in pikols). 


Aan de 
koopers in 

rekening 

gebrachte 
hoeveelheid 

(in K.G.) 


Gemiddelde opbrengst 
per 50 K.G. 


deif Veiling. 


Bruto a). 


Netto V). 


1890. e) 

30 Jannari. . . . 

26 Maart .... 
29 Mei 

31 JnU 

25 September . . 

27 November. • . 


Gewoon. 

ld. 

ld. 

ld. 

ld. 

ld. 

Geraffineerd. 

Aeaida. 


12529» 
140687» 
U6678* 
U5:208» 
1U777» 
U274" 

518«» 

1 


76825^ 
862437 
900039 
889349 
888072 
878735 
31572 
1003 


f 56,76 
5i,59 
56,51 
55 88 
60.16 
54,69 
55,02 
27,50 

56,43» 

55.02 

27.50 


f 54,16 

51,93 

53,82 

53,22 

57,47 

52,12 

e) 50,54 

tf) 25,26 

1 * . . • 


Totalen. . .] 


Gewoon. 
Geraffineerd, i 
Residu. 


84539'» 
518«« 


5186891 

31572 

1003 


f 53,79» 
c) 50,54 
tf) 25,26 


1891. 

29 Jannari. . . . 

19 Maart .... 

28 Mei 

SOjJuU 

30 September . . 
26 November . . 


Gewoon. 
Geraffineerd. 

Gewoon. 

Geraffineerd. 

Gewoon. 

ld. 

ld. 

ld. 

Gewoon. 
Geraffineerd. 


140468» 
5I5« 
123377» 
637o« 
13677" 
14620*» 
li5828< 
14848«* 


865498 
31509 
759804 
38194 
8i3098» 
899491 
897 '32 
912537 


/• 53.98 
53,75 
54,30 
53,75 
54,48 
54,35 
54,48 
55,08 


/ 51,42 
c) 49,27 
51,80 
<t) 49.27 
51,87 
51,76 
51,89 
52,45 


Totalen . . . 


841137» 
1151« 


5177560» 
69703 


f 54,45 
53,75 


/ 51,87 
<?; 49,27 



Tengevolge van de in Indië genomen maatregelen tot be- 
vordering van de zuiverheid van het Banka-tin worden de 
blokken^ die geacht worden niet ten volle aan de eischen te 



a) Veilingsprijs, verhoogd met de aan de koopers in rekening gebrachte 1 
pCt. veilingskosten, en verminderd met iVs pGt. voor contante betaling. 

V) De hier in mindering gebrachte onkosten zijn alleen die wegens aflading 
op Java, Yervoer naar Nederland en verkoop aldaar. 

é) De netto opbrengst van het als geraffineerd tin en van het als residu ver- 
kochte product kan niet dan bij benadering worden berekend. De kosten der 
nadere bewerking in Nederland hebben voor de in 1890 en 1891 verkochte par- 
tijen bedragen / 3475,24», in mindering waarvan echter strekt de opbrengst ad 
/ 662,81 van de 1003 K.G. residu. 

6* 
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voldoen, op Banka afgescheiden gehouden ten einde aan eene 
omsraelting te worden onderworpen. Eenige onzuivere par- 
tijen zijn aanvankelijk naar Nederland gezonden en aldaar 
geraffineerd geworden (verg. de twee voorgaande verslagen). 
Van dit, als geraffineerd tin verkocht, product z^n de laatste 
partgen in 1890 en 1891 te gelde gemaakt (die vermeld in 
bovenstaand overzicht). Eene proef-raffinage te Blinjoe, met 
het aldaar voorhanden onzuivere of van mindere zuiverheid 
verdacht tin, heeft geleerd dat de kosten dezer bewerking op 
Banka nagenoeg evenveel bedragen als in Nederland. Omtrent' 
die proef, welke in Augustus t/m November 1890 plaats had 
onder directe leiding van een mijningenieur en onder dage- 
lijksch toezicht van een mijnopziener, is nog aan te teekenen 
dat zij 6445 blokken betrof, wegende 3205,08 pikols, waaruit 
verkregen werden 6353 blokken (3111,18 pikols) zuiver en 
17 blokken (8,31 pikols) nog niet geheel zuiver tin, te zamen 
6370 blokken, wegende 3119,49 pikols, benevens eene niet 
gewogen hoeveelheid slakken. Ongerekend de 17 blokken on- 
zuiver tin en de slakken, bedroeg het bij de zuivering ge- 
leden verlies dus 93,90 pikols of 2,93 pet., welk percentage 
vermoedelijk op 2,5 pet. zal zijn te stellen wanneer ook ge- 
rekend wordt op het in eerstgenoemde producten nog aan- 
wezige tin. 

Billiton. 

Over het op 1 Mei 1891 geëindigde boekjaar 1890 — 91 
der Billiton maatschappij leverde de tinwinning op Billiton 
aan product uit het in dat boekjaar uitgegraven erts eene 
hoeveelheid van 94.835 pikols tin op, tegen 92.431 pikols, 
verkregen uit het in 1889 — 90 gewonnen erts. De adminis- 
tratieve productie, dat is de in de pakhuizen der Maat- 
schappij gedurende het boekhaar ingeleverde hoeveelheid tin, 
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bedroeg echter 96 488 pikols, zgnde 209 pikols meer dan in 
1889 — 90. Gemiddeld waren in laatstgemeld boekjaar inge- 
schreven geweest 7820 mgnwerkers, terwijl in 1890 — 91 
de gemiddelde sterkte der ingeschrevenen beliep 8644. Met 
de toeneming van werkkrachten hield dus, zoo wordt in de 
ontvangen berichten gemeld, de productie geen gelijken tred, 
daar de gemiddelde hoofdelijke levering, niettegenstaande de 
weersgesteldheid in beide boekjaren voor den mgnarbeid bijna 
gelijkelijk gunstig was te noemen, van 12,31 tot 11,16 pikols 
daalde. Door de vermindering van terreinen die tegen de ge- 
wone betaling (/ 20 per pikol tin) ontginbaar waren, moest 
weder belangrijke uitbreiding aan het quantum- of toeslagstelsel 
gegeven worden. Die betalingswgze omvatte in het afgeloopen 
boekjaar ruim 39 pet. van de geheele levering (tegen ruim 
31 pet. in 1889—90), en in verband daarmede steeg de kost- 
prijs van al het geleverde tin van ƒ 22,09 tot ƒ22,86 per pikol, 

In het volgende overzicht (blz. 86) vindt men de levering 
(administratieve productie) van 1890 — 91 per district gespe- 
cifieerd, en de totaalcijfers, ook wat het aantal mijnen en de 
werkkrachten betreft, in vergelijking gebracht met de uit- 
komsten der vier voorafgegane boekjaren. 

Nieuwe mijnen werden in het afgeloopen boekjaar niet ge- 
opend, terwgl er 3, waarvan de terreinen uitgewerkt waren, 
bg de sluiting van het boekjaar werden ingetrokken, zoodat 
er op 1 Mei 1891 91 in bewerking bleven. De hooge water- 
stand bracht hier en daar veel schade toe aan bruggen en 
wegen, terwijl de aanhoudende regens de herstelling daarvan 
belemmerden en in eenige mijnen groeten wateraandrang 
veroorzaakten. Dit laatste en de grootere diepte in enkele 
groeven maakten eene verdere uitbreiding van de machinale 
bemaling uoodig. Behalve eenige nieuwe pulsometers werden 
een door stoom gedreven Greindl-pomp en eene noria met 
gzeren waterrad opgesteld. 
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Namen 

der 

Mijndistricten. 


Aantal 

mijnen in 

bewerking 

gtiweest. 


Gemiddeld 

aantal 

ingeschreven 

mijnwerkers 

(met inbegrip 

van verlof- 

gangers). 


Verkregen 
productie (in 

pikols erië 
gereed voor 
de smelting.) 


Verkregen 

hoeveelheid 

{tin in pikols) 

voor zooveel 

gedurende 
het boekjaar, 
ingeleverd, a) 


Tandjong Pandan . . . 

Manggar 

Linggang 

Boeding 

Dindang 


19 
21 
18 
22 
14 


899 
3038 
2693 
1464 

550 


10500 
60500 
4(»5ü0 
24400 
8600 


7280,72 
40305,85 
26139,61 
16819,27 

5942,43 


Totalen over 1890/91 
w 1889/90. 

# , 1888/89. 

# # 1887/88. 

# » 1886/87 


94 
e) 94 
97 
94 
92 


b) 8644 
7820 
7237 
7245 
6591 


144500 
144000 
118700 
121800 
130800 


96487,88 
96278,77 
79193,98 
77840,48 
89193,09 



De sterkte van het mjjnwerkerspersoneel, op 1 Mei 1890 
8334 man (waaronder 1672 werkzoekenden en 228 verlof- 
gangers), verminderde in den loop van het boekjaar door 
ontslag, desertie, evacuatie en overlijden (1) met 994 man. 
en vermeerderde met 1176 vrijwilligers en 584 aangeworven 
nieuwelingen; het aantal werkkrachten bedroeg dus op 30 
April 1891 9100 man (waarvan 1756 werkzoekenden en 
228 verlofgangers). Het getal vrouwen en kinderen in de 
mijnen nam gedurende het kalenderjaar 1890 een weinig toe 



a) Dus met inbegrip van hetgeen het voorhanden gebleven erts uit het voor- 
afgegane boekjaar uitleverde, doch zonder de nasmelting behoorende tot de pro- 
ductie van het opgegeven boekjaar. Wat het jongste boekjaar betreft, is dus 
onder de levering van 96.487,88 pikols wel begrepen de nasmelting van Mei 
1891 (ad 16016 pikols), doch niet de nasmelting van Mei 1891 (ad 14363 pikok). 

b) Hieronder 1525 werkzoekenden «n 320 verlofgangers, zoodat in de mijnen 
gemiddeld slechts waren ingedeeld 6799 mijnwerkers. 

c) Verbeterde opgaaf 

(1) In 't geheel overleden 160 mijnwerkers. Berriberri kwam minder voor 
dan in 1889—90. Van de 428 verpleegde berriberrilijders stierven er 61,|werden 
274 naar China geëvacueerd en bleven op idt. April 1891 nog 48 onder be- 
handeling, zoodat slechts 45 de hospitalen hersteld verlieten. 
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en bedroeg cp het einde daarvan 1116 (26 meer dan op uit. 
1889). 

Door de politie werden twee aanhalingen gedaan van clan- 
destien uitgevoerd tin aan boord van het Engelsche stoom- 
schip Ban What Soon. Volgens mededeelingen der Maatschappij 
zou ook uit de m^nen clandestien tin worden afgevoerd. 

Voor rekening van de onderneming werden gedurende het 
jongste boekjaar te Batavia weder zes tweemaandelijksche 
veilingen van het product gehouden, gezamenlijk bestaande 
uit ruim 88 864 pikols, waarvan 58 623 in de vier veilingen 
die nog in 1890 gehouden werden, en de overige 30 241 
pikols in de eerste twee veilingen van 1891. De in die vei- 
lingen verkregen middenprijzen bedroegen achtereenvolgens 
f 64,86, f 67,05, / 67,53, f 63,20, f 62,60 en f 62,46, dat 
is over al de zes veilingen dooreengenomen f 64,60 per 
pikol, tegen f 63,10 over de zes veilingen van 1889 — 90. 
Daar de eerste twee veilingen van 1890, die nog in het 
boekjaar 1889 — 90 vielen, uit 26 830 pikols hadden bestaan, 
werd dus in het kalenderjaar 1890 door de Maatschappij 
aan de markt gebracht eene hoeveelheid van 85453 pikols. 
Over de opbrengst daarvan vloeide aan vendusalaris in 's lands 
kas een bedrag van f 69 099. 

Ter zake van het in 1890 voor particuliere rekening van 
Java uitgevoerde Billiton-tin (5.039.174 K.G.) werd aan 
uitvoerrecht ontvangen f 176 311. 

De voor gouvernementsrekening in 1890 in Nederland te 
gelde gemaakte ruim 2375 pikols Billiton-tin, door de Maat- 
schappij opgebracht als cijns (3 pet.) over de door haar 
in het boekjaar 1888 — 89 verkregen hoeveelheid tin, bracht 
bruto f 162 982 en netto f 155 153 op. 

De over het boekjaar 1890 — 91 door de Maatschappij ver- 
schuldigde cijns, ten bedrage van 2894^^ pikols, werd door 
haar in Juli 1891 bg 's lands pakhuizen te Batavia ingeleverd 
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Sumatra. 

De „Siak-Tin- en laDdbouwmaatschappij" ging gedurende 
1890 nog Yoort met de uitvoering der door het inlandsch 
bestuur van Siak in 1886 verleende concessie betreffende 
een uitgestrekt terrein in de bovenlanden van dat landschap, 
doch de verkregen uitkomsten waren, ten gevolge zoowel 
van de betrekkelijke armoede als van de afgelegen ligging 
en daardoor moeilijke bereikbaarheid der bekende tinhoudende 
gronden, van dien aard dat de Maatschappij bij het einde 
van het jaar de werkzaamheden, die meerendeels nog van 
voorbereidenden aard waren geweest, staakte. Door een paar 
deskundigen zou echter nog een nader onderzoek worden 
ingesteld naar den toestand der tot dusver nog niet of weinig 
onderzochte gedeelten van het concessieterrein. 

Riouw en onderhoorigheden. 

Door de „Singkep-Tinmaatschappg" werden in 1890 een 
drietal groeven geopend, terwijl met het grondonderzoek ge- 
regeld werd voortgegaan. Ook werden vanwege de Maat- 
schappij eenige noodige gebouwen opgericht en voetpaden 
aangelegd, terwijl zij een klein stoomschip en een paar zeil- 
vaartuigen aankocht. De uitkomsten der exploitatie konden 
den resident eerst bij den afloop van het boekjaar (31 Juli 
1891) worden medegedeeld en waren tijdens de opmaking 
van dit verslag nog niet te Batavia bekend geworden. 

Uit de sedert publiek gemaakte berichten omtrent de 
Singkep-ontginning is echter het volgende aan te teekenen. 

Gedurende het boekjaar 1890 — 91 (het eerste ontginiiings- 
jaar) werden 778 blokken tin verkregen, wegende 420 pikols. 
De vele werkzaamheden in de eerste maanden van het boek- 
jaar 1891 — 92 hadden echter de afscheping van het voor- 
handen tin vertraagd. Daarb^ had de onderneming weder 
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yeel te kampen gehad met de berriberri en andere ziekten 
onder de nieuw aangeworven werklieden. Volgens berichten 
van den directeur der onderneming van September 1891 had 
deze, bg zijne exploratie van het eiland, de afzetting van het 
tin over het algemeen gunstipf bevonden, en was, ten ge- 
volge van eene nieuwe regeling der betalingswijze, meer 
tevredenheid onder de arbeiders ontstaan. Met het inlandsch 
bestuur van Riouw was de Maatschappij in onderhandeling 
over eene verlenging der haar voor 25 jaren verleende con- 
cessie met nog 25 jaren. 

§ 3. Steenkolen. 
Java. 

Concessie Tanisari (district Tjiheulang, residentie Preanger 
Regentschappen). Deze concessie is door den ondernemer, den 
heer A. G. Bosch, met goedkeuring van de Indische Regeering 
(beluit dd. 21 April 1891 n'\ 46) overgedragen op de te 
Batavia opgerichte „Maatschappg Tanisari tot exploitatie van 
kolenmijnen". (1) In 1890 had nog geen geregelde ontginning 
plaats, maar wijdde men zich aan proefnemingen, terwijl een 
begin word gemaakt met het aanleggen van galergen. De 
productie was daardoor zeer gering. Het jaarlijksche verschul- 
digde vast recht (ƒ 428,24) werd tijdig in 's lands kas gestort. 

Concessie Sedan (district Sedan, residentie Rembang). Of 



(1) De akte van oprichtmg dezer naamlooze yennootschap, gedrukt als bij- 
Toegsel tot de Javasche Conrant van 17 Maart 1891, is goedgekeurd bij gouver- 
nementsbesluit dd. 3 Maart 1891 n®. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 
ƒ 300000, verdeeld in 600 aandeelen ^ ƒ 500. Hiervan werden 200 aandeelen 
als volgefoumeerd beschouwd door inbreng van de onderneming, waren 200 aan- 
deelen reeds geplaatst (en daarop 30 pot. gestort) en waren de overige 200 
aandeelen bestemd ter latere uitgifte. 



90 GEMENGDE, TECHNISCHE 



deze in October 1890 aan den heer A. W. de Rijk verleende 
concessie tijdig (dat is vóór of op 9 April 1891) is aanvaard, 
dan wel of uitstel verkregen is, was bg de afsluiting van 
dit verslag nog niet gemeld. Alleen was vernomen dat ge- 
durende eenigen tgd een mijnbouwkundige zich op het con- 
cessieterrein met het uitvoeren van onderzoekingen zou hebben 
bezig gehouden, en dat in Juni 1891 een in Duitschland 
gediplomeerd mijningenieur voor rekening van den conces- 
sionaris naar Rembang zou vertrokken zijn. 

Aanvraag om kolendelving. Afwijzend moest worden be- 
schikt (gouvernementsbesluiten dd. 6 Augustus en 12 December 
1890 n°. 27 en 10) op een met de mijnverordeningen strijdig 
verzoek van den heer J. Faes om, zonder verkregen con- 
cessie, eene steenkolendelving tot eigen gebruik te beginnen 
op het door hem in erfpacht bezeten perceel Bintang in het 
district Tjiheulang (residentie Preanger Regentschappen). 

Sumatra. 

Gouvernementsontginning van het Ombilien-kolenveld (Su- 
matra^s Westkust). Ten behoeve van de voorloopige exploi- 
tatie van staatswege van dit kolenveld, waartoe bij de wet 
van 28 December 1891 (Nederlandsch Staatsblad n«. 223) 
fondsen zijn beschikbaar gesteld, werd reeds in 1890 zoo 
in Europa als in Indië een aanvang gemaakt met voor- 
bereidende studies en onderzoekingen, ook met het oog op 
de directe verlading van het product uit de mijn in spoorweg- 
wagons en de aflading op de eindstations. Nadat de hoofd- 
ingenieur, chef der afdeeling „mijnwezen", in het belang der 
zaak, voornamelijk tot het verzamelen van gegevens voor het 
opmaken van eene ontwerp-begrooting van aanleg- en ont- 
ginningskosten, eene commissiereis naar Sumatra's Westkust 
had gemaakt, werd bij gouvernementsbesluit dd. 5 Mei 1891 
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n°. 14 met de leiding der voorbereidende werkzaamheden ten 
behoeye der ontginning belast de hoofdingenieur chef van 
den dienst der staatsspoor wegen ter Sumatra's Westkust, wien 
Yoor deze werkzaamheden een der op Java dienstdoende mgn- 
ingenieurs werd toegevoegd. Deze mijningenieur kwam nog 
vóór het einde van genoemde maand te Sawah Loento, van 
waar uit door hem een begin werd gemaakt met het meer 
gedetailleerde onderzoek van het gedeelte van het kolenterrein 
tusschen deze plaats en Soengei Doerian. Het gedeelte kolen- 
veld, dat het geschiktst wordt geacht om het eerst in exploi- 
tatie te worden gebracht, bevat boven de tot de ontginning 
daarvan aan te leggen groote transportgalerij, naar berekening 
van gemelden mgningenieur, 7 Vs millioen M^. kolen, met eene 
geraamde opbrengst van circa 6 millioen ton. In den omtrek 
komen houtsoorten voor, welke voldoimde duurzaamheid schijnen 
te bezitten om in de mijn, althans voor doeleinden van tg- 
delijken aard, te worden gebezigd. 

Concesste-aanvraag Boekit Soenoer (residentie Benkoelen). 
Aan de in 't vorig verslag (blz. 35) bedoelde aanvragers, 
de heeren J. Walland en R. Wijnen, die de ontginning van 
steenkolen beoogden in een ongeveer 20 vierkante K.M. groot 
terrein nabij den Boekit Soenoer (afdeeling Ommelanden van 
fienkoelen), werd, op een nader door hen ingediend verzoek, 
bg gouvernementsbesluit dd. 6 Juni 1891 n^ 21, met dispen- 
satie van het bepaalde bij art. 6 § 6 van Indisch Staatsblad 
1874 n^ 128 (betreffende de over te leggen plaUegrond- 
teekening van het ontginningsterrein), voorloopige toezegging 
gedaan van concessie onder nader vast te stellen bijzondere 
voorwaarden, mits zij binneu één jaar zouden aantoonen 
Nederlanders of ingezetenen van Nederland te zijn en over 
eene som van / 100 000 tot uitvoering van de concessie te 
kunnen beschikken. 
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Borneo. 
a. Gouvernementscoiicessiën. 

Concessie Oranje Nassau (afdeeling Martapoera, residentie 
Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo). Wegens tijdelgke 
afwezigheid van den concessionaris, den heer J. P. Van der 
Ploeg, die naar Nederland was vertrokken, bleef de uitvoering 
dezer concessie nog achterwege. Het vast recht ad f 125, 
's j aars werd echter door den concessionaris voldaan. 

Concessie Rotta Baroe (op het eiland Laut der residentie 
Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo). Aan de heeren P. 
Van Dijk en M. J. Boissevain, die deze hun in December 
1890 verleeede concessie (zie vorig verslag blz. 234) hadden 
te aanvaarden vóór of op 10 Juni 1891, werd bij gouver- 
nementsbesluit van den 6^®^ dier maand n^. 1 op hun verzoek, 
zoowel voor die aanvaarding als voor de voldoening der 
bedongen schadeloosstelling aan de rechthebbenden op eenige 
in de concessie begrepen inlandsche kolenwinningen, zes 
maanden uitstel verleend. 

h. Ooncessiën door inlandsche vorsten verleend. 

Concessie langs een gedeelte der Mahakkam-rivier (Koetei). 
De „steenkolenmaatschappg Oost-Bomeo", die in het sultanaat 
Koetei over een concessieterrein, naar berekening groot 50 000 
bouws, aan de beide oevers der Mahakkam-rivier beschikt 
(van de uitmonding der Djawa-rivier tot vijf K.M. boven 
Tengaron), gaf in 1 890 nog geen aanzienlijke uitbreiding aan 
hare werkkrachten, omdat zg het verkieselijker achtte eerst 
eene kern van geoefende mijnwerkers aan hare onderneming 
te verbinden en slechts geleidelijk tot uitbreiding over te 
gaan. Voor het grondonderzoek had zij twee Duitsche vak- 
kundigen in dienst, terwgl een topograaf speciaal belast was 
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met de terreinopneming. Ook had de Maatschappg voor het 
transport der kolen een eigen stoomschip, de Paknam^ aan- 
geschaft. Hare eerst geopende mijn Batoe Panggal, eene 
heuvelontginning op kleine schaal, leverde in 1890 5326 ton 
kolon op, tegen 907 ton in 1889, doch voor 1891 werd de 
productie aan „verkoopkolen" op ruim het dubbel geraamd, 
namelijk op p. m. 1000 ton 's maands. Eene tweede m^n 
was geopend te Pelarang, waaruit echter slechts 163 ton 
werden verkregen, doordien het overlijden van den aannemer 
in het ontginningswerk vertraging teweegbracht. Met een 
derde ontginning was in Juli 1890 een aanvang gemaakt te 
Loa Rantei, ongeveer Vs uur stoomens boven Batoe Panggal 
in rijke lagen, die als de voortzetting der Batoe Panggal-lagen 
werden beschouwd. Van deze mijn verwachtte men reeds in 
1891 een flinke productie, die in 1892 vermoedelijk tot 3000 
ton 's maands zou kunnen worden opgevoerd. 

Met eene aan de marine geleverde partij (pas uitgegraven) 
kolen uit de mijn Batoe Panggal, werd in den loop van 
1890 aan boord van het raderstoomschip 4e klasse Oenarang 
eene proef genomen ten einde na te gaan in hoeverre deze 
kolen — zg het dan ook voor een deel — de duurdere 
Cardiffkolen zouden kunnen doen ontberen. De proef leidde 
tot de bevinding dat de Batoe Panggal-kolen, hoewel van 
betere qualiteit dan andere tot dusver beproefde soorten van 
Koetei-kolen, nog niet in aanmerking konden komen om, 
zelfs voor schepen met lage-druk-stoomketels als de Oenarang 
de Cardiff-kolen te vervangen, en zulks zoowel door het 
grooter verbruik als door het geringer stuwingsvermogen, 
terwgl ook voor de schepen van 's lands vloot, in sommige 
gevallen waar verrassend moet worden opgetreden, als een 
bezwaar is aan te merken de zwarb rook die bij verbranding 
uit de schoorsteen ontsnapt. De mogelijkheid bestaat evenwel 
dat wanneer de Koetei-kolen niet meer aan de oppervlakte 
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der mijnvelden, maar in de diepte zullen gewonnen worden, 
zij de aangeduide nadeelen in mindere mate zullen opleveren. 

By den dienst der Staatsspoorwegen gaven de door ge* 
noemde maatschappij geleverde Koetei-kolen, hoewel goede 
eigenschappen bezittende, niet volkomen bevredigende uit- 
komsten. De genomen proeven toonden aan dat voor het 
gebruik eene wijziging van vuurhaard der locomotief vereischt 
zou worden, waartoe vooralsnog niet kon worden overgegaan. 
Beter voldeden de Eoetei-kolen bij menging met Engelsche 
kolen (Vs Koetei-kolen en ^g Engelsche). 

In het concessiecontract werd, met goedkeuring van de 
Indische Regeering (besluit dd. 27 Juni 1891 n^. 25), eene 
w^ziging aangebracht, en wel in het artikel handelende over 
de aan den sultan voor zijne stoomjachten of eventueel op 
te richten fabrieken te leveren steenkolen. Onder meer is nu 
bepaald dat de, tegen betaling enkel van de ontginnings- 
kosten, aan den sultan af te stane hoeveelheid kolen in geen 
geval meer zal behoeven te bedragen dan 1000 ton 'sjaars. 

Lager (in § 6) wordt gehandeld over de door de Maat- 
schappg gedane stappen om ook kolenterreinen in andere 
landschappen ter Oostkust van Borneo in concessie te kragen. 

Concessie Mathilde (Eoetei). Op een onder dagteekening 
van 29 Augustus 1888 door het Koeteisch bestuur met den 
heer J. H. Menten gesloten concessiecontract voor de winning 
van steenkolen in een terrein, ter berekende grootte van p. 
m. 15 000 bouws, aan de Balik Pappan-baai werd, nadat 
daarin de door de Indische Regecring noodig geoordeelde 
veranderingen waren aangebracht, en de ondernemer tevens 
by authentieke akte de gevorderde verplichtingen jegens het 
Gouvernement had aanvaard (zie vorig verslag blz. 39), 
goedkeuring verleend bif gouvernementsbesluit dd. 30 Juni 
189 1 n^. 4, behoudens eene stipulatie betreffende de vrgheid 
van handelen der Indische Regeering ten opzichte van eene 
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eventueele overneming van de heffing van in- en uitvoerrechten 
in Koetei. De dnur dezer concessie bedraagt 75 jaar, v^elke 
termijn op 30 Juni 1891 is ingegaan. De aan den sultan 
van Koetei (als eenig rechthebbende) op te brengen jaariyksche 
cijns bedraagt / 0,50 per geproduceerde en niet ten eigen 
behoeve der onderneming verbruikte ton kolen, in te gaan 
met 1 Januari 1895 en te voldoen, tot een minimum van 
f 2000 'sjaars, uiterlijk binnen drie maanden na afloop van 
het jaar. Voor verdere aanwijzingen nopens den inhoud van 
het concessiecontract zie men het verslag van het minwezen 
over het tweede kwartaal van 1891 (bgvoegsel tot de Javasche 
Courant van 20 November 1891). 

c. Inlandsche ontginningen. 

In de voor dit verslag ontvangen berichten vindt men 
alleen gewag gemaakt van inlandsche ontginningen in de 
residentie WcBterafdeeling van Bomeo. Daarvan wordt gezegd 
dat die in het landschap Salimbou van vrij veel belang schijnen. 
De Salimbou-kolen worden voor het grootste gedeelte aan 
het Gouvernement verkocht k ƒ 1 per pikol (ongerekend de 
transportkosten). Ook op andere plaatsen in de afdeeling 
Sintang van genoemd gewest worden kolen aangetroffen, als : 
in de Knepay-streek, Blitaug, Ketoenggou, Tampoenah en 
Boenoet. Tot dusver bleken die kolen evenwel vain minder 
goede hoedanigheid te zijn dan die vau Salimbou. Ëene op- 
gaaf van de hoeveelheid gewonnen product werd niet verstrekt 
Ten behoeve der Oorlogsmarine werden 1405 ton kolen in- 
gekocht tegen gemiddeld f 18,31 per ton. 

§ 4. Petroleum. 
Java. 

Op het terrein der aan de naamlooze Yen nootschap „Dortsche 
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petroleum-Maatschappy" toebehoorende concessie „Djabakotta" 
(in de residentie Soerabaga) werden gedurende 1890, nevens 
de reeds bestaande acht putten, nog een tiental andere geboord, 
waarvan slechts enkele bevredigende uitkomsten gaven. Aan 
den directeur der onderneming werd vergunning verleend 
tot het bouwen van eene raffineerfabriek aan het Wonokromo- 
kanaal. Het emplacement der fabriek beslaat ongeveer 2 
bouws en is door een ingedijkte sloot van de naburige erven 
afgescheiden. Alle gebouwen zijn boTendien voorzien van 
brandvrije daken, zoodat voor de omgeving zeer weinig ge- 
vaar bestaat, ^vens werd aan genoemden directeur vergund 
eene ongeveer 7000 M. lange buisleiding aan te le^en van 
het ontginningsterrein naar de raffineerderij, ten einde den 
duur en de kosten van het transport der ruwe grondstof 
te verminderen. Het d^or de onderneming in 1890 afgeleverd 
product bestond uit 26,881 kisten {k 36 liters) petroleum, 
472,800 liters residu, 9015 liters gasoline en 8625 liters 
smeerolie, tegen respectievelijk 5569 kisten petroleum, 73,800 
liters residu en 720 liters smeerolie in 1889; gasoline werd 
toen niet afgeleverd. De gemiddelde dagelijkscbe opbrengst 
aan petroleum bedroeg dus ruim 73 kisten; men hoopt echter 
de prodnctie te kunnen opvoeren tot minstens 200 kisten 
daags. De gewonnen petroleum vindt zelfs tegen den prgs 
der Amerikaansche olie, genoeg afnemers; de benzine en 
het residu zgn, naar bericht werd, als brandstof zeer gewild, 
terwijl de smeerolie o. a. bij de exploitatie der staatsspoor- 
wegen aangewend wordt. Ter vergemakkelijking van het ver- 
voer werd eene aansluiting met Decauville-spoor gemaakt 
naar de spoorweghalte Wonokromo. 

Blijkens het vorig verslag (blz. 41) was in Juli 1890 
door de Indische Regeering afwijzend beschikt op eene niet 
aan de eischen voldoende aanvraag om concessie tot winning 
van petroleum enz. in een terrein in het district Goenoeng 
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Eendeng ; mede in de residentie Soerabuija. Sedert is namens 
de inlandsche rechthebbenden op den grond op deze aanvraag 
teruggekomen, doch t^dens de opmaking van dit verslag 
was dit nader verzoek nog in behandeling. 

Sumatra. 

De exploitatie van de petroleumbronnen in de Lepan-streek 
in het landschap Langkat der residentie Oostkust van Sumatra, 
waarvoor de door het inlandsch bestuur aan wijlen den heer 
A. J. Zylker verleende concessie in de tweede helft van 
1890 is overgegaan op de in 't vorig verslag genoemde 
naamlooze vennootschap, is sedert met kracht voorbereid, 
zoodat men verwachtte dat tegen het einde van 1891 de 
installatiewerken gereed zouden zijn en het product in den 
handel zou kunnen worden gebracht. De voorbereidende 
werken, die werden oudernomen onder leiding van een werk- 
tuigkundig ingenieur en van een mgnbouwkundige, bestonden 
in het aanleggen van een smal-spoor van af het hoofd- 
etablissement aan de havenpiaats Pangkallan Brandan (aan 
de Soengei Babalan) tot aan de petroleumbronnen over eene 
lengte van ongeveer 11 K.M., in het daarstellen van buis- 
leidingen over denzelfden afstand, in het oprichten van reser- 
voirs van groote afmetingen, van distilleertoestellen c. a., van 
werkplaatsen voor het vervaardigen van de emballage (blikken 
en kisten), van woningen voor personeel, enz. In het voorjaar 
van 1891 verwachtte men de aanbrengst van de nog be- 
noodigde machinerieën. De put te Telaga Toenggal, hoewel 
bg het einde van 1890 reeds ongeveer vgf jaren open, was 
in debiet nog altyd niet verminderd. 

Borneo. 

In verband met de daarin aangebrachte wgzigingen is 

JAAMB, MWKW. N. o. L 1891, TBCHH. QBD, • 
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thans bij gouvernementsbesluit dd. 30 Juni 1891 n^. 4 goed* 
gekeurd het ouder dagteekening van 29 A^ugustus 1888 door 
den heer J. H. Men ten met het Koeteisch bestuur gesloten 
contract (zie vorig verslag blz. 42) betreffende de winning 
van petroleum en andere bitumineuze zelfstandigheden in 
een teirein nabij de Mahakkam-rivier gelegen, en gedeeltelijk 
grenzende aau het Qpncessicterrein der ,,Steenkolenmaat8chappij 
Oost-Borneo'*. Ook ten aanzien van zijne petroleum-concessie 
heeft de heer Menten bij authentieke akte jegens het Oou- 
vernement de verplichting aanvaard tot eventueele terug- 
betaling aan 's lands kas van bijzondere beschermingskosten 
enz. ten behoeve zijner onderneming en tot wering daarbij 
van Chineesche mijnwerkers van Banka. De goedkeuring van 
het concessiecontract is door de Indische Regeering verleend 
op dien voet dat zij zich daardoor niet gebonden kan achten 
in hare eventueele plannen om de heffing van in- en uitvoer- 
rechten in Koetei van het inlandsch bestuur over te nemen. 
De concessie, die den naam draagt van „concessie Louise" 
is verleend voor 75 jaren, welke termijn is ingegaan 30 
Juni 1891. Als jasrlijksche cijns is door den sultan van 
Koetei bedongen f 0,50 voor eiken door de onderneming 
geproduceerde en binnen het landschap Koetei verkochten, 
dan wel daarbuiten vervoerden M^ petroleum, asphalt of 
ander product (natuurlijk gas uitgezonderd). De cijns is ver- 
schuldigd op uit. December van elk jaar, bedraagt in geen 
geval minder dan f 2500 'sjaars, en moet binnen drie 
maanden na afloop van het jaar voldaan zijn. Over het 
eerste jaar van de werking der concessie wordt bedoeld 
minimum verminderd naar reden van het gedeelte van het 
jaar dat verloopen is vóór de goedkeuring van het concessie- 
contract. Voor nadere {aanwijzingen nopens den inhoud van 
het concessiecontract zie men het bijvoegsel tot de Javasche 
Courant van 20 November 1891. 
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§ 5. Andere delfstoffen. 
Java. 

Uitgenomen het oprichten yan een paar eenvoudige ge- 
bouwtjes en het nemen van proeven werd ook in 1890 op 
de in de residentie Soerabaija gelegen ierreinen der m^n- 
concessiën „Kedoong Waroe'' en „Qenoek Watoe" (beide ten 
doel hebbende het winnen van jodium en jodium verbindingen) 
niet gewerkt. De noodige machinerieën waren nog niet uit 
Europa ontvangen. 

Evenmin kwam nog tot uitvoering de concessie „Goenoeng 
Woengkal" in de residentie Pasoeroean tot het winnen van 
zandsteen. 

De concessionaris voor het winnen van marmer en kiezel- 
gesteente uit het in de residentie Eediri gelegen mijnveld 
Wadjak, de heer B. D. van Rietschoten, vertrok naar Europa 
ten einde te trachten het noodige kapitaal bijeen te krijgen- 
Een begin met de ontginning werd nog niet gemaakt, doch 
de titel van aankomst van het zakelijk recht werd op 19 
December 1890 ter bestemde plaatse ingeschreven. 

Sumatra. 

Door den gemachtigde van de liquidateuren der »Mijn- 
bouwmaatschappij „Tambang-Salida" werd de verklaring af- 
gelegd dat die vennootschap geene rechten hoegenaamd meer 
heeft op het zakelijk recht van mijnontginning als concessie 
Tambang Salida in 1887 door de Indische Kegeering 
verleend, voor het winnen van goud- en andere ertsen in 
een terrein van ruim 9000 bouws in de afdeeiing Painan 
(Padangschc Benedenlanden). Door deze verklaring kon be- 
doelde concessie geacht worden te z^n vervallen, daar van 

7» 
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eene teruglevering van het zakelijk recht aan het Gouver- 
nement, door overschrijving in de publieke registers (zie 
vorig verslag blz. 45), geen sprake kon zijn, nadat was ge- 
bleken dat de titel van aankomst daarvan niet was openbaar 
gemaakt op de wijze bij de wet of algemeene verordening 
voorgeschreven. Bg Gou vernemen ts besluit dd. 29 Maart 1891 
n^. 19 werJ raachfiging verleeid tot het uitbetalen van eene 
som van f 3000 aan de betrokken inlandsche hoofden in de 
afdeeling Painan, strekkende o. m. als vergoeding voor het 
gemis der retributie, welke zij ingevolge de adat, van ge- 
noemde Maatschaypg zouden hebben kunnen heffen. 

Door den heer R. D. Verbeek, wien in 1888 door de 
Indische Regeering toezegging van concessie gedaan werd 
voor het winnen van edele en andere metalen in een mijn- 
veld, naar berekening groot 27,520 bouws, in de afdeeling 
XIII en IX Kotta der residentie Padangsche Bovenlanden, 
werd in 1889 — 1890, in vereeniging met een Engelschen 
deskundige, een plaatselijk onderzoek ingesteld naar den 
rijkdom van het terrein, over de resultaten van welk onder- 
zoek zij, naar bericht werd, zeer tevreden waren. Intusschen 
heeft de aanvrager tot dusver niet voldaan aan de voor- 
waarde dat hg, alvorens de concessie te kunnen verkrijgen, 
moet aantoonen voor de uitvoering daarvan over eene som 
van f 300,000 te kunnen beschikken. Op zgn verzoek is 
hem bij gou vernemen tsbesl uit dd. 26 Juni 1891 n^ 42 nader 
één jaar uitstel verleend (tot 2 Juli 1892) om hiervan te 
doen blijken, echter ondej opmerking dat de Regeering zich 
voorbehoudt om c. q. in 1888 hem medegedeelde concessie- 
voorwaarden alsnog zoodanig te wijzigen als bij uitvaardiging 
van nieuwe bepalingen omtrent mijnontginningen haar noodig 
mocht voorkomen. 

Over inlandsche mijnontginningen op Sumatra werden 
geen bijzonderheden medegedeeld, 
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Borneo. 

a. GouvemementsconcesBiên. 

Concessie Goenoeng Lawak (residentie Zuider- en Ooster- 
afdeeling van Borneo). Deze in 1885 op de „Borneo Mgn- 
maatschappg" overgegaan concessie voor het vf innen van 
diamant, goud, platina en steenkolen te Tjempaka (district 
en afdeeling Martapoera) bleef ook in 1890 onuitgevoerd. 
Intusscben vrerd het aan 'slands kas verschuldigde jaarlijksch 
vast recht voldaan. 

h. Concessiën door inlandsche vorsten verleend. 

Cncessiën in het landschap Santos (residentie Wester-afdeeling 
van Borneo). De in Augustus 1889 door de Indische Re- 
geering goedgekeurde contracten betreffende de twee concessiën 
„Sambas Gold Mines" en „West Borneo Gold 
Field", betreffende het winnen van goud en andere ertsen 
en delfstoffen over eene uitgestrektheid van (naar berekening) 
respectievelijk 48,670 en 20,000 bouws, zijn, zooals reeds 
in 't vorig verslag vermeld werd, ingebracht in eene in Mei 

1890 opgerichte naamlooze vennootschap, de „West Borneo 
Goudmaatschappij" te Amsterdam. Bij besluit dd. 5 Maart 

1891 n®. 7 verleende de Indische Regeering goedkeuring op 
deze overdracht, echter onder zekere voorwaarden, welke 1^. 
ten doel hadden de concessievoorwaarden nog op een paar 
punten aan te vullen (o. a. wat betreft sommige van de con- 
cessie uit te sluiten terreinen), en 2^. de Maatschappij de 
verplichting oplegden om bij authentieke akte zekere ver- 
plichtingen jegens het Gouvernement op zich te nemen (be- 
treffende de eventueele terugbetaling aan 'slands kas van 
bijzondere beschermingskosten enz. ten behoeve van de te 
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vestigen ODderneming en de w«ing daarbg van Chineesche 
mijnwerkers van Banka). Omtrent de uitvoering der beide 
concessiën is bericht dat onder de leiding van twee buiten- 
landsche deskundigen een twaalftal putten werden geboord 
of gegraven, doch dat de uitkomsten zeer onbevredigend waren ; 
daar men nog geen belangrijke goudhoudende aderen of lagen 
had aangeti*offen. 

Nadat vanwege den concessionaris, den heer P. Van Dgk, 
gel^ke verplichtingen jegens het Gouvernement waren aanvaard 
'als waarvan zooeven sprake was, trad op 16 Augustus 1890 
ook in werking, krachtens de toen door de Indische R^eering 
verleende goedkeuring op het contract (zie vorig verslag blz. 
47), de concessie door het inlandsch bestuur van Sambas 
onder dagteekening van 9 November 1889 aan den heer Yan 
Dijk verleend voor de winning van goud- en andere ertsen 
en delfstoffen in twee perceelen, ter vermoedelijke grootte 
van respectievelijk 1757 en 473 bouws, mede, evenals de 
twee *t eerst uitgegeven concessiën hiervóór bedoeld, tegen 
een c^^ns van 2^/2 pCt. der waarde op het ontginningsterrein 
van de jaarlijks van de onderneming afgeleverde delfstoffen, 
met beding als minimum van f 0,10 per bouw over de ge- 
heele uitgestrektheid van het concessieveld, dus van f 223 
^sjaars. Verdere opgaven nopens den inhoud van het contract 
zijn te vinden in een der bgvoegsels tot de Javasche Cou- 
rant van 30 Januari 1891. Naar over 1890 gemeld is, had- 
den de uitkomsten dezer concessie. Ban Pin San geheeten, 
toen nog niet aan de verwachting voldaan. Echter werd in 
het begin van 1891 ongeveer 5 K.G. goud, ter waarde van 
pi. m. f 7000, naar Europa verzonden. De werkzaamheden 
geschiedden onder leiding van Dr. J. Bosscha Jzn., die door 
de Indische Regeering als plaatselijk hoofd van de onder- 
neming is erkend. 

Concessieterreinen in het landschap Koetei (residentie Zuider- 
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en Oosterafdeeling van Bomeo). Een, overeenkomstig de wen- 
ken der Indische Regeering (zie vorig verslag blz. 46) ge- 
wijzigd, nieuw concessiecoutract werd onder dagteekening van 
23 Januari 1891 gesloten tusschen het iuiandsch bestuur van 
Koetei en den heer G. Murray, waarbij aan laatstgenoemde 
voor den tijd van 75 jaren concessie tot mijuontginning werd 
verleend in een daarbij aangeduid terrein, naar berekening 
groot 10,000 bouws, gelegen in het binnenland van Koetei 
(op 21 etmalen reizens van de kust), en zulks tot het winnen 
van goud, zilver, diamanten, tin, lood, koper en andere delf- 
stoffen. Nadat de heer Murray ter zake van de door hem 
beoogde onderneming bij authentieke akte dezelfde verplich- 
tingen jegens het Gouvernement had aanvaard die ook van 
andere concessionarissen in Koetei en Sambas gevorderd zijn 
(zie hiervóór), is bij gouvernementsbesluit dd. 27 Maart 1891 
N^, 27 op gemeld concessiecontract goedkeuring verleend, 
onder voorwaarde dat door den concessionaris binnen negen 
maanden eene kaart zou moeten zijn overlegd, waaruit, beter 
dan uit de schriftelijke omschry ving in het contract, de begren- 
zingen van het concessieterreip zouden zgii na te gaan. 

Aan een contract voor mijuontginning, zoowel voor de win- 
ning van goud en edelgesteenten als van steenkolen, in een 
ta^rein naar schatting ter grootte van 20,000 bouws in het 
district Melak ter weerzijden van de Mahakkam-rivier boven 
Moeara Pahoe (of Pahan), door het inlandsch bestuur van 
Koetei gesloten met den heer L. W. H. de Munnick, kon de 
gevraagde goedkeuring door de Indische Regeering niet wor- 
den verleend, op grond van bedenkingen tegen den vorm en 
inhoud dier overeenkomst, docü aan genoemden ondernemer 
werd vrijgelaten haar door eene andere te vervangen, bij welke 
rekening zou moeten worden gehouden met de bedenkingen 
der Regeering (gouvernementsbesluit dd. 2 September 1891 
N®- 6). 
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c. Inlandsche ontginningen. 

Omtrent de inlandsche mijnontginningen in de residentie 
Westerafdeeling yan Borneo is aan te teekenen dat deze zich, 
evenals vroeger, bepaalden tot het graven naar goud in de 
afdeelingen Sintang, Mampawa, Sambas, Montrado en Pon- 
tianak (het vroegere Mandhor-gebied), en naar goud en dia- 
manten in de afdeelingen Landak en Tajan. Yoor zoover 
bekend, bedroeg de goudopbrengst in Mampawa 25 h 30, in 
Landak 375 en in Montrado TGlVs thails, eene waarde ver- 
tegenwoordigende van ƒ 60 k ƒ 75 per thail. In den regel 
wordt voor het graven naar goud of diamanten door inlan- 
ders en met hen gelijkgestelden en voor het wasschen door 
hen van goud- en diamanthoudende gronden in dit gewest 
eene licentie van den pachter gevorderd (zie Indisch Staats- 
blad 1862 W. 134 en 1886 N^ 16). In de afdeelingen van 
het gewest, waar deze pacht niet met andere kleine pacht- 
middelen vereenigd is afgestaan, werd door het Gouvernement 
voor 1890 als pachtsom bedongen f 6204 en voor 1891 
f 4824. Volgens opgaven der. tolkantoren werd in 1890 voor 
f 52,285 aan ongemunt goud uitgevoerd, tegen f 46,515 in 
1889. De controleur van Landak bericht dat in 1890 van 
daar naar Pontianak werden vervoerd 419 karaat diamanten, 
tegen 1206 en 1869 karaat respectievelijk in 1889 en 1888. 
De verminderde opbrengst moest hoofdzakelijk worden toege- 
schreven aan den voortdurenden hoogen waterstand der rivier. 

Uit de residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo is 
gemeld dat de van bestuurswege aan inlanders of met dezen 
gelijkgestelden in 1890 uitgereikte licentiën voor het winnen 
van diamant in de afdeeling Martapoera f 1637 opbrachten, 
zijnde f 1391 meer meer dan in 1889. Voor het graven en 
wasschen van goud, dat in de tot diezelfde afdeeling behoo- 
rende onderafdeeling Tanahlaut een kleinen tak van bedrijf 



EN AirDKBE MEDEDEELnfQEN. 105 

uitmaakt, en waarvoor de goudgravers eene licentie van den 
pachter behoeven, vras over 1890 door dien pachter aan den 
lande verschuldigd 15Vs thails zuiver stofgoud. Voor 1891 
is echter als pachtsom bedongen 25V4 thails, hetgeen, be- 
rekend tegen ƒ 90 per thail, uitmaakt f 2272.50. Er vrerd 
in 1890 gewerkt in 11 groote en 18 kleine parits, die ge- 
zamenlijk 300 thails stofgoud opleverden. 

. § 6. Vergunningen tot mijnbouwJrunkundige opsporingen. 

Voor zooveel de gouvernementslanden betreft, werden in 
het tijdvak van 1 Juli 1890 t/m 30 Juni 1891 door de be- 
trokken hoogste gewestelijke gezaghebbers 13 vergunningen 
als bierbedoeld verleend^ soms voor één jaar, maar meestal 
voor drie of vijf jaren, en steeds onder beding dat de ver- 
gunning verviel wanneer niet binnen het jaar (soms binnen 
de zes maanden) met de onderzoekingen werd aangevangen. 
Van de bedoelde vergunningen, alle nader vermeld in den 
op de twee volgende bladzijden voorkomenden staat, werden 
er verleend voor terreinen in de residentie Preanger Regent- 
schappen 1, in Cheribon 1, in Bembang 3, in Soerabaija 1, 
Padangsche Bovenlanden 1, Padangsche Bovenlanden en Ta- 
panoli 1, Benkoelen 2, Westerafdeeling van Bomeo (recht- 
streeksch gouvernementsgebied) 1, en Menado 2. 

Aan een Europeeschen ingezetene van Djokjakarta werd op 
zijn verzoek, door de Indische Begeering vergund (besluit dd. 
7 December 1890 N^. 5) om ter zake van mgnbouwkundige 
opsporingen in een gedeelte van het rijk van Djokjakarta 
eene overeenkomst met den sultan te sluiten. Ten aanzien 
van hetgeen daarbg in acht te nemen viel, werd de adres- 
sant naar den resident verwezen. Kort daarop verzocht de- 
zelfde aanvrager vergunning om met gelgk doel overeenkom- 
sten te mogen aangaan met den soesoehoeaan van Soerakarta 
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N A M B N 


Tijdstip van ingang 


Waar de opsporings- 




der 


en dunr 


terreinen gelegen 




Ohdebnehbbs. 


der ▼eignnning. 


varen. 



QOÜVERNBMENTSLANDEN. 
JAVA. 



ICalenkongan, (P. S. L.) 

Biesz, (Ch. 6.) en J. C. ten Cate. 

Stoop, (A.) 

Teng Hin Kok 



Yenteegh, (A D.). 
Vloten, (J. H. van) 



9 Mei 1891 (5 jaren).. 

27 Juni 1891 (1 jaar)... 
10 en 31 Jan. 1891 (5 jaren) 
13 Jan. 1891 (5 Wen).. 
8 Juni 1891 (3 jaren).. 
20 Aug. Ib90 (1 jaar) . 

8 n M A T B A. 



Boutmij, (Gh. A. J.) 

Gogh, (V. W. van) 

Pearson, (W. B.) 

•Schmite, (Jos.). 



Freiwald, ( J. O.) . . . 



..••>.•■ 



Bauermann & Parmentier (firma 
Gebroeders) 

Gordon, (E. L.) 



4 Maart 189 1(1 jaar). 
18 Oct. 1890 (5 jaren) . 
31 Dec. 1890 id. . 
12 Mei 1890 id. 
B O B N E O. 
2 Ang. 1890 (3 jaren).. 
G E L E B E 8. 
17 Sept. 1890 (6 jaren). 



Res. Preanger Regent- 
schappen. 
tf Remoang. 
.' Cheribon. 
r Soerabaija. 
Bembang. 
id. 

Aid. Seloema (res. Ben- 
koelen), 
r Lais (res. Benkoe- 

len). 
g Tanah Datar, (res. 
Pad. Bovenlanden). 
Res. Pad Bovenlanden 
en Tapanoli. 

Afd. Sintang (resp. Wes- 
ter afd van Bomeo). 

Afd. Qorontalo (resid. 

Menado 

Minahassa (resid. 
Menado) 



2 Maart 1891 id. 

INLANDSCHE STATEN. 
8 n M A T B A. 

I>««n, (J.) , 22 Ang. 1890 (5 jaren) . |^Lr..^„*t*lï?- 

Deli-Maatschappi] 16 April 1891 id. 

id. 16 April 1891 id. 

Langkat-Maatscbappij 24 Jan. 1891 

Merten, (C. F.) 23 Febr. 1891 

Spaudaw, (M. J. W.) 2 Mei 1891 

Zijlker, (A. J.) 28 Jan. 1891 

B O B N E O. 

Residsktib Westbbapdeblinq van Bobnbo '). 

Anderson, (J.) 37 Aug. 1890 (3 jaren). Landsch. Sekadoe. 

Bensue, (W.) 1 Sept. 1890 id. | , LandaL 



id. 
id. 
id. 
id. 



Oostk. van Sumatoi) 
Rijk van D^ (resid. 
Oosik van Sumatra). 
Rgk van Lan^kat (res. 
OostL van oumalza). 
id. 
id. 
id. 
id. 



') De opgaven betreffende dit gewest loopen niet tot 30 Juni 1891, maar tot 
den 18^*» van die maand. 
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N A M B N 

der 
Ondi&nsheks. 



Tijdstip vaa ingang 

en duur 

der vergunning. 



Waar de opsporinga- 

terreinen gelegen 

waren. 



Brady, (N. P. W.). 

Brijdfees, (E. E. fl) 

Brooks, (F.) 

Buijs, (W. J. L. C.) 

Dayidson, (J. G.) 

Delap, (J. B.) 

Dunlop, (O) 

Dunman, (W.) 



••••■• 



Dunner, (W.) 
Dijk (P. van). . . . 
Pabius, (G. Th. J.) 
Freivrald, (J. O.).. 

id. 
Friend, (A. P.) . . 

Gibson, (Th) 

id 

Glass, (L. J. R.) 

Gijeberts, (H. J.) 

Havrkins, (F. M.) 

Heijden, (H. P. van der) 

Joo Aijoen 

Johnston, (A.) 

Kleine, (J.) 

MarshaU, (Th. F.) 

PauTertCanterYisscher. (J.v.d.) 

id 
id. 

id. 

id. 

Pearson, (R.) 

Prout, (G.) 

Raat, (F.W.) 

Saijle, (B. D.) . 

Saijle, (G. M) 

Scnreuel, (H. E. W.) 

id! '.'.'/./.'./. 

Scott, (Th.) 

id. 

Sieburgh, (F.). 

Smith, (H. C.) 

Smith, (W. Mac Gregor) 

Sijthoff, (F. W.) 

id. 
Thomson, (Th. S.).. 



19 Sept 1890 (3 jaren) 

19 Sept. 1890 ld. 

19 Sept 1890 id. 

19 Juli 1890 id. 

27 Aug. 1890 id. 

19 Sept. 1890 

S6 Jofi 1890 id. 

19 Sept 1S90 id. 

4 Deo. 1990 id. 

12 Mei 1891 id. 
4 Juli 1890 id. 

87 Aug. 1890 id. 

13 April 1891 id. 
19 Sept 1890 id. 
11 Juli 1890 id. 
19 Sept 1890 id. 
15 Nov. 1890 id. 
10 Oct 1890 id. 
19 Sept 1890 id. 
31 Mei 1891 id. 
17 Juli 1890 id. 
15 Nov. 1890 id. 
29 Nov. 1890 id. 
19 Sept 1890 id. 

17 JuU 1890 



..•.....*.. 



21 Juü 
30 Juli 



1890 
1890 



31 Juli 1890 

19 Nov. 1890 

19 Sept 1890 

19 Sept 1890 

25 Nov. 1890 

19 Sept 1890 

19 Sept 1890 

19 Sept. 1890 

15 Nov. 1890 

25 Nov. 1890 

31 Juli 1890 

27 Aug. 1890 

4 Deo. 1890 

19 Sept 1890 

19 Sept. 1890 

11 April 1891 

13 April 1891 



d. 

d. 
d. 

d. 

d. 

d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 



Landsch. Sekadou. 



Sintang. 
Sekadou. 



Mampawa. 

Simpang. 

Sambas. 



Boenoet 

Sintang. 

Sekadou. 

Landak. 

Sekadou. 

Sambas. 

Sekadou. 

Soekadana. 

Taijan. 

Sekadou. 

Boenoet. 

Sekadou. 

Lanffdak, (S 
overeenkomsten) 

Soehaid. 

PontianaL 

Mampawa, (2 
overeenkomsten) 

Silat 

Sekadou. 
# 

Sambas. 

Sekadou. 
# 

Koeboe. 

Sekadou. 

Meliou. 

TaQau. 

Sekadou. 

Sambas. 

Sekadou* 

Soekadana. 



19 Sëpt 1890 id. . , Sekadou. 

Williamson, (J. \^.) Il9 Sept 1890 

RiSSIDBHTIB ZUIDBB- EN OOSTEEAPDEBLIKO VhJX BOKVBO. 

MosBOu, ^. G. R.) I Niet opgegeven. iLandBch. Pasir. 

id. I ld. I # Koetei« 
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en met het hoofd van het Mangkoe Negorosche Huis. Met 
dit zgn verzoek werd de aanvrager tot den resident van Soe- 
rakarta verwezen (gouvernementsbesluit dd. 25 Maart 1891 
N®. 2), die ten deze van instructiën was voorzien (1). 

In de buitenbezittingen waren de door inlandsche zelf be- 
stuurders met particulieren gesloten overeenkomsten, ten doel 
hebbende het vergunnen van mijnbouwkundige onderzoekingen 
en opsporingen in hun gebied, weder zeer talrgk. Aldaar 
traden in het tijdvak van 1 Juli 1890 t/m. 30 Juni 1891, 
ten gevolge van bekrachtiging door het Europeesch bestuur, 
p. m. een 60-tal dergelijke vergunningen in werking. De 
meeste betroffen weder terreinen in de Westerafdeeling van 
Borneo : in die residentie werd door de inlandsche besturen 
der volgende landschappen het daarnevens vermeld aantal 
opsporingsvergunningen verleend (alle aan Europeanen, meest 
vreemdelingen, behoudens in één geval aan een Chinees) (2) : 
Sambas 6, Mampawa 3, Pontianak 1, Koeboe 1, Simpangl, 
Soekadana 3, Landak 4, Taijan 2, Meliou 1, Sekadou 22, 
Sintang 2, Silat 1, Soehaïd I en Boenoet 2. In stede van 
op het maximum van vijf jaren is in al de tot deze vergun- 
ningen betrekkelijke contracten de duur van het opsporings- 
recht bepaald op slechts drie jaren, terwyl de vergunning 
van rechtswege ophoudt van kracht te z^'n als de onderzoe- 
kingen niet binnen het jaar z^n aangevangen. Yele der 
houders trachten dan ook, zooals de resident meldt, slechts 



{}) Ter zake van Gouvernements bóvoegdheden op het stuk van mijnontgin* 
ning in Soerakarta is door den soesoehoenan, onder dagteekening van 26 Mei 
1891, eene gelijke suppletoire verklaring afgelegd als in 1888 door den sultan 
van Djokjakarra (verg. het verslag van 1889. Jaarboek 1890, blz. 186). 

(2) Voorshands worden nog alleen die vergunningen vermeld, welke door den 
resident in het behandelde t^dvak bekrachtigd werden. Bij uitzondering loopen 
echter de opgaven betreffende de Westerafdeeling van Borneo niet tot uit. Juni 
1891, maar tpt den loden van die maand. 
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door een schijnonderzoek zich voor intrekking van de ver- 
gunning te vrijwaren. Voorloopig is echter door de Indische 
Regeering hierin geen aanleiding tot eenigen maatregel ge- 
vonden, zoowel om ernstige reflectanten niet af te schrikken 
als omdat het kan gebeuren dat ook bij de ernstigste bedoe- 
lingen in het eerste jaar weinig of niets kan worden ver- 
richt. Aan sommige houders van opsporingsvergunningeu in 
de Westerafdeeling van Borneo of aan de door hengezonden 
deskundigen werd door de Indische Regeering, met dispensatie 
in zoover van het bepaalde by Indisch Staatsblad 1889 N^. 
2)5, vergund zekere hoeveelheden dynamiet en bgbehoorende 
ontstekingsmiddelen in te voeren. Een paar hunner verzoch- 
ten ook dat gedurende eenigen tijd een gouvernements-m^'n- 
ingenieur te hunner beschikking mocht worden gesteld, maar 
op deze verzoeken werd afwijzend beschikt. Een der houders 
droeg het hem voor het tijdvak van 19 Juli 1890 t/m 18 
Juli 1893 verleend opsporingsrecht, betreflFende een terrein 
in Sintang, met goedkeuring van de Indische Regeering, over 
op eene in December 1890 (met een maatschappelijk kapitaal 
van f 30,000) te Batavia opgerichte naamlooze vennootschap 
pMijnbouwmaatschappij Sintang", op welker akte van oprich- 
ting goedkeuring werd verleend bij gouvernementsbesluit dd. 
12 Januari 1891 N®. 11 (Javasche Courant van den 23sten 
dier maand). 

Ook in de residentiën Oostkust van Sumatra en Zuider- 
en Oosterafdeeling van Borneo erlangden eenige overeenkom- 
sten als de hierbedoelde de sanctie van het Europeesch be- 
stuur. Inzonderheid in eerstgemelde residentie trok de ver- 
onderstelde minerale rgkdom van eenige streken de aandacht 
van onderscheidene personen. Men trachtte voornamelijk 
goudhoudende gronden te vinden en scheen ook het oog te 
hebben op ontginning van steenkolen. Het waren meer 
bepaaldelijk de bovenstreken van Bila en Kwaloe, Boven- 
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Langkat (1) en Boven-Deli, welke met dit doel bereisd wer- 
den. In de tweede helft yan 1890 en de eerste helft van 
1891 werden door den resident bekrachtigd 6 contracten door 
het inlandseh bestuur van Langkat en 1 door den vorst van 
Deli gesloten, waarbg aan eenige Europeanen of maatschap- 
pijen (verg. den staat der verleende vergunningen op blz. 106 
en 107) voor den maximum-duur van vijfjaren recht van 
opsporing in zekere daarbg aangewezen terreinen van ge- 
noemde rijken werd verleend. 

Wat de Zuider- en Oosterafdeeling betreft, werd de goed- 
keuring der Indische Regeering verleend op twee overeen- 
komsten, door de inlandsche zelfbesturen van Pasir en Koetei 
gesloten met één en denzelfden ondernemer omtrent welke 
overeenkomsten echter in de voor dit verslag ontvangen be- 
richten geen bijzonderheden voorkomen. Voor de in Mei 
1889 door de zelfbesturen van de benoorden Koetei gelegen 
landschappen Sambalioeng, Goenoeng Taboer en Boeloengan 
met de hooger in § 3 genoemde „Steenkolenmaatschappij 
Oost-Borneo" gesloten overeenkomsten tot het ontginnen van 
steenkolen in genoemde rijken welke concessiën, blgkens het 
vorig verslag (blz. 38), om verschillende redenen door de 



(1) Door de ontwikkeling die zij in de benedenstreken zien, schijnen de Karau- 
Baiiak» aangelokt te worden om ook hun aan Boven-Langkat grenzend onaf- 
hankelijk gebied, dat gezegd wordt mineralen te bevatten, voor de partionlieren 
nijverheid open te ateUen. Althans in het noordwestelijk deel der i^tfra»-landen 
hebben reeds twee hoofden een concessie verleend aan een drietal in de beneden- 
streken gevestigde Europeanen, die, alvorens van de concessie, welke voorname- 
I lijk goudontginning beoogt, gebruik te maken, de Indische Regeering in de zaak 

\ hebbed gekend. Dientengevolge is in Maart jl. den resident van Sumatra'a Oost- 

\' hut opgedragen de ondernemers in de uitvoering van hunne plannen vrij te 

i laten, mits de betrokken hoofden, en ook zij door wier gebied men passeeren 

moet om het te ontginnen terrein te bereiken, zich bij ons bestuur, naar Bat- 
i' takflch gebruik, formeel verantwoordelijk stellen voor de veiligheid o. q. van 

ondernemers en werklieden» 



{ ■ 
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Indische Regeering niet voor goedkeuring waren vatbaar be- 
vonden (besluit dd. 6 Januari 1890 N^. 1), zijn in den loop 
van 1890 in de plaats gekomen vergunningen voor den t^d 
van vijf jaren tot het doen van mijnbouwkundige onderzoe- 
kingen. Yermits de verleende vergunningen van te algemeene 
strekking waren, daar z^ het geheele gebied der bewuste 
landschappen omvatten, konden de te dier zake gesloten con- 
tracten mede niet voor goedkeuring in aanmerking komen. 
Bij gouvernementsbesliiit dd. 2 September 1891 N^. 6 werd 
de vertegenwoordiger der genoemde Maatschappy, in beschik- 
king op zijn verzoek om goedkeuring der bewuste contracten, 
tot den resident verwezen. Aan dezen laatste gaf de Indische 
B^eering te kennen dat bij opsporingen ten behoeve van 
eene in het leven te roepen kolenontginning in de residentie 
Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo het recht van opspo- 
ring, zonder aangetoonde noodzakelijkheid, zich over geen 
grootere oppervlakte dan van 20,000 bouws behoort uit te 
strekken, en dat als regel in één landschap niet meer dan 
één vergunning van dien aard aan denzelfden persoon of 
hetzelfde lichaam behoort te worden verleend. De aange- 
haalde beschikking van 2 September 1891 betrof nog eene 
vierde overeenkomst, waarbg aan meergemelde Steenkolen- 
maatschappg recht van opsporing was verleend in een ge- 
deelte van het rijk Pasir (bezuiden Koetei), welk opsporing»- 
terrein door de Indische Regeering mede te uitgesterkt werd 
geoordeeld. 

Door den soetan van Indragiri (eene op den vasten wal 
van Sumatra gelegen onderhoorigheid der residentie Riouw) 
was aan een Europeeschen ondernemer bij overeenkomst mede 
vergunning tol mijnbouwkundige opsporingen verleend ; bet 
verzoek om goedkeuring van dit contract was echter, voor 
zoover de Indische berichten liepen, nog in behandeling. 

Pe voorafgaande vergunning van de Indische Regocring 
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werd gevraagd tot het sluiten van eene dusdanige overeen- 
komst met de hoofden der landschappen YIII Eotta (Kampar 
Kiri), Si Blimbing en V Kotta, welk verzoek echter — even- 
als een ander, betreffende terreinen in de residentie Tapanoli 
buiten het direct gouvornementsgebied gelegen, — vooralsnog 
niet kon worden ingewilligd. 

Van verschillende zijden werden ook ro^'nbouwkundige op- 
sporingen beoogd in zelf besturende landschappen, behoorende 
tot de residentie Menado. In verband met de in die streken 
heerscheude toestanden werden evenwel de bij de Regeering 
ingekomen verzoeken, om ter zake met de inlandsche be- 
stuurders overeenkomsten te sluiten, voorloopig in beraad ge- 
houden. Tegen het op onregelmatigen voet verkregen van 
mgn- (of landbouw-) concessiën in sommige der bedoelde land- 
schappen, met name aan de Tomini-bocht en in naburige tot 
het gouvernement Celebes en onderhoorigheden behoorende 
streken, zijn in den laatsten t^'d van wege het Europeesch 
bestuur zooveel mogelijk maatregelen genomen (verg. blz. 16 
17 en 18 van het Koloniaal Yerslag van 1891). Aan een 
Europeeschen ingezetene der residentie Menado, die mgnbouw- 
kundige opsporingen beoogde in zekere streek van het tot 
laatstgemeld gewest behoorende landschap Tontoli, werd noch- 
thans, op z^'n verzoek, vergund om met het inlandsch bestuur 
eene overeenkomst van die strekking aan te gaan. 
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Bijlage O. 

Werkkring van de Ambtenaren van het Mijnwezen 

op I Januari 1892. 

HOOFDBUREAU VAN HET MUNWEZEN. 

Hoofdingenieur, Chef der Afdeeling Mijjnwezen: G. P. A. Renaud. 
Ingenieur der 2e klasse: M. Koperberg. 

Scheikundige: Dr. H. Cretier. 

W. F. C. Hnlkema. 

G. O. Croes, belast met de waarneming der 
betrekking. — Ambtenaar op nonactiyiteit» 
laatstel^k topograaf. 
G. J. H. £render a Brandis. 
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D. Oort. 
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